A kivitelezés soran minden vonatkozé és érvényben lévé utligyi mdszaki el6irdst, MSZ
és MSZ EN szabvanyt be kell tartani.

Az érvényben lévd el6irasok a
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx cim( linken
érhetdk el.

Tovabba a kivitelezés a soran a kovetkezd Utligyi MUszaki el&irdsokban foglaltak kell
betartani sziikséges:

UT 2-1.201:2008 Kdzutak tervezése (KTSZ)

UT 2-2.119:1998 Teherbirasmérés kénnyi ejtésulyos berendezéssel

UT 2-2.121:2000 Dinamikus behajldsmérés méretezéshez (KUAB)

UT 2-2.122:2000 Dinamikus teherbirdsmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozasa
UT 2-3.206:2007 Utpdlyaszerkezetek kotSanyag nélkiili és hidraulikus kdtéanyagu
alaprétegei.

Epitési elirasok

UT 2-3.207:2007 Utpdlyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétSanyagu
alaprétegei.

Tervezési elbirasok

UT 2-3.601-1:2008 Utépitési zuzottkdvek és zuzottkavicsok. 1. rész K6anyaghalmazok
utak, repullSterek és mas kozforgalmi terliletek aszfaltkeverékeihez és fellleti
bevonataihoz

UT 2-3.601-2:2009 Utépitési zuzottkdvek és zUzottkavicsok 2. rész Zuzott
k6anyaghalmazok ut-, palya- és hidbetonokhoz

MAUT TU. 16. Vizsgélati kézikonyv

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvWM egylttes rendelete értelmében azon épitési
termékekre melyekre vonatkozdan nincs jovahagyott mdszaki specifikacié (magyar
nemzeti szabvany, honositott harmonizalt szabvany, eurdpai mlszaki engedély /ETA/)
EpitSipari Mdszaki Engedély (EME) megléte esetén épithetSk be. Tovabba a CE
megfelel&ségi jeloléssel jogszerlien ellatott termékek korlatozas nélkil forgalomba
hozhaték az Eurdpai Unid teriletén.



