
A kivitelezés során minden vonatkozó és érvényben lévő útügyi műszaki előírást, MSZ 
és MSZ EN szabványt be kell tartani. 
 
Az érvényben lévő előírások a 
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx című linken 
érhetők el. 
 
Továbbá a kivitelezés a során a következő Útügyi Műszaki előírásokban foglaltak kell 
betartani szükséges: 
ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ) 
ÚT 2-2.119:1998 Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel 
ÚT 2-2.121:2000 Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) 
ÚT 2-2.122:2000 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása 
ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. 
Építési előírások 
ÚT 2-3.207:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei. 
Tervezési előírások 
ÚT 2-3.601-1:2008 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész Kőanyaghalmazok 
utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi 
bevonataihoz 
ÚT 2-3.601-2:2009 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész Zúzott 
kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz  
MAUT TÚ. 16. Vizsgálati kézikönyv  
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében azon építési 
termékekre melyekre vonatkozóan nincs jóváhagyott műszaki specifikáció (magyar 
nemzeti szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai műszaki engedély /ETA/) 
Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) megléte esetén építhetők be. Továbbá a CE 
megfelelőségi jelöléssel jogszerűen ellátott termékek korlátozás nélkül forgalomba 
hozhatók az Európai Unió területén. 


