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Alulirott épitész tlizvédelmi szakérté a modositott 1996. évi XXXI. torvény 21. § (3) bek.
alapjan kijelentem, hogy a meglévd bolcsdde épiilet bovitésének épitési engedélyezési
BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszadgos Tlizvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ)
foglalt eldirasokat. Az eldirasok alol eltérés nem tortént.

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenorzésekrol, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet
alapjan a targyi AK mértékadd kockazati osztalyba tartozo nevelési, oktatasi, szocialis épiilet
esetén az ¢pitési engedélyezési eljarasaban az 1. foku tiizvédelmi hatésag szakhatésagnak
mindasiil.

A vonatkozo tlizvédelmi jogszabdlyoktdl torténd eltérés nem valt sziikségessé. A
dokumentécioval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elsé foku tiizvédelmi
hatdsag képviseldjével.

A leirds kizardlag az épitési engedélyezési dokumentacid kovetelményeinek megfeleld
részletességgel, az atalakitas, bovités, korszerisités korében és mértékében késziilt.

Alapveto elv, hogy tliz esetén az épitmény allékonysaga egy eldirt, de korlatozott idétartamra
— ha az iddbeli kdvetelmények meghatdrozhatok — biztositsa a bent 1évok biztonsagos
menekiilését, mentésiik lehetoségét és a tlizoltdi beavatkozast, tovabba, hogy a tliz mas
épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Altalanos ismertetés:

Az ingatlanon talalhaté meglévd 6vodara palyazat keretében az lizemeltetd az épiilet bovitését
tervez végrehajtani. A helyszinrajz alapjan a targyi ingatlanon a tervezéssel érintett épiileten
kiviil tobb meglévd szocidlis épiilet talalhatd, az épiileteket tliztavolsagok valasztjak el
egymastol. A szomszédos lakoépiilet és melleképiiletei 2,83 méterre talalhatoak a bdvitéssel
érintett 6vodahoz képest. A meglévd épiilet esetében a kozottiik 1€vo tavolsagot szerzett jogon
kezelem, a bovitmény ezen a részen tlizfalas kialakitast lesz.

Az épliletben foglalkoztatok, mosogatd helyiségek, 61tozok, tarold helyiség, vizesblokkok,
valamint talalé helyiség talalhato.

A bovités soran az épiiletet egy Uj csoportszobaval, valamint 6vondi szobaval és elkiilonito
helyiséggel bovitik.

Az épiiletben kialakitasra keriil akadalymentes mosdo, valamint egy nagyméretii Uj nyilést
alakitanak ki.

A tervezett bOvitményt kiils6 homlokzati hdszigeteléssel latjak el, a meglévd épilileten
homlokzati hdszigetelés nem keriil kialakitdsra. Az épiilet tetdsikjan napelemek lesznek
elhelyezve.

A korszerusités keretei:
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- azépiilet bovitése
- bovitmény kiilsé homlokzati hdszigetelése
- napelemek elhelyezése tetdsikon.

Az épiilet rendeltetése, helyiségek funkcidja, meglévo helyiségek befogadoképessége nem
modosul. A tervfejezet alapjat megbizoi adatszolgaltatas, illetve az épitész tervrajzok képezik.
A megbizads kizarolag a korszerisitésre, bdvitésre vonatkozd tlizvédelmi eldirdsok
vizsgalatara terjed ki.

Az éplilet egyszintes, kozosségi (6voda) rendeltetéssel.
Szintszam: egy szint (foldszint)
Az épiilet dsszesitett netto alapteriilete a bovitéssel: 402,65 m?

Atlagos belmagassag: 3,45 m

1. Kockazati osztalyba sorolas:

1. a. A kockazati egység meghatarozasa:
Az éplilet egy rendeltetési €s ezaltal egy kockazati egységet képez. Az épiilet rendeltetése:
koz0sségi (0voda) épiilet.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdés alapjan a kockazati egység részét képezheti:
- kozlekedd helyiség
- a rendeltetéssel 0sszefliggd tarolasra szolgalod

- 1. b. Az egy kockazati egységet képezo épiilet kockéazati osztalyanak meghatarozasa:

Vizsgalati szempontok: A kockazati
egység
kockazati
osztalya
A kockazati egység legfelsd épitményszintjének 1,10 NAK
szintmagassaga alapjan (m)
A kockazati egység legalsod épitményszintjének 1,10 NAK
szintmagassaga alapjan (m)
A kockazati egység legnagyobb 20-30 6 NAK
befogaddképességli  helyiségének befogado-
képessége alapjan (f0)
A kockazati egységben tartozkodok menekiilési segitséggel AK
képessége alapjan menekiilnek
(6voda)

Az épiilet mértékadé kockazati osztialya a fentiek alapjan és mert az épiilet, 6nalld
épiiletrész befogadoképessége nem haladja meg az 1500 f6t; AK, azaz Alacsony kockazatu.

1.2. A technologia tiizvédelme:

A létesitményben be kell tartani az OTSZ X VIII. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.
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1.3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarértékei

A megléve  épiiletszerkezetek  megfeleldségét a  TvMI  11:2016.07.15 , Az
épitményszerkezetek tlizvédelmi jellemzdirdl” alapjan igazolom.
A meglévo épiilet szerkezetek felsorolasa €s igazolasa:
- teherhordo falszerkezet (D REI 30): 50 és 35cm téglafalazat teljesitménye REI 90 (D
melléklet, D4. bekezdés alapjan),
- fedélszerkezet (D): hagyomanyos fa fedélszerkezet teljesitménye D

A tablazatban kizarolag a bovitéssel kialakulo épiiletszerkezetek szerepeltetem. A
bovitmény foldszintes kialakitasu.

Az épitéssel, bovitéssel és atalakitassal érintett épiiletszerkezetek éghetdségi €s tlizallosagi
kovetelményeinek meghatarozasdhoz az OTSZ 2. sz. melléklet 1. sz. tablazata alapjan.
Meértékadd kockazati osztaly: AK, Szintszam: foldszint.

Epitménvszerkezet Tiizvédelmi osztaly Megjegyzés
plimenyszerkez Tiizalloségi hatérérték (perc)
Elo6irt Tényleges
Teherhordo falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D Al
30 cm vazkeramia falazat REI 30 REI 120
D
Teherhordo pillérek és merevitéseik a pinceszint kivételével R 30
Pi inti teherhordo falak é itéseik A2
inceszinti teherhord6 falak és merevitései
REI 30
Pi inti pillérek é itéseik A2
inceszinti pillérek és merevitései
P R 30
A2
Pinceszint feletti fodém
Teherhordd REI 30
epitmény- | Emeletkozi és padlasfodém
szerkezetek | 20 em monolit vb. fodém
Tet6fodém tartoszerkezete, merevitései, valamint tet6fodém 60 D
kg/m?® feliilettomeg felett REI 15
Tet6fodém térelhatarolo szerkezete D
(60 kg/m*-ig) REI 15
Fedélszerkezet fa fedélszerkezet cserép fedéssel D D
Epiileten beliili és menekiilési itvonalnak mindsiil§ 1épcsék és D
1épcs6pihendk tartdszerkezetei és jarofeliiletének alatdmaszto R 30
szerkezetei
Menekiilési Gitvonalat képez6 szabadlépcso tartdszerkezete Al
Tizterjedés- Al Al
gatlas Tizgatlo Tizfal REI 120 REI 120
épitmény- alapszerkezet 30 cm vazkeramia falazat
szerkezetei
Tiizgatlo valaszfal b
Tlzterjedés- uzgatio valaszia EI 15
4tl4 Tiizgatld
 gatls Hesaro o A2
épitmeny- alapszerkezet Tiizgatlo fal
szerkezetei (R)EL 30
Tlizgatld fodém A2
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| REI 30

A2

a csatlakozo
fodémre, falra
eloirt
kovetelménnyel
megegyezo
tlizallosagi
teljesitményt,
de legfeljebb
90

A2
EI, 90-C
D
EI, 30-C
a vonatkozo
miiszaki

kovetelmény
szerint

Tizterjedés elleni gat

tizfalban

Tiizgatld tlizgatlo falban

nyilaszaré

felvond-aknaajtd

az atvezetéssel
érintett

szerkezettel
megegyezo
tlizallosagi

teljesitményi,

de legfeljebb EI

90

a csatlakozo

szerkezetekre
eloirt

kovetelménnyel

Tiizgatld linearis hézagtomitések megegyezo

tlizallosagi
teljesitményi,
de legfeljebb EI
90

Tilizgatld zardelem EI 30

Tiizgatlo | Tlizgatlo réskitolté-réslezaro rendszerek
lezéras

Falburkolat Dsl, d0
Menekiilési -
Gitvonalon Ifadloburkolat Dy sl
alkalmazott | Almennyezet, mennyezetburkolat Dsl,do

epitmeény- 415016 DEI 5
szerkezetek padio

Hoé- és hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy burkolat mogott B s1,d0

Kiegészités a tablazathoz:

- Az OTSZ 27. § (1) pont alapjan az OTSZ altal eldirt E és I tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és
az épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt
tlizallosagiteljesitmény-kdvetelmény id6tartamaig meg kell gatolni.

- A tlizszakasz hatarok szerkezetein torténd attorés esetében (viz, gaz, tiiziviz, stb.) az atvezetett kdozmil és az adott
falszerkezet kozott keletkezett nyilast az adott fal, vagy fodém értékével azonos, vagy legalabb a tablazatokban megadott
modon tomitjiik.

Az OTSZ 27. § (2) bekezdése alapjan az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatld lezaras alkalmazasa esetén a
tlizgatld lezarast tartos jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és
gépészeti aknak belso feliiletének kivételével. A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezését,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

¢) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,

d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,
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e) kivitelezésének datumat és
f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.
(3) Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tlizvédelmi osztalyn hdszigetelését a tlizszakaszhataron ugy kell atvezetni,

megegyez6 idétartamig meggatolja.

A beépitett athidaloknak teljesiteni kell a teherhord6 pillérekre eldirt R 30 tiizallosagi
teljesitmény értéket.

A bovitményen homlokzati hdszigetelés kertil kialakitasra.

Homlokzati hdszigetelés:

A bévitmény homlokzatain EPS hdszigetelé maggal rendelkezd homlokzati hdszigeteld
rendszer kerlil beépitésre. A hdszigeteld rendszert a megfeleldségét igazold iratdban
meghatarozott rétegrend szerint kell beépiteni.

A B-E tlizvédelmi osztalyt, 10 cm-nél vastagabb hészigetelo maggal rendelkezd burkolati,
bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazéisa esetén, ha a homlokzati
nyilaszard a hoszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarok koriil mindentitt legalabb 20
cm szélességli, legalabb 90 kg/m3 testslirliségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyl anyagbol
tlzvédelmi céli savot kell elhelyezni az 4altalanos homlokzati feliileten alkalmazott
hészigeteld anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban.

A homlokzati hdszigeteld rendszer beépitésével kapcsolatban be kell tartani a rendszer
homlokzati  tlizterjedéssel  kapcsolatban  kiadott tanusitvanyokban, engedélyekben
szerepeltetett feltételeket.

Ahol allami tdmogatassal energetikai célu feltjitas valosul meg és az épiiletre vonatkozdan
homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyu
hészigeteld maggal rendelkezd, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb
vakolt hdszigeteld rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezOnek a kivitelezési
munka megkezdése el6tt legalabb 15 nappal — a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott
nyilatkozatban — a tdmogatis megvalosulasat ellendrzd szervezetnek irdsban be kell
jelentenie. A tdmogatas megvalosulasat ellendrzd szervezet a kivitelezési munkak
megfeleloségét az allami tdmogatast palyazatok esetében ellendrzi €s az ellendrzésrol
készitett jegyzokonyvet a tlizvédelmi hatosag részére nyolc napon beliil megkiildi.

Az épiilet padlasfodéme is szigetelésre keriil, ezeken a helyeken, a kapott informéaciok alapjan
koézetgyapot hdszigetelés keriil beépitésre. Ezen megoldas Megfeleld!

Az épiilet esetében a kiils¢ térelhatdrolo falra vonatkozé homlokzati tiizterjedési
hatarérték kovetelménye - az OTSZ 26. § (3) b) pont alapjan, mivel az épiilet foldszintes
kialakitasti - az épiilet teljes magassdgaban a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerinti
vizsgalattal igazoltan 15 perc.

Az épitési termek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l szold 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.
§ (4) c) pont alapjan amennyiben a beépitendd pontos anyag - az €pitési engedélyezési
tervezés fazisaban - még nem ismert, vagy a tervezd nem jeldli azt meg, akkor az épitménybe
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betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkoz6 informéciot kell megadni. Az
egyéb ¢épitményszerkezetben az ¢épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzdbb elvart termékjellemzoit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tlizvédelmi (pl. tlizallosagi hatarérték, tlizvédelmi osztaly) kovetelményt allapit
meg.

Az (5) bekezdés alapjan a tervezO a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési
dokumentécio elkészitése soran az elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a
beépitésre keriild épitési termékeket.

Olyan épiiletszerkezet nem épitheté be, ami nem felel meg a tiizvédelmi
kovetelményeknek, ezért a konkrét beépitést megelozoen is le kell ellendrizni, hogy a
kovetelmény tablazatban meghatarozott minésitést az adott épiiletszerkezet Kielégiti-e!

Az épiiletszerkezetek megfeleléségét (tiizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi
teljesitmény jellemzdoket) - a 2013. jilius 1-e utan forgalomba hozott épitési termékek
esetében -_a hasznalatbavételi eljarason a termékek forgalmazasahoz kibocsatott - az
épitési termék épitménybe torténoé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairél szolé 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendeletben meghatarozott - teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizalt eurdpai szabvany, nem
harmonizalt eurdpai szabvany, nemzetkozi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013.
julius 1-je elétt kiadott hatalyos épitdipari miiszaki engedély (EME, ETA), valamint
nemzeti miiszaki értékelés, vagy eurdpai miiszaki értékelés.

Az épiiletszerkezetek megfeleloségét (tlizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi teljesitmény
jellemzoket) - a 2013. julius 1-e utdn forgalomba hozott épitési termékek esetében - a
hasznalatbavételi eljardson a termékek forgalmazasahoz kibocsatott - az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak
részletes szabdlyairol szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendeletben meghatérozott -
teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizalt eurdpai szabvany, nem harmonizalt
europai szabvany, nemzetkozi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. jalius 1-je el6tt kiadott
hatalyos épitdipari miiszaki engedély (EME, ETA), valamint nemzeti miiszaki értékelés, vagy
europai miiszaki értékelés.

1.5.a. Tizszakaszok elhelyezkedése, mérete:

Az épiilet 6nallo épiiletrészként lesz kialakitva, ezért OTSZ 5. szamu melléklet 1. szamu
tablazat szerint AK kockdzati osztalyba sorolt szocidlis épiilet (6voda), 6nalld épiiletrész
esetén a megengedett legnagyobb tiizszakasz méret 1500 m”.

A tlizszakasz megengedett térfogata nem haladhatja meg a megengedett legnagyobb
tlzszakasz méret tizszeresét, azaz 15000 m’-t.

Az épiilet alapteriilete: 402,65 m”.
Az épiilet nett6 térfogata: (402,65 m’x 3,45 m)= 1389,14 m”.

Tehat a tlizszakasz mérete: megfeleld.
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1.5.b. Tizterjedés gatlas:

Az OTSZ 19. §. (1) bekezdésének a) pontja alapjan tiizterjedés elleni védelmet kell biztositani
a szomszédos tuzszakaszok kozott.

A tlizgatlo épitményszerkezetek tlizterjedés elleni védelem céljabol valo alkalmazasa esetén a
2. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti tiizvédelmi osztaly- és tiizallosagi teljesitmény-
kovetelményeket kell teljesiteni.

A tlizfal esetében a tlizvédelmi osztaly- €s tlizallosagi teljesitmény-kdvetelmény Al REI 120.
A tervezett vazkerdmia falazat teljesiti ezt a kdvetelményt.

Tizfalak:

Tiizfal fogalma a 253/1997 (XI1.20) Korm. rendelet (OTEK) alapjan: A vonatozé miiszaki
szabvanyoknak megfeleld tlizallosagi hatarértékli, Al tlizvédelmi osztalya térelhatarolod
folytonos fiiggdleges falszerkezet, amelyet Ggy kell kialakitani, hogy az altala elvéalasztott
tlizszakaszok vagy épitmények egyikének allékonysag vesztése, illetve az ebbdl adodo
oldaliranyt er6hatas esetén is megorizze tlizterjedést gatld képességeit.

Tlizfalat ugy kell kialakitani, hogy az épiilet egészét- beleértve a tetOszerkezetet is-
fiiggblegesen metssze at.

A tlztejedésrol kiadott TvMI 1.1:2015.03.05. szdma TvMI F11-12 szdmu abrak alapjan a
tetOszinti tlizterjedés elleni gatak megfeleld kapcsolata homlokzati tiizterjedési gatakkal.

Tetoszinh titzterjedes ellen gat

Al tizvédelmi osztilya fallefedéssel Tetdszinti tizterjedés clleni git

Al thzvédelmi osztilyh fallefedéssel
Tiizgatld épitdlemez

burkolat A1 tizvédelmi Tetéhéjalas
osztalyhl badopozissal
- . {
Y - -
)
¥
v
i A homlokzati sikon L7 A =
] tlloed ereszt a tetd-
szinh tizterjedés

elleni gat folytatasiban

Tiizszakasz hatar
elmelet sikja,
titzgatlo fal vagy tiizfal

1&vd konzol megszakitja
Tiizszakasz hatér
clmélet sikja,

tiizgatlo fal vagy tizfal |
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1.5.c. Tiiztavolsag:

Az ¢épiilet és a szomszédos épiiletek esetében a tlizterjedés elleni védelmet tiiztavolsag
megtartasaval kell biztositani! Az OTSZ 3. szamu melléklet 1. tdblazata szerint AK-u
¢épiilettdl maximalisan (ha a szomszédos épiilet esetlegesen MK-u) 8 méter tiiztdvolsag
tartando.

A helyszinrajz alapjan, a szomszédos telken 1€vé lakoépiilet és melléképiileteinek tavolsaga
2,83 méter a meglévd 6vodahoz €s a tervezett bovitményéhez képest. A meglévd 6voda rész
¢s a szomszédos lakdépiilet tavolsagat szerzett jogon kezelem. A tervezett bovitmény az
emlitett részen tlizfalas kialakitasu lesz.

A helyszinrajz alapjan a bdvitéssel érintett épiilethez képest a sajat telken taldlhato
legkozelebbi szomszédos épiilet tavolsaga 12,68 méter.

Téavolsaguk, tehat megfeleld!

Tlztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani.

1.6. H6 és fiistelvezetés:

Az atalakitas nem érinti, az épiiletben ho-és fiistelvezetés létesitése nem eldiras!

1.7. Hasado, hasado6-nyilo feliilet:

Létesitése nem eldiras.

1.8. Tuzoltosagi beavatkozasi feltételek

1.8.a. Megkozelités:

Nem moédosul.

1.8.b. Oltoviz:

A megnovekedett tlizszakasz alapteriilet miatt sziikséges az oltoviz sziikséglet vizsgalata.

Az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan tlizoltds céljara a sziikséges oltdviz-intenzitast a
mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell
meghatarozni.

A tlizszakasz alapteriilete: 402,65 m’. A sziikséges oltoviz-intenzitds mértéke ebben az
esetben: 1200 I/perc.

Az oltovizet az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan AK osztily esetén minimum egy Oran
keresztiil kell biztositani.

Az OTSZ 270. § (1) bekezdés alapjan a fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az
éptiletek, épitmények haszndlatba vételi eljarasa sordn a kérelem benyujtasa elétt legfeljebb
fél évvel korabban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi id6északban végzett, a tlizcsapok
vizhozaméanak mérésérdl felvett vizhozam mérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt
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oltoviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tiizcsapok
egyidejli mikodésével kell elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges oltoviz viztarozorol és
vizhalézatrol egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a vizhozam mérés csak a vizhalézatbol
kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.
A foldfeletti tiizcsapok elhelyezkedésérél nincs informaciom. Jelen tervfejezet
mellékleteként csatolni kell, az épiilettél megkozelitési uton mért 100 méteren beliil
talalhato foldfeletti tiizcsapok kozmiinyilatkozatat.
1.8.c. Fali tiizcsap:
A korszertiisités nem érinti.
1.8.d. Tiizoltosagi kulcsszéf:
Nem moédosul.
1.8.e. Tiizoltésagi beavatkozasi kozpont:
Nem moédosul.
1.9. Kiiirités:
Az épiilet ugy lett kialakitva, hogy tliz esetén a benntartozkodd személyek a tartdozkodasi
helyiiket képezd helyiséget kijaratokon keresztiil elhagyhassdk. Az épiilet legnagyobb
befogadoképességii helyiségében kb. 20-30 f6 fog maximalisan egy idében tartozkodni.
Az épiilet legtavolabbi pontja a szabadba vezetd kijarathoz képest a bovitményként 1étrejovo
csoportszobaban talalhatd. Az utvonal hosszat geometriai mddszerrel allapitom meg. Az
utvonal hossza 25,9 méter.
Az éplilet kiiirithetdsége az ajtok atbocsatoképessége alapjan:
A helyiségcsoportban tartozkodok maximalis szadma: 30 f6, az ajtok atbocsatod képessége (k)
41,7 f6/m/min, az ajtdk szabad nyilasszélessége legalabb (x;) 1,8 m.

tlb =30 {6/ (41,7 t6/m/perc x 1,8 m) = 0,39 min.

Az OTSZ 52. § (1) a kilirités irdnya, méretei megfelelnek a 7. mellékletben foglalt 1.
tablazatban foglaltaknak.

Az épiilet barmely pontjarol 45 méteren beliil - menekiilési ttvonal érintése nélkiil — elérhetd
a szabadba a biztonsagos térbe vezetd ajto.

Az épiilet Kiiirithetosége megfelelo.
1.10.a Epiiletgépészet:

Nem modosul.
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1.10.b. Villamos berendezések:

Amennyiben az elektromos halozat is korszertsitésre keriil, az alabbi pontoknak teljesiilnie
kell:

Alapvetd elvek:

- Az elektromos rendszer a vonatkozd HD szabvéanysorozat szerint 1étesiiljon. Az elektromos
halozat ugy legyen kialakitva, hogy az tiizet ne okozzon.

- Az OTSZ 135. § (1) bekezdés alapjan az épitmény minden, kézponti normal €és biztonsagi
tapforrasrol  taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes
energiaforrasokat gy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato
legyen.

- Az OTSZ 135. § (2) bekezdés alapjan a tiizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a
tlizeseti beavatkozas sordn a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok,
mikodtetésiik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a tobb tlizszakaszon athaladd vezetékrendszert tgy
kell kialakitani, hogy a tlizeseti lekapcsoldssal érintett tlizszakaszban beavatkozo tizoltot
aramiités ne veszélyeztesse.

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk,
fokapcsolok és thlaramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és
bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

1.10.c. Villamvédelem:

Az  épitmények  villamcsapasok  hatdsaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatds kiesésének €s a kulturdlis
orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

Az OTSZ 140. § (2) pontja alapjan az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil, a
villAamcsapasok hatasaival szembeni védelmet a meglévé, nem norma szerinti
villamvédelemmel is lehet biztositani.

(3) A meglévdo nem norma szerinti villimvédelmi berendezés bévitésének meg kell
felelnie a villimvédelem létesitésekor vagy az utolso feliilvizsgalatkor érvényes miiszaki
kovetelményeknek.

A kapott informacidk alapjan az épiilet rendelkezik villamvédelemmel. A villamvédelmi
rendszer lebontasdnak és visszaépitésének pontos paramétereit a villamos fejezet tartalmazza.
(Meglévo rendszer besorolas , levezetd beépitési , rogzitési modjai )

1.10.d. Napelemek:

Amennviben az épiiletre napelemek Kkeriilnek telepitésre, ugy be kell tartani az
alabbiakat:

Az OTSZ 87. § alapjan:

(1) A napelem modulok kozvetlen kdzelében, a DC oldalon villamos tdvmiikodtetésii és kézi
lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani.

(2) A tavkioldo egység kapcsolgjat az épitmény villamos tlizeseti fokapcsoloja kozvetlen
kozelében kell elhelyezni.

(3) A kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolds” feliratot kell elhelyezni.

10/ 18

készitette: Miskolczi Laszlo
¢épitész tlizvédelmi szakértd



Tilizvédelmi tervfejezet
a Battonya, Fo u. 121. szam (hrsz.: 3092) alatt talalhaté meglévé roman évoda épiilet bévitésének

crer

Szam: 253 -2017

(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az épiiletre
vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.

(5) Napelemes tetéfedés alkalmazasa esetén a tet6fedésnek a héjalasokra vonatkozo
tiizvédelmi kovetelményeket is teljesitenie kell.

A napelemek Kkialakitasa megfelelé, ha teljesiilnek a Villamos berendezések,
villamvédelem ¢és elektrosztatikus feltoltodés elleni védelemrél szolé TvMI
7.1:2015.03.05. szamu Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelvben foglaltak.

TvMI 7.1:2015.03.05.:
6.2. Epitmények/épiiletek tetején/oldalan elhelyezett napelem rendszerek AC- ¢és DC oldali
lekapcsolasa

6.2.1. Napelem rendszerek AC oldali tlizeseti lekapcsoldsa

6.2.1.1. A napelemes rendszer AC-oldalan teljesiil a jogszabaly tlizeseti lekapcsolasra
vonatkoz6 eldirasa, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozé szabvany (MSZ EN 62116)
kovetelményeknek.

Megjegyzés:

Az MSZ EN 62116 szabvany kovetelményeit teljesité inverterek olyan belsé védelemmel
rendelkeznek, amely a (kézcélu, tapoldali AC) villamos halozat kikapcsolasakor, kiesésekor az
invertert automatikusan levalasztia az AC hadlozatrol.

6.2.1.2. A szigetiizemben miikodé PV-rendszer invertere(i) esetében az épitmény tlizeseti
lekapcsolasahoz az AC oldali lekapcsolasardl kiilon gondoskodni kell.

Megjegyzés 1: A szigetiizemben miikédé PV-rendszereknél az épitmény villamosenergia
ellatasat kizarolag a PVrendszer biztositja, ezért sziikséges tiizvédelmi celu, AC oldali
levalasztas. A  fenti eldiras nem vonatkozik az egy egységet alkoto PV-
modul+inverter+akkumuldtor+fogyaszto osszedllitasra (pl.: napelemes koz- és térvilagitasi
lampa, napelemes parkolo-automata, napelemekijelzok stb.).

Megjegyzés 2: A napelemes rendszer AC oldalanak olyan lekapcsolasanak kialakitasara
vonatkozoan, amely nem a tizeseti lekapcsolas céljat szolgalja, az érvényes miiszaki
eloirasokban foglaltakat (MSZ HD 60364- 7-712 szabvanyt kell figyelembe venni.

6.2.2. Napelem rendszerek DC oldali tlizeseti lekapcsolasa

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben kialakult tiiz
esetén csOkkenteni lehessen az épiiletben tartozkodokat €s a beavatkozo tlizoltokat érd
aramiités, illetve a vezetékeken esetleg kialakuld egyendramli iv miatt bekovetkezhetd
yjragyulladas kockézatat.

Megjegyzés 1: A napelemes rendszer DC-oldalanak teljes fesziiltségmentesitése a
gvakorlatban nem valdsithato meg. PV-modulokndl és az azokhoz csatlakozo
vezetékek/kabelek kérnyezetében fesziiltség jelenlétével akkor is szamolni kell, ha a DC
oldalon elhelyezett kapcsolokésziilék lekapcsolt allapotban van.

Megjegyzés 2: A napelemes rendszer DC-oldalan bekovetkezd aramiités és gyujtohatads
kockazata ugy is csoékkentheto, ha a DC-oldali vezetékeknek a napelem-modulok és az inverter
kozotti szakaszat tiizvédelmi kabelcsatornaban helyezik el.

Megjegyzés 3: A napelemes rendszer DC-oldali vezetékeinek lekapcsolhatosaga nem
csokkenti annak veszélyét, hogy a DC-oldali vezetékek (pl. mechanikai sériilésre
visszavezethetd) meghibdsodasa tiizet okozhasson. A DC oldali vezetékek kivalasztasandal be
kell tartani az MSZ HD 60364-7-712 szabvany 712.522 szakaszdban foglaltakat. Célszerii
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ezért a DC-oldali vezetékeket — legalabb az épiileten beliili szakaszokon, ha vannak ilyenek —
a TvMI B melléklet 2.6. pontban emlitett modon kialakitani.

6.2.2.1. A vonatkoz6 szabvany (MSZ HD 60364-7-712 szabvany 712.41 szakasza)
értelmében ,,A PV-szerkezeteket az egyenaramu oldalon fesziiltség alatt allonak kell tekinteni
még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a valtakoz6 aramu oldalrol.”

Az ebbdl adodo kockazat csokkentése érdekében torekedni kell olyan rendszer kialakitasara,
melynél a DC halézat-rész az épiileten kiviili részekre korlatozodik.

Megjegyzés 1: A napelemes rendszer tervezésenél a vonatkozo tetofeliilet, homlokzat és az
épiilet kockazati besorolasat kell figyelembe venni.

Megjegyzés 2: DC oldal nem tiizeseti lekapcsolasa esetére a vonatkozo szabvanyokban
foglaltakat (MSZ HD 60364- 7-712 szabvany) kell figyelembe venni.

6.2.2.2. A DC oldali vezetékek lekapcsolasara vonatkoz6 kovetelményének kielégitésére
elfogadhaté miiszaki megoldas az inverterbe épitett DC oldali levalasztas, ha az adott DC
kabel épiiletbe vald belépési pontjatdl indult belsé DC nyomvonal teljes hossza nem haladja
meg az 5 métert és nem halad 4t egymas feletti/alatti egynél tobb szinten, idegen tulajdonon,
bérleményen, tlizszakaszon. (1. dbra)

DD Belépisi
0\

DC elosztd b

c R

Inverter |

i arhrcs 5 meéter

Amennyiben 6.2.2.2 pontban meghatidrozott barmely feltétel nem teljesil, a DC
kabelszakaszon levalasztas elhelyezése sziikséges A DC levalasztas elhelyezése lehetséges az
épiileten kiviili és az épiileten beliili kdbelszakaszon. Abban az esetben, ha az épiileten beliil
keriil elhelyezésre, tigy azt a lekapcsolandd DC kébel épiiletbe belépési pontjatdl a nyomvonal
hosszan mért legfeljebb 5 m beliil kell telepiteni. (2. dbra) Nem sziikséges az épiileten beliili
DC kabelek lekapcsolhatosagat kialakitani, ha a lekapcsolas a 6.2.2.4. pontban meghatarozott
moédon a kiiltéren kertilt elhelyezésre.
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X+Y<5 méter

A DC levalasztas elhelyezése az épiileten kiviil és a PV-modulok mellett (pl. a PVmodulok
tartoszerkezetén elhelyezve) kell legyen, ha a napelem modulok részét képezd a PV- modulok
altal lefedett teriilet(ek) legkozelebbi pontja és az épiilet belépési pontja kozotti DC
kabelszakasz legrovidebb tavolsidga tobb mint 10 m.

(3.4bra)

Belépési pont

0000000000
/00000000000
/00000000000
00000000000
00000000000

PV-modulesoportok

R>10m

e

Megjegyzés: A DC oldali kabelszakaszba a PV-modul sajat (tartozék) kabele, valamint a PV-
modulok dltalfedett teriileten és az attol legfeljebb 0,5m-es tavolsagon beliil halado DC
kadbelszakasz nem tartozik bele!

6.2.2.5. A DC oldalon a tiizeseti lekapcsolassal nem lekapcsolhatd vezetékeket (fesziiltség
alatt marado vezetékeket) jeloléssel kell ellatni!

Megjegyzés: A jelolés lehet a kabelre erositett alabbi feliratu tabla:

~NAPELEM LEKAPCSOLASAKOR IS

FESZULTSEG ALATT MARADO DC VEZETEK”

, alatta:

,, — X, XX m—

6.2.3. A DC levélaszt6 késziilék

6.2.3.1. A DC levalasztonak megfelel az a késziilék, amely legalabb szakaszolo-kapcsold
(terhelés-szakaszolo) ¢és tavlekapcsolasi funkcioval rendelkezik.
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6.2.3.2. A DC levalaszt6 késziilék taviekapcesolasanak modja:

a) amennyiben az ¢épllet rendelkezik tlizoltosagi vezérld tabléval (TVT), akkor a
tavlekapcsolast errdl a tablordl kell megvalositani,

b) amennyiben nincs tlizoltosagi vezérld tablo (TVT), ugy a tavlekapcsoldsi hely (azaz
tlizeseti PV tavlekapcsolasi hely) az épiilet vagy tobb épiiletrészbdl allo 1étesitmény esetén a
vonatkoz6 épiiletrész bejaratanak kozelében van. Amennyiben ez nem betarthatd, a bejarattal
azonos szinten, ahhoz legkozelebb, de nem messzebb, mint 15 méteren beliil, kezelhetd
modon és magassagban legyen elhelyezve.

c) lakéegységhez rendelt napelemes rendszer esetén elfogadhatd, hogy a lakoegységhez
tartozo halozati engedélyes eldirdsai szerint kialakitott elszamolasi fogyasztdsmérd helynél
keriil kialakitasra a tlizeseti PV tavlekapcsolasi hely.

d) lakascélu épiileteknél elfogadhatdo megoldas tovabba, ha az épiilet vagy épiiletrész kdzponti
halozati engedélyes eldirdsai szerint kialakitott elszdmolasi fogyasztasmérd helynél keriil
kialakitasra a tlizeseti PV tavlekapcsolasi hely

e) AC oldali tlizeseti fO0kapcsold lekapcesolasaval a DC oldali tiizeseti fékapcsold miikddése is
— kiilon késziilék alkalmazasa nélkiil - megvalosuljon

Megjegyzés: Ezzel teljesiil az a feltétel, hogy a DC oldali kiilon lekapcsolas lehetésége legyen
kizarva.

6.2.4. DC-oldali vezetékek elhelyezése tlizvédelmi kébelcsatornaban.

6.2.4.1. Annak elkeriilése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sériilése vagy
mas modon bekovetkezd karosodasa tlizet okozzon, vagy elésegitse a tliz épiileten beliili
terjedését, a DC-oldali vezetékek ¢épiileten beliili szakaszat célszerli tlizvédelmi
kabelcsatornaban elhelyezni (4.4bra).

Megjegyzés 1: Ez a védelmi intézkedés (tiizvédelmi kabelcsatorndban torténd elhelyezés)
Jjavasolt pl. oktatadsi, gyogyaszati és tomegtartozkoddsra alkalmas épitményekben.

Megjegyzés 2: A tiizvédelmi kabelcsatorndaban torténd elhelyezés nem helyettesiti a DC-oldali
lekapcsolast.

4.abra

Y & 1®
® @

® @ ® @
® ®
= —

(1) PV-modulok (4) Elszamolasi mérés

@ Tlzvédelmi kabelcsatornaban
elhelyezett DC-vezetékek

@ Inverter

@ Tlzeseti lekapcsolas

6.2.4.2. Megfeleld a tlizvédelmi csatorna a DC-oldali kabelek elhelyezésére, ha
a) a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl kertil osszedllitasra, amelyek kifejezetten kébelek
elhelyezésére szolgalnak, és
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b) a tlizvédelmi kébelcsatorna belsé tlizhatassal szembeni ellenalloképessége igazolt, legalabb
30 perc.

6.2.5. Egyéb védekezési moddok

6.2.5.1. Mikroinverterek alkalmazasa Mikroinverterekkel szerelt PV panelek alkalmazésa
esetén DC fesziiltségli haldzatrész nem alakul ki, ezért ilyen megoldés esetén a 6.2.1. pontban
leirtak érvényesek

Megjegyzés: A telepités soran felszerelt mikroinverterek alkalmazasdara is a fentiek
ervényesek, ha ezek rogzitése a PV paneleken torténik.

6.2.5.2. PV panel DC/DC teljesitményoptimalizal6 rendszerek alkalmazasa

Az ilyen megoldas esetén a 6.2.2. pontban leirtak érvényesek.

Megjegyzés: Ettol eltéré megoldas abban az esetben alkalmazhato, ha a rendszer DC oldali
levalaszto késziiléke a 6.2.3. pontban leirtaknak megfelel.

6.2.6. A napelemes rendszer thzeseti lekapcsolasanak jelolése., figyelmeztetd feliratok
alkalmazasa

6.2.6.1. Megfeleld a napelemes rendszer tlizeseti tavlekapcsolasi helyének jelolése, ha az a
kovetkez0 felirattal van ellatva: ,,Napelemes rendszer tlizeseti DC lekapcsolo™

6.2.6.2. Megfeleld a napelemes rendszer 1étére az épiilet fobejaratandl, a tlizeseti lekapcsolod
tablanal (ennek hidnyadban a tlizeseti fokapcsolonal) elhelyezett figyelmeztet felirat,
biztonsagi jel.

Megjegyzés 1: Javaslat a felirat tartalmara:

,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

Megjegyzés 2:

Javaslat a fobejaratnal elhelyezhetd biztonsagi jelre.
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1.11. Beépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezések:

Az OTSZ 14. mellékletében talalhatod tablazat értelmében az épiiletben beépitett automatikus
tlizjelz6 berendezés 1étesitése nem eldiras.

Az OTSZ 14. mellékletében talalhato tablazat értelmében az épiiletben beépitett automatikus
tlizoltdé berendezés 1étesitése nem eldirds, beépitett automatikus oltoberendezés nem keriil

kialakitasra.

1.12. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast kell biztositani:

- tlizeseti fékapcsolot tartalmazo helyiségben (amennyiben azt az épiileten beliil helyezik el)
¢s a tlizolto egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt utvonalon,

- tlizjelzd kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt Gtvonalon,

- ahol a tlizvédelmi szakhatdsdg a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.

Az épiiletben nem alakul ki menekiilési tutvonal, azonban a rendeltetés
figyelembevételével a Kkiiiritésnél figyelembe vett nyilaszarok esetében, menekiilés
utirany jelzd rendszer kiépitése sziikséges! (a bévitményként kialakulé csoportszoba
oltozore nyiloé ajtaja, a zsibongoba vezeté kozlekeddbe, valamint a szabadba vezeté ajto
folé.)

Az OTSZ 148. § alapjan:

(1) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleld tlizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett

a) tlizolto késziilékeket,

b) fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi és
vizkivételi pontjait,

c) barmely tartozkodasi helyrdl nem lathat6 tlizjelzd kézi jelzésadokat,

d) kézi inditast tlizolto-technikai termékek kezelo szerkezeteit és

e) beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.

(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tilto jellel kell jeldlni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

c) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 biztonsagi jellel kell figyelmeztetni
c) az épiilet fobejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.

(4) A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

Az OTSZ 149. § alapjan a tlizvédelmi eszkozok helyét jelzO biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell
elhelyezni gy, hogy azok konnyen felismerhetdek legyenek, a 13. melléklet 1. dbraja alapjan.
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13. melléklet
jelzd rendszer alcimhez

A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga

A kiviilrél vagy beliilrél megvilagitott biztonsagi jeleket a 13. melléklet 3. abraja szerint kell
elhelyezni.

rrrrrrr

13. melléklet
jelzo rendszer alcimhez

A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Leiras

Sik  jel  fallal
parhuzamos
felszerelése.

Falra merdlegesen
szerelt  kétoldalas

jel.
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' Latomezd Litomezé ’

3. Tipus
|

Mennyezetre

fiiggesztett,
kétoldalas jel.

' Latomezé Latomezd 4

P. Tipus

R

Panorama jel, ez
biztositia a legjobb
lathatosdgot.

A tlizvédelmi dokumentacié beruhdzdi, és tervezdi adatszolgaltatason alapul, 18 szamozott
oldalt tartalmaz.

Szeged, 2017. julius ho
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