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TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV 
PROGRAM                                                                                                  
TOP 1.4.1-15                                                                                            
A foglalkoztatás és az életmínőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével



Megjegyzés:

      A költségvetésben szereplő tételek és mennyiségek a vonatkozó tervekkel együtt érvényesek. Az 
ajánlatot adó vállalkozónak mennyiségi ellenőrzési kötelezettsége van!

     A tervezői költségvetésben feltüntetésre kerülő árak 2016/1 féléviek, a későbbiekben ezt 
figyelembe véve kezelendők

     Kivitelezés, gyártás, ajánlatadás előtt a méretek ellenőrzését el kell végezni!

     A tervezői költségvetésben szereplő termék típusok kiválthatóak abban az esetben, ha az eltérő 
termék ugyanolyan, vagy jobb műszaki jellemzőkel rendelkezik, és ugyanolyan rendeltetésre 
használható. A termék kiváltásokat mindenesetben előzetesen le kell egyeztetni, jóvá kell hagyatni a 
tervezővel, illetve a műszaki ellenőrrel!

     Az akadálymentes szerkezetek, létesítmények pontos kialakításakor az Országos Teleülésrendezési 
és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásai a 
követendők! A szabályszerű kialakításhoz, kivitelezéshez segítséget nyújt: "Segédlet a 
közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez" 
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2015/11/Seg%C3%A9dlet_2015_v2.pdf



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 230 100 Ft 129 350 Ft
Zsaluzás és állványozás 458 862 Ft 565 628 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka 609 774 Ft 929 226 Ft
Síkalapozás 899 327 Ft 404 169 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka 3 062 840 Ft 2 965 871 Ft
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

229 833 Ft 157 593 Ft

Falazás és egyéb kőművesmunka 965 384 Ft 832 477 Ft
Ácsmunka 1 355 167 Ft 1 689 628 Ft
Vakolás és rabicolás 3 070 967 Ft 2 375 358 Ft
Szárazépítés 66 066 Ft 65 947 Ft
Tetőfedés 880 112 Ft 201 315 Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

4 081 999 Ft 2 895 141 Ft

Bádogozás 165 900 Ft 151 304 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 2 831 618 Ft 698 705 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

2 123 810 Ft 737 880 Ft

Felületképzés 1 808 971 Ft 3 720 803 Ft
Szigetelés 2 006 536 Ft 2 101 074 Ft
Kőburkolat készítése 372 059 Ft 266 337 Ft
Épületgépészeti munkák 6 805 500 Ft 3 771 802 Ft
Épületvillamossági munkák 10 068 500 Ft 4 113 200 Ft
Kiviteli tervdokumentáció készítése Ft Ft
Összesen: 42 093 325 Ft 28 772 808 Ft



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 12-006-2 Projekt hirdető tábla elhelyezés 1 klt 59150 15600 59150 15600

2 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 35100 0 35100 0

3 12-012-
1.1.1-
0025002

Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 
10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-
ig, bérleti díj/hó

2 db 25350 0 50700 0

4 12-021-1.5-
0211005

Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált 
faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése Vízálló 
faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű

100 m 851,5 1137,5 85150 113750

Munkanem összesen: 230100 129350



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-002-
1.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík 
felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

68,59 m2 425,1 845 29158 57959

2 15-004-
31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány 
nélkül

13,61 m2 457,6 3055 6228 41579

3 15-006-
5.1.1

Székállás előregyártott födémelemek 
alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig

45 m 253,5 1755 11408 78975

4 15-004-
001.1.2.1

Síklemez zsaluzása,
alátámasztó álvánnyal,
födémzsaluzattal,zsaluhéj táblákkal borítva,
3 m magasságig

85,96 m2 83,2 2826,2 7152 242940

5 15-004-
51.1

Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó 
állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és 
lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal

2,4 m2 658,75 5093,75 1581 12225

6 15-904-
001.1.2.1-
0024017

BÉRLETI DÍJ síklemez zsaluzásnál,
alátámasztó álvánnyal,
födémzsaluzattal,zsaluhéj táblákkal borítva,
3 m magasságig
Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó

85,96 m2 3057,6 0 262831 0

7 15-012-
21.1-
0023003

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 
0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló 
távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig 
KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m 
padlószélességgel, 6,00 m munkapadló 
magasságig

140 m2 990,6 585 138684 81900

8 15-012-
25.1

Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, 
műanyag hálóból

140 m2 13 357,5 1820 50050

Munkanem összesen: 458862 565628



 Ir tás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig

20,03 m3 0 729,3 0 14608

2 21-003-
6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás 
nélkül, 3,0 m2 szelvényig

37,94 m3 0 2788,5 0 105796

3 21-004-
4.1.2-
0120189

Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 
építményen belül, osztályozatlan kavicsból 
Természetes szemmegoszlású homokos kavics, 
THK 0/32 P-TT, Nyékládháza

29,19 m3 7475 2342,6 218195 68380

4 21-004-
5.1.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi 
erővel talajosztály: V-VI.

91,55 m2 0 3428,1 0 313843

5 21-007-
2.1.1.1.2-
0990001

Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő 
helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés 
nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. 
oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,1-
200,0 m között Szállító útvonal öntözése

76,28 m3 3,12 2467,4 238 188213

6 21-008-
2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%

29,19 m3 12,61 2363,4 368 68988

7 21-008-
3.1.1

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

91,55 m2 3,12 236,6 286 21661

8 21-011-
1.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, 
talajosztály I-IV.

76,28 m3 0 347,1 0 26477

9 21-011-5-
0118002

Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT 
geotextília PP-ből, fehér, 150 g/m2, 7,0 kN/m, 
Cikkszám: 241818

0,91 100 
m2

40755 21824,4 37087 19860

10 21-011-
11.3

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe

8 db 44200 0 353600 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

40 m3 0 2535 0 101400

Munkanem összesen: 609774 929226



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 23-003-3-
0232210

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 
készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból 
C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal

24,92 m3 26650 10530 664118 262408

2 23-003-
11.1-
0222210

Szerelőbeton készítése,.....minőségű betonból
10 cm vastagságig
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék 
CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági 
modulussal

9,78 m3 24050 14495 235209 141761

Munkanem összesen: 899327 404169



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-001-
1.2.1-
0220955

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-
10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott 
bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50  8 
mm

1,37 t 240500 213798 329485 292903

2 31-001-
1.2.2-
0221002

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 
12-20 mm átmérő között FERALPI bordás 
betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm

2,74 t 227500 139669,4 623350 382694

3 31-001-002-
0452003

Betonacél-szerelésHegesztett betonacél háló 
szerelése tartószerkezetbeHegesztett acélháló; 
5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 6,00 / 
6,00

0,994 t 240500 42250 239057 41997

4 31-001-
3.1.3-
0120512

Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, 
műanyagból, vasbeton falban Műanyag távtartó 
csillag 20 mm-es

25,4 m2 84,5 715 2146 18161

5 31-001-
3.1.2-
0120503

Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, 
műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy 
koszorúba Műanyag távtartó U-bak 25 mm-es

64,97 m 39 455 2534 29561

6 31-011-
3.1.3-
0231410

Vasbetonfal készítése,  X0v(H), XC1, XC2, XC3 
környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi 
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm 
vastagság között C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, 
m = 6,9 finomsági modulussal

1,67 m3 26650 22070,1 44506 36857

7 31-021-
2.1.2-
0231410

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, 
XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi 
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 

keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 
Dmax = 24 mm, m = 6,9 finomsági modulussal

3,17 m3 26650 19719,7 84481 62511

8 31-021-
004.1.2-
0240110

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-
os hajlásszögig,X0v(H), XC1, XC2, XC3 
környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagság felett
C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 
finomsági modulussal

17,19 m3 30550 22456,2 525155 386022



 Helyszíni beton és vasbeton munka

9 31-030-
11.1.1.2-
0121410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 
kézi továbbítással és bedolgozással, merev 
aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett 
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 
finomsági modulussal

5,94 m3 24050 15112,5 142857 89768

10 31-030-
011.1.1.1-
0000001

Beton aljzat készítése helyszínen kevert 
betonból,kézi továbbítással és 
bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre 
léccel lehúzva,kavicsbetonból, C 8/10 - C 
16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,6 
cm vastagságigC20/25 - X0b(H) kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 24 
mm, m = 6,8 finomsági modulussal

2,93 m3 25625 16092,5 75081 47151

11 31-021-
10.11.1.1-
0231410

Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, 
XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny 
vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 
helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és 
vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 
Dmax = 24 mm, m = 6,9 finomsági modulussal

0,72 m3 26 650 25 342 19188 18246

12 31-001 Többlet, meglévő megmaradó akadálymentes 
rámpa, felújítása átalakítása, akadálymentesség 
szempontjából megfelelővé

1 klt 975000 455000 975000 455000

13 31-002 Meglévő, tervezett bővítés helyén lévő 
akadáymentes rámpa bontása

1 klt 0 1105000 0 1105000

Munkanem összesen: 3062840 2965871



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 32-002-
1.1.1-
0119902

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m

12 db 2843,1 2437,5 34117 29250

2 32-002-
1.1.1-
0119903

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m

24 db 3412,5 2437,5 81900 58500

3 32-002-
1.1.1-
0119904

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m

20 db 3980,6 2437,5 79612 48750

4 32-002-
001.2.1-
0119909

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem 
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 
nélkül,
0,11-0,30 t/db tömeg között
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM S elemmagas kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 3,00 m

4 db 6825 3445 27300 13780



 Előregyár tott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

5 32-002-
1.1.1-
0120011

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 1,25 m

2 db 2030,6 2437,5 4061 4875

6 32-002-
1.1.1-
0120013

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 1,75 m

1 db 2843,1 2437,5 2843 2438

Munkanem összesen: 229833 157593



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-000-
21.1.1.1.1.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 
termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér 
nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított 
vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, 
falazó, cementes mészhabarcsból falazva

26,21 m2 0 1495 0 39184

2 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, 
tömör téglafalban (nyílás szélesítés

4,44 m3 0 33800 0 150072

3 33-001-
1.1.2.3.1.2.
1-0127465

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett 
agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 
300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 
300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi 
falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs

155,63 m2 5272,8 3445 820606 536145

4 33-011-
1.1.2.1.2.1.
1-2132106

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 
termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm 
falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű 
válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba 
falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, 
cementes mészhabarcs

35,33 m2 2494,7 1787,5 88138 63152

5 33-091-
1.1.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és 
ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 
mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

1,7 m3 33317,7 25837,5 56640 43924

Munkanem összesen: 965384 832477



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 35-001-
001.5-
0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott 
(fűrészelt) fából,
0,037-0,042 m3/m2 bedolgozott famennyiség 
között
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m 
I.o

124 m2 3035,5 4451,2 376402 551949

2 35-002-1-
0113021

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel 
MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú 
tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten 
hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-
00015000

195 m2 117 260 22815 50700

3 35-003-1.1-
0410024

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 
3-6,5 m 25x50 mm

195 m2 440,7 682,5 85937 133088

4 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 
elkészítése

225 m 161,2 260 36270 58500

5 35-003-3-
0410051

Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- 
és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 
30/32x48/50 mm

14,5 m 491,4 812,5 7125 11781

6 35-004-1.3 Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt 
deszkával, hajópadlóval

25 m2 3185 1755 79625 43875

7 35-004-1.4 Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 
30 cm szélességig

26 m 630,5 2047,5 16393 53235

8 35-011-
1.1.2-
0251507

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző 
védelme merítéses, bemártásos fürösztéses 
technológiával felhordott anyaggal PANNON-
PROTECT WOLMANIT QB-1 cc. kül- és beltéri, 
gyorsan kötődő vízbázisú faanyagvédő áztatószer 
koncentrátum, színtelen és zöld

600 m2 26 552,5 15600 331500

9 35-001 Többlet, meglévő és új tetőszerkezet összeépítése, 
szerkezeti kapcsolatok építése, meglévő 
tetőszerkezet átalakítása

1 klt 715000 455000 715000 455000

Munkanem összesen: 1355167 1689628



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-001-
1.1.1-
0550040

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, 
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, 
belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-
cm, felületképző (simító), meszes 
cementhabarccsal

258 m2 371,8 2145 95924 553410

3 36-001-
021.11.1-
0550040

Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi 
felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal 
ésHs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal

85,9 m2 416 2692,3 35734 231269

4 36-002-4-
0415917

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel 
Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, 
vakolt felületre

151,8 m2 280,8 325 42625 49335

5 36-005-
021.2.2.2-
0415342

Vékonyvakolatok, színvakolatok 
felhordásaalapozott, előkészített felületre,vödrös 
kiszerelésű anyagból,vizes bázisú, műgyanta 
kötőanyagú vékonyvakolat készítése,egy 
rétegben,1,5-2,5 mm-es szemcsemérettelBaumit 
Granopor Vakolat, dörzsölt 2 mm, II. színcsoport

131,61 m2 1735,5 1202,5 228409 158261

6 36-007-9.2-
0415421

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás 
kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop 
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 
24 féle szín, Cikkszám: 255201

21,19 m2 3705 1495 78509 31679

7 36-011-7-
0415908

Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, 
vízszintes,  ferde vagy íves felületen Baumit 
DuoContact ragasztó tapasz 

151,8 m2 370,5 715 56242 108537

8 36-051-
6.2.1-
0149064

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), 
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél
, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív 
sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC 
élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 
0107-10100000

14 m 196,3 487,5 2748 6825

9 36-051-
6.2.1-
0191807

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), 
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél
, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív 
sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív 
sarkokra 60x90 mm utólagos hőszigeteléshez, 
vékony vakolathoz, alkáliálló üvegszövet, 
Cikkszám: 1091

45 m 648,7 487,5 29192 21938



 Vakolás és rabicolás

10 36-051-
6.2.3-
0191841

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), 
rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm 
hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes 
falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító 
profil egyenes falhoz 160 mm utólagos 
hőszigeteléshez, rozsdamentes acél, Cikkszám: 
2114

42,39 m 1332,5 487,5 56485 20665

11 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között

95 m 162,5 780 15438 74100

12 36-051-
001.1-
0191002

Beltéri vakolóprofilok elhelyezése,horganyzott 
acélból, alumíniumból,polisztirolból, 
rozsdamentes acélból,1 - 20 mm 
vakolatvastagsághoz,pozitív 
sarkokraPROTEKTOR beltéri vakolóprofil pozitív 
sarkokra 3 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, 
Cikkszám: 2274

95 m 943,8 356,2 89661 33839

13 36-001 Többlet, homlokzati díszítések készítése 1 klt 1105000 455000 1105000 455000

14 36-002 Többlet, meglévő homlokzati felület tisztítása, 
szükség szerint javítása

1 klt 1235000 630500 1235000 630500

Munkanem összesen: 3070967 2375358



 Szárazépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 39-000-
001.1.1.1

Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása,
CW vagy UA fém vázszerkezetről,
egyszeres tartóvázról,
2x1 rtg. gipszkarton borítással

16,52 m2 0 1006 0 16619

2 39-001-
001.1.2.2-
0120012

Válaszfal szerkezetek
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 
hőszigeteléssel,csavarfejek és illesztések glettelve 
(Q2),
2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással,
egyszeres, sürített, (40 vagy 41,7 cm 
bordatávolság)
CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal
RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi 
szálas hőszigetelés

13,2 m2 5005 3737 66066 49328

Munkanem összesen: 66066 65947



 Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 41-003-
101.1.1.2-
0115241

Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag 
tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, 
rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között 
TONDACH TWIST kerámia alapcserép, 30x50 
cm, terrakotta

195 m2 3575 617,5 697125 120413

2 41-003-
119.4-
0115313

Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc 
készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, 
fésűs gerincelemmel, gerincszellőző-szalaggal 
(zárócserép alkalmazása szükséges) vagy 
kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép 
gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, 
terrakotta

14,5 m 4225 1852,5 61263 26861

3 41-003-
119.21.1-
0115245

Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél 
kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése 
tetőfelületen TONDACH TWIST kerámia 
szellőzőcserép, 30×50 cm, terrakotta

30 db 1293,5 260 38805 7800

4 41-003-
119.21.3-
0194063

Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél 
kiszellőztetés, műanyag fésűs szellőzőelem, 
fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése 
eresznél TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, 
fekete

31,2 m 1076,4 130 33584 4056

5 41-003-
019.32-
0194019

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag 
tetőcserép fedéseknél
hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők 
elhelyezése tetőfelületen
TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez C 
380

110 db 448,5 383,5 49335 42185

Munkanem összesen: 880112 201315



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely 
méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik 
(NOVA) lapból

95,56 m2 0 1430 0 136651

2 42-000-
003.2.2

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok 
bontása,
csaphornyos vagy mozaikparketta,
22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva

28 m2 0 1274 0 35672

3 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 
oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag 
és csempe

35 m2 0 2340 0 81900

4 42-000-6.2 Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat 
aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer 
oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása

123,56 m2 65 1105 8031 136534

5 42-011-
2.1.1.1-
0215098

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása 
egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület 
alapozására, Cikkszám: 960163

124,5 m2 180,7 390 22497 48555

6 42-011-
2.1.1.3.1-
0215096

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos 
rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro 
önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, 
Cikkszám: 156204

124,5 m2 1020,5 942,5 127052 117341

7 42-012-
1.1.1.1.1.3-
0313021

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas 
kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI 
Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű 
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 
fehér

70,73 m2 5005 4485 354004 317224

8 42-022-
1.1.1.2.1.1-
0313021

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, 
vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 
cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 
C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 
Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér

124,5 m2 6305 4972,5 784973 619076



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

9 42-022-
2.1.2.1.1-
0313021

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 
40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, 
szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér

95,06 m 630,5 975 59935 92684

10 42-022-1-
0000001

Padlóburkolat készítése, Többlet: Akadálymentes 
vezetősáv készítése kőporcelán burkolólapból, 
kiselemes térburkolatból, burkolatétól eltérő, 
kontrasztos színben, érdesített felülettel (vagy pl.: 
burkolólap szeleteléssel) vagy felületre ragasztott 
vezetősáv

28 m 1625 1365 45500 38220

11 42-022-1-
0000002

Padlóburkolat készítése, Többlet: Akadálymentes 
vezetősáv készítése kőporcelán burkolólapból, 
kiselemes térburkolatból, burkolatétól eltérő, 
kontrasztos színben, érdesített felülettel (vagy pl.: 
burkolólap szeleteléssel) vagy felületre ragasztott 
vezetősáv - FORDULÁSJELZŐ PONT

7 db 1105 1365 7735 9555

12 42-022-1-
0000003

Padlóburkolat készítése, Többlet: Akadálymentes 
előjelző sáv készítése kőporcelán burkolólapból, 
kiselemes térburkolatból, burkolatétól eltérő, 
kontrasztos színben, érdesített felülettel (vagy pl.: 
burkolólap szeleteléssel) vagy felületre ragasztott 
előjelző sáv

8 db 2145 1365 17160 10920

13 42-041-
002.1.1-
0215096

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott 
parketta,valamint rugalmas burkolat alá (nagy 
igénybevétel)
szabványos cementresztrich és betonpadló felület 
előkészítése,
3 mm vastagságban
Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő 
+ Baumit Grund, nedvszívó alapfelület 
alapozására

94,1 m2 1006,2 1592,5 94683 149854

14 42-042-
004.2.2-
0113404

Parkettafektetés
szalagparkettából kiegyenlített aljzatra,
három rétegű parkettával, ragasztva (padlófűtés 
esetén is)(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
Háromrétegű készparketta, 2200x192x14 mm, 
tölgy, rusztikus, Befag

94,1 m2 9945 1300 935825 122330

15 42-042-
004.2.9-
0313895

Parkettafektetés
szalagparkettából kiegyenlített aljzatra,
ajánlott ragasztó háromrétegű szalagparkettához(a 
ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)
MAPEI Ultrabond S965 egykomponensű, 
oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs

94,1 m2 2847 0 267903 0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

16 42-042-
006.1.2.2-
1313901

Kisegítő- és részmunkák,
parketta csiszolása és lakkozása,
nagy igénybevételre,
vízbázisú lakkal
MAPEI Ultracoat Universal Base egykomponensű 
alapozó + MAPEI Ultracoat High Traffic S/60 
kétkomponensű vizeslakk, selyemfényű - 
csúszásmentes lakk

94,1 m2 3724,5 2925 350475 275243

17 42-011-
2.2.1.1-
0215098

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, 
nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 
960163

90,33 m2 180,7 390 16323 35229

18 42-011-
2.2.1.3.1-
0313451

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI 
Nivoplan kiegyenlítőhabarcs, szürke

90,33 m2 618,8 942,5 55896 85136

19 42-022-
1.2.1.2.1.1-
0313021

Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt 
felületen, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, 
kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm 
vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel 
Csúszásmentes MAPEI Keraflex Light S1 C2TE 
S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 
Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér

90,33 m2 8515 4843 769160 437468

20 42-022-
3.2.1.1.2.1-
0313021

Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm 
ragasztóba rakva,  1-20 mm fugaszélességgel, 
járólap 35 cm szélességig,  3 cm lapvastagságig, 
(élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 
40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, 
szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér

12 m 2417 2925 29004 35100

21 42-022-
3.2.1.2.2.1-
0313021

Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm 
ragasztóba rakva,  1-20 mm fugaszélességgel, 
homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán 
lappal, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel 
MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű 
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 
fugázóhabarcs, fehér

12 m 1036 1235 12432 14820

22 42-042-
031.4.7

Fa- és rugalmas burkolatokLábazat 
kialakítása,falábazat (székléc) készítése

63,94 m 527,8 578,5 33748 36989



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

23 42-071-11-
0148427

Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok 
külső sarkainak védelmére, szegletes és 
lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, 
műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, 
rézből, 2-30 mm magassági mérettel MUREXIN 
PVC lekerekített élzárósín, 10 mm, fehér, hossz: 3 
m

93,06 m 628 423 58442 39364

24 42-073-1.1-
0313175

Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon 
alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- 
és mélységben MAPEI Mapesil AC 
oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon 
hézagkitöltőanyag

118,26 m 264 163 31221 19276

Munkanem összesen: 4081999 2895141



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Eg
ysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 43-002-1.7-
0140002

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben, horganyzott 
acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör 
szelvényű, Ksz: 33 cm

31,2 m 715 1137,5 22308 35490

2 43-002-
11.6-
0140602

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott 
acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, 
körszelvényű, Ksz: 33 cm

14 m 754 1592,5 10556 22295

3 43-003-
1.1.3.1-
0993007

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 
horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített 
szélességig LINDAB Seamline FOP szegély 
tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm 
vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm

31,2 m 1885 1300 58812 40560

4 43-003-
2.3.2-
0993008

Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 
40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline 
FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 
bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 
mm

26 m 1768 1332,5 45968 34645

5 43-003-
8.2.1-
0144455

Ablak- vagy szemöldökpárkány színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 
cm kiterített szélességig LINDAB UB10 alsó 
(ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 150 mm széles, 
2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben

11,5 m 2457 1592,5 28256 18314

Munkanem összesen: 165900 151304



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-000-1.2 Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy 
kapu, 2,01-4,00 m2 között

15 m2 0 1137,5

2 44-001-
1.1.1.1-
0131034

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy 
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig 
Beltéri CPL fóliás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm

1 db 66950 3575 66950 3575

3 44-001-
1.1.1.2-
0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy 
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület 
között Beltéri CPL fóliás ajtó, tele lemezelt, 
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 
cm

2 db 70850 5135 141700 10270

4 44-001-
1.1.1.2-
0000002

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy 
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület 
között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, 
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 
cm Akadálymentes WC ajtó, megerősített 
szárnyszerkezettel, az ajtóbehúzó fogadására, 
mindkét oldalon rozsdamentes acél "rugdosóval" 
szerelve

1 db 92950 5135 92950 5135

5 44-001-
1.1.1.2-
0000001

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy 
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület 
között Beltéri CPL fóliás ajtó, mélyen üvegezhető, 
kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 140x210, 
Asszimmetrikus

2 db 116350 5135 232700 10270

6 44-001-
1.1.1.2-
0000002

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy 
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület 
között
Beltériegyedi harmonika térelválasztó ajtó 
400x240

1 db 325000 12500 325000 12500



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

7 44-002-
001.3.1.1-
0000001

Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
bukó-nyíló
Egyedi fa egyszárnyú középfelnyíló bukó-nyíló 
ablak, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, 
hossztoldott 120x 180 cm

3 db 99350 5525 298050 16575

8 44-002-
001.3.1.1-
0000002

Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
bukó-nyíló
Egyedi fa egyszárnyú középfelnyíló bukó-nyíló 
ablak, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, 
hossztoldott 90x 180 cm

1 db 81750 5525 81750 5525

9 44-002-
001.3.1.1-
0000003

Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
bukó-nyíló
Egyedi fa kétszárnyú középfelnyíló bukó-nyíló 
ablak, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, 
hossztoldott 150x 180 cm

4 db 122050 5525 488200 22100

10 44-002-
001.3.1.1-
0000004

Fa kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
bukó-nyíló
Egyedi fa egyszárnyú középfelnyíló bukó-nyíló 
ablak, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, 
hossztoldott 100x 90 cm

1 db 50050 5525 50050 5525

11 44-001-
2.2.1-
0000001

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 
fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel 
(szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- 
tömítőhab külön tételben) Egyedi fa bejárati ajtó, 
Egyszárnyú ajtó, 90x210cm névleges mérettel

1 db 116350 6305 116350 6305

12 44-090-002 Lehajtható padlásfeljáró, hőszigetelt 
szendvicsszerkezetű lépcsőfedéllel, körbefutó 
tömítésekkel, 3 részes fa padláslépcsővel, borovi 
fenyő lépcsőfokokkal készítve, Roto Norm 
padlásfeljáró 60 x 120 cm

1 db 62205 16250 62205 16250

13 44-090-001 Többlet, biztonsági fólia elhelyezése minden 
üvegfelületen

1 klt 643500 435500 643500 435500

14 44-012-2-
0000001

Fa lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése 
(beépítéssel)

1 klt 103350 63050 103350 63050

15 44-027-2.1-
0000001

Ajtó táblák, helyiség azonosítók, Braille feliratok, 
akadálymentes térkép, információs táblák 
felhelyezése

1 klt 102050 42250 102050 42250



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

16 44-090-
36.1

Szerelőhab felvitele, egy komponensű 75 m 357,5 585 26813 43875

Munkanem összesen: 2831618 698705



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-001-3-
0000001

Kiegészítő szerelvények elhelyezése Többlet: 
Rozsdamentes acél ajtó lábazat, "rugdosó" 
felszerelése minden beltéri ajtóra

1 klt 116350 85150 116350 85150

2 45-001-3.1-
0134350

Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri 
ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos

1 db 7540 390 7540 390

3 45-001-3.1-
0134752

Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri 
ajtólapokhoz Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB 
vagy PZ előkészítéssel

6 db 8320 390 49920 2340

4 45-001 Újfa deszka burkolatú kerítés építése, vb. 
Talpgerendával, acél kerítés oszlopokkal, 
alapozva, festve, fúrt beton pontalapokkal, gyalult, 
lazúrozott fa kerítésdeszkákkal, függőleges 
deszkázással, deszkák éleinek lekerekítésével, 
egymáshoz zártan építve, 1,80 m magassággal

1 klt 1950000 650000 1950000 650000

Munkanem összesen: 2123810 737880



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy
ség

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-000-
1.1.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
többrétegű meszelés lekaparása bármilyen 
padozatú helyiségben, tagolatlan felületen

5,5 100
m2

0 18070 0 99385

2 47-000-
1.21.4.1.1-
0418383

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt 
felületen, tagolatlan felületen Caparol 
Akkordspachtel Fein paszta formájú, diszperziós 
kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér

313,23 m2 325 422,5 101800 132340

3 47-010-
1.1.1-
0418316

Normál nem egyenletes nedvszívóképességű 
ásványi falfelületek alapozása, 
felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú 
alapozóval, tagolatlan felületen Capagrund 
pigmentált bel- és kültéri alapozó, fehér

781,7 m2 240,5 455 187999 355674

4 47-011-
15.1.1.1-
0151171

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan 
sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, 
fehér, EAN: 5995061999118

781,7 m2 234 715 182918 558916

5 47-031-
3.1.5.2

Külső fafelületek alapmázolása, lenolajkence és 
polimerizált lenolajbázisú olajfestékkel, tagolt 
felületen

25 m2 0 487,5 0 12188

6 47-031-
3.12.2.2-
0152820

Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, 
oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen 
Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 
5903525220050

48 m2 755,3 975 36254 46800

7 47-031-
003.15.5.2.
2-0000001

Külső fafelületek
mázolása fa nyílászáró szerkezeten,
színtelen műgyantalakkal vagy színes 
lazúrbevonóanyaggal,
három rétegben,
tagolt felületen
Xyladecor favédő lazúrfesték, vörösfenyő, Fa tok 
és szárnyszerkezet festése, műhely körülmények 
között festékszóróval egyeneletesen felhordva

1 klt 455000 890500 455000 890500

8 47-031-
003.15.5.2.
2-0000001

Külső fafelületekmázolása fa nyílászáró 
szerkezeten,színtelen műgyantalakkal vagy színes 
lazúrbevonóanyaggal,három rétegben,tagolt 
felületenXyladecor favédő lazúrfesték, 
vörösfenyő, Meglévő, megmaradó nyílászárók fa 
tok és szárnyszerkezet festése, helyszínen 
felhordva

1 klt 845000 1625000 845000 1625000

Munkanem összesen: 1808971 3720803



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 48-002-
1.1.1.1.2-
0118012

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval 
(enyhén nedves vagy száraz felületen) 
MASTERPLAST Masterbit Primer WBP vizes 
diszperziós bitumenes alapozó, Cikkszám: 0611-
00015000

84,93 m2 508,3 130 43170 11041

2 48-002-
1.2.1.1.1-
0118014

Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, 
vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 
mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz 
foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 
MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol 
hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált 
bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-
04010000

26,4 m2 1700,4 877,5 44891 23166

3 48-002-
1.3.1.1-
0118014

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, 
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált 
bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy 
sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál 
teljes felületű hegesztéssel fektetve 
MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol 
hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált 
bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-
04010000

84,93 m2 1671,8 682,5 141986 57965

4 48-002-
1.39.1.1-
0094721

Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató 
réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés 
nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes 
felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag 
polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 
2x50 m, vtg. 150 µm

84,93 m2 71,5 130 6072 11041

5 48-005-
1.3.1.4.1-
0094721

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű 
csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, 
vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 
mm vastag PE fóliával BACHL PE építési fólia, 
natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm

350 m2 71,5 390 25025 136500

6 48-007-
21.21.2-
0113427

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy 
koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva 
(rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált 
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM Expert 
hőszigetelő lemez, 1265x615x140 mm

21,19 m2 8905 715 188697 15151

7 48-007-
41.1.1.1.2-
0113243

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 
vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató 
rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel 
AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-
L2 1000x500x50 mm

164,02 m2 1157 1885 189771 309178



 Szigetelés

8 48-007-
41.1.5.1-
0111804

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 
vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas 
szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) 
URSA DF 44 kasírozatlan többfunkciós 
ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő 
tekercs, λD=0,044 (W/mK), 100+150 mm

350 m2 1605,5 1787,5 561925 625625

9 48-007-
41.2.2-
0110482

Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése 
úsztatott aljzatbeton esetén, expandált 
polisztirolhab szigetelő szalaggal BACHL 
Nikecell RS szegélyelem dilatációs elválasztó 
csík, 5x100 mm

52 m 45,5 975 2366 50700

10 48-007-
51.1.1-
0118004

Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként 
alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel 
MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált 
polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, 
Cikkszám: 0510-8IR05000

39,1 m2 2405 975 94036 38123

11 48-010-
1.1.2.1-
0113305

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás 
valamint kiegészítő profilok külön tételben 
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, 
függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x50 mm

9 m2 1202,5 4810 10823 43290

12 48-010-
1.1.2.1-
0113313

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás 
valamint kiegészítő profilok külön tételben 
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, 
függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm

131,61 m2 3835 4810 504724 633044

13 48-021-
1.51.2.2.1-
0091316

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 
pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, 
beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém 
beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel 
MASTERPLAST Thermomaster D-H 235 mm, 
fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0118-
18235100

900 db 214,5 162,5 193050 146250

Munkanem összesen: 2006536 2101074



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 62-002-
21.3-
0613950

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek 
készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből 
LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 
cm , Cikkszám: HUTJS2765

21,63 m 672,1 800,8 14538 17321

2 62-003-
51.2-
0610958

Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 cm-es 
vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben LEIER Piazza 20x20x6 cm, szürke , 
Cikkszám: HUTKL2859

91,55 m2 3259,1 2499,9 298371 228866

3 62-101 Akadálymentes gépjármű parkoló jel felfestése 
meglévő parkoló burkolatára (beton, kiselemes 
térburkolat), akment rendeletnek megfelelő 
méretekkel és kialakítással; Akadálymentes 
parkoló jelzőtábla elhelyezése, alumíniumból, 
fényvisszaverő kivitelben

1 klt 59150 20150 59150 20150

Munkanem összesen: 372059 266337



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Me
nny

.

Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1. 82-002 Épületgépészet kőműves munkái 1 klt 58500 253500 58500 253500

2. 82-005 Épületgépészeti vezetékek építése 1 klt 5655000 3277802 5655000 3277802

3. 82-006

Akadálymentes WC 
szerelvényeinek, szanitereinek 
berendezéseinek felszerelése 1 klt 630500 65000 630500 65000

4. 82-007
Szabályozás, helyiségenkénti 
automatizálás 1 klt 461500 175500 461500 175500

Munkanem összesen: 6805500 3771802



Ssz. Tételszám Tétel szövege Me
nny

.

Egys
ég

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1. 71-001
Általános épületvillamossági 
munkák 1 klt 5850000 3640000 5850000 3640000

2. 71-002

Akadálymentes WC 
épületvillamossági felszerelés 
+ 1 db indukciós hurokerősítő 1 klt. 318500 71500 318500 71500

3. 75-001

Megújuló energiahasznosító 
berendezések
Hálózatra kapcsolt napelemes 
(fotovoltaikus) rendszerek, 6 
kW teljesítménnyel 1 klt 3510000 390000 3510000 390000

4. 75-002

Megújuló energiahasznosító 
berendezések, kiegészítő 
berendezések, vezetékek, 
szerkezetek 1 klt 390000 11700 390000 11700

Munkanem összesen: 10068500 4113200
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