Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: GYULAI ROMANVAROSIOVODA
5700 Gyula
Galamb utca 16.
Hrsz: 2510
Megrendeld: Magyarorszagi Romanok Orszdgos Onkormanyzata
5700 Gyula, EMINESCU U. 1.
Tanusito: Sziics Gabor )
regisztracios szam: TE 04-0554
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 118.3 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 139.2 %
Energetikai minoség szerinti besorolas: DD (Korszeriit megkdzelitd)
AA++
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BB
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DD
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GG
HH
11
A

A tantsitas oka: sajat célra
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 2018.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

Tantsitvany azonosito tanusitonal:

ks (odbhor—"
Kelt: 2018.03.08. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.69 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Nyilaszar6 szamitas az sszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4

Keret, tok (kérben): PVC 60 mm-es 3 kamras
Tavtarto: Aluminium tavtarto

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.580
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.190 m’K/W
Arnyékolas médja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000

ablak uj

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezé: 1.05 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Nyilaszar6 szamitas az 9sszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-4-16-:4 argongazas
Keret, tok (kérben): PVC 60 mm-es 3 kamras
Tavtarto: Aluminium tavtarto

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.520
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.190 m’K/W
Arnyékolas médja nyaron: kiilsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000

ajté

Tipusa: ajto (kiilso)
Héatbocsétési tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Kiilsé6 fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosité érték: 0.024 W/m’K.
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.51 WK
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.67 W/m’K
Fajlagos tomeg: 676 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 148 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK
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U, = 1.40 W/m2K
Us= 1.80 W/m’K.
W, = 0.080 W/mK

U, =0.60 W/m’K
Ur=1.80 W/m’K
W, =0.080 W/mK

g=0.580
szélesség = 70 mm

g=0.520
szélesség = 70 mm
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A R 0 R, c p
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [mB [kJ/kgK] [kg/m3]
belsd vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
tégla falazat 2 42 0,64 0,65625 0,046  9,1304 0,88 1460
ragasztotapas 3 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
hészigetelo 4 1 0,04 0,17606 0,0044  2,2727 1,46 20
hészigeteldo 5 4 0,04 10,0044  9,0909 1,46 20
ragasztotapas 6 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
kiils6 vakolat 7 1,5 0,99 0,02 0,75 0,88 1850
Rétegtervi hatbocsatasi tényezd korrekciok .
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke dU

[W/m2K]
Diibel Pontszerii héhid 6 db/m2 0,004 W/K 0,024

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 3 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

7. (kiils6 vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

Kiilso fal uj
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi modosito érték: 0.024 W/m’K.
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.25 W/n’K
Fajlagos tomeg: 369 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 45 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No d A R ) R, c p
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [ [kJ/kgK] [kg/m3]
belsé vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
POROTHER 2 38 0,194 19588 0,033 11,515 0,88 800
ragasztotapas 3 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
hoszigetels 4 1 0,04 0,17606 0,0044  2,2727 1,46 20
hoszigeteld 5 15 0,04 3,75 10,0044 34,091 1,46 20
ragasztotapas 6 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
kiils6 vakolat 7 1,5 0,99 0,02 0,75 0,88 1850
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok ;
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU

[W/mK]
Diibel Pontszer(i h6hid 6db/m2 0,004 WK 0,024

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 38 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

7. (kiils6 vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!
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m burkolat
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

padlo (talajra fektetett)

I m

0.88 W/m2K

0.30 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.20 W/mK
Fajlagos tomeg: 979 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.3 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A R )
megnevezés - [em] [W/mK] [m2K/W]
burkolat 1 0,7 1,05 0,017
alatétlemez 2 0,5 0,93 0,0037
aljzatbeton 3 5 1,28 0,012
vizzar6 sziget 4 0,8 0,17 -
vasbeton 5 15 1,55 0,008
6 20 0,35 0,57143 0,072
Termett talaj 7 15 - 0,2 -
m burkolat tj
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.75 W/mK
Fajlagos tomeg: 688 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 03 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A R )
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W]
burkolat 1 1,5 1,05 0,017
aljzatbeton 2 5 1,28 0,012
Polietilén foli 3 0,02 0,17 -
AT-N100 exp 4 12 0,039 3,0769 -
vizzar6 sziget 5 0,8 0,17 -
vasbeton 6 10 1,55 0,008
7 10 0,35 0,28571 0,072
Termett talaj 8 15 - 0,2 -
padlasfodém
Tipusa: padlasfodém
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.41 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

Ry
[

0,41176
1,3514
4,1667
7960
18,75
2,7778

Ry
[

0,88235
4,1667
108
45,359
7960
12,5
1,3889

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag:

Ered6 héatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

10 %

1.55 W/m2K
573 kg/m2
214/ 148 kg/m®
12.00 W/m’K
10.00 W/m?K
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C
[k)/kgK]
0,88
0,88
0,84

0,84
0,84

C
[k)/kgK]
0,88
0,84

1,46

0,84
0,84

p
[kg/ms]
1800
1526
2200
1100
2400
1800
800

[kg/md]
1800
2200

960

1100
2400
1800

800
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A R 0 R, c p

megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [mB [kJ/kgK] [kg/m3]
vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
keramia 2 30 0,64 046875 0,046  6,5217 0,88 1460
felbeton 3 5 1,28 0,012  4,1667 0,84 2200

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

padlasfodém uj

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K

Fajlagos tomeg: 390 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A R 0 Ry c p
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [ [kJ/kgK] [kg/m3]
vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
PTH 60/17 bé¢ 2 23 - 0,358 0,025 9,2 1 1555
PVC folia 3 0,01 - - - 10,8 - -
Rockwool Air 4 20 0,037 5,4054 - 1,08 0,84 40

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

2. (PTH 60/17 bélést. 2 x ger. 6 cm)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios
izoterma ADATOK!

4. (Rockwool Airrock LD)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnovelve; anedvességtartalom
a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U A Y AU*L  Qsqo
[°] [Wn2K] [m2] [W/mK] [W/K] [kWh/a]
Kiils6 fal gj E figgbleges 0,245 68,6 - 16,814 -
ablak 0j E fiiggdleges 1,17 6,5 - 6,8922 2528
Kiilsé fal uj K fiiggdleges 0,245 19,8 - 4851 -
Kiils6 fal uj D fiiggdleges 0,245 16,7 - 4,0837 -
ablak 0j D fiiggdleges 0,87 10,8 - 8,729 1977,0
ajtod D fiiggbleges 1,4 5,4 - 7,56 -
Kiils6 fal uj NY  fiiggéleges 0,245 14,0 - 3,4361 -
m burkolat 0j - 114,9 0,75 32,228 -
padlasfodém uj 0,184 114,9 - 19,021 -

Hétarol6 tomegek:
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Megnevezés A my M
[m2]  [kg/m?] [t]
Kiilsé fal uj 119,1 45 5,36
Osszesen - - 5,36
my: 47 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyi (mt <=400 kg/m2)

& 0.50 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 371.5m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 379.0 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.980 m*/m’ (Epiiletrész alapjan szamitott feliilet-térfogat ardny)
A/V: 0.854 m*/m’ (Epiiletre felvett feliilet-térfogat arany)

Qo Qsig (2230+0) *0,5=1115 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

ZAU + 2 103.6 W/K

q=[FAU+3¥-(Qyq+ Qsig)/72]/V =(103,6 - 1115/72)/ 379,038

q: 0.233 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

0.410 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.310 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatési épiilet

An 114.9 m’ (Futott alaptertilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (0,54 +0)*0,5=0,27 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 6.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 0,96 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 1034 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGE: 517 W (Belso honyereségek sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 689 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 804 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energiaigénye)
Vi =2V 341.1 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-N) + Vipp: 341.1 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 22742 m’h (Levego térfogatdram nyaron)
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Ay = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21W+ 0,35V ) +2
Aty = (271+516,87)/ (103,6 + 0,35 * 341,134) +2=5.5 °C

t: 20.7 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 80204 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 5480 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qr= 80,204 * (379,038 * 0,233 + 0,35 * 341,1) *0,8 -0 * 5,48 - 5,48 * 516,87 = 10,5 MWh/a
qF 91.37 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)
Dtyysr = (956 +1033,74) / (103,6 + 0,35 * 2274,23) =2.2 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 114.9 (arendszer alapteriilete)

Ag: 545.7 m’ (arendszer jellemz6 alapteriilete)

qg 91.37 kWh/n’a (a fltés fajlagos nettd hdenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.01 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
drpy’ 1.10 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszto vezetékek a flitott teren beliil, vizhOmérséklet 70/55

df: 1.90 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 15 K

Erg, 0.45 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y
Ep=(91,37+ 1,1 + 1,9+ 0) * 1,01 + (0,45 + 0+ 0,36) * 2,5 = 97.34 kWh/m’a

EF sus (qf+ dfh + dfy + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep = (91,37 + 1,1 + 1,9+ 0) * 0+ (0,45 + 0+ 0,36) * 0,1 = 0.08 kWh/m?a
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Melegviz-termel6 rendszer

A 114.9 m’ (arendszer alaptertilete)
Ag: 545.7 m’ (arendszer jellemz0 alapteriilete)
qQuMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

s 0.00

Ce 1.12 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.13 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacidval

dumy,y:  13.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.32 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt flitésii tarold

dumv. £ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)
Enmv = damv(1 + damv,v/100 + vy 100)2(Geoyeeppyy) + (Bc + Eey
Egaiy =7 * (140,13 +0,06) * 1,12 + (0,32 +0,13) * 2,5 = 10.45 kWh/m’a
Enmy sus = damv(! + damy,/ 100+ gy / 10002 Cogepy sus) + (Ec + Eey sus
Epmvsus = 7 * (140,13 +0,06) ¥ 0+ (0,32 + 0,13) * 0,1 = 0.04 kWh/m?a
Vilagitasi rendszer

AN 114.9 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.70 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Eyit = CEyi i/ Anvey

E,;=6%*0,7 *2,5=10.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEvil,n/ AN)Uev sus

Eoijgus =6 * 0,7 * 0,1 = 0.42 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep: 118.30 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 123.24 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 85.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus EHMV sus T EVil sus T ELT sus Eh{i sus Enyer sus
Egye= 9,71 +0,08 + 0,04 + 0,42 + 0+ 0+ 0= 10.25 kWh/m’a

MER=E/E,=10,25/1183 = 8.7 % (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordoz6 tip E e Eprim eco2  Ecoz F K

[-] [MWh/a] [gkW  [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos aram 0,63 2,50 1,57 365 0,23 0,63 MWh 31,36
foldgaz 12,02 1,00 12,02 203 2,44 1202,00 m3 143,66
Osszesen 13,59 2,67 175,02
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Energetikai mindségtanusitvany 9

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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