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TARTALOMJEGYZEK

Felsorolas oldalszam
Boritolap 1
Tartalomjegyzék 2
Alairélap 3
Tervjegyz¢ek 4
Tervezobi nyilatkozat 5
Epitész miiszaki leiras 6-13
Epiilet villamossag miiszaki leiras 14

Statikus miiszaki leiras 15-17
Epiiletgépész miiszaki leiras 18-25
Tuzvédelmi tervfejezet 26-33

Szamitasok:
- ¢épitési hulladék tervlap
- bontasi hulladék nyilvantarto lap
- ¢pitményérték szamitas
- épitmény magassag szamitas
- statisztikai adatlap
- telek beépitettség szamitas
- zoldteriilet kimutatas
- parkolo mérleg

Mellékletek:Epiilet energetikai tanusitvany ( meglévo)
Epiilet energetikai tanusitvany tervezett



A GYULAI ROMANVAROSI OVODA UJ CSOPORTSZOBA KIALAKITASA |.UTEM NEMZ-E-17-0043 KODSZ.
MUNKA EPITESI ENGEDELY TERVE

ALAIRO LAP

Megbizo: MAGYARORSZAGI ROMANOK ORSZAGOS ONKORMANYZATA
5700 GuLA EMINESCU U 1.
Képviseletében eljaro:

TRISIUS KFT. iigyvezeté: Jacsek Gyorgy s
5600 Békéscsaba, Arpad sor 2/2.
Telefon/fax: 66/443-942
E-mail: trisius@invitel.hu

Epitész tervezd: Jacsek Gyorgy épitészmérnok 0 s
E-04-0051
5600 Békéscsaba, Ifjusag u. 4.
Telefon: 30/983-7303

Szerkezettervezo: Kiss Istvan szerkezettervez0, tartoszerkezeti SzakértQ -
T-T 04-0002, T-SZ 04-0002
5600 Békéscsaba, Sz6lo u. 111.
Telefon: 20/961-5440

Epiiletvillamos tervezé Filo Gyorgy épiilet villamos mérnok e ———————
VT;HK-2/04-75-90
5630 Békés, Summas u. 18.
Telefon: 30/402-7404

w
| ( L
Epiiletgépész tervezé Schifer Jozsef épiiletgépész mérnok T
G-T/04-247-97
5650 Mezdberény, Fé u 7
Telefon: 30/955-0839

Tiizvédelmi tervezo Németi Rébert tizvédelmi szakmérnok ...l
1-024/2017
5700 Gyula, Bem u 10/A
Tel: 20/939-3235

Békéscsaba, 2018 augusztus ho. 3
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TERVJEGYZEK
EPITESZ TERVEK:
1.HELYSZINRAJZ M=1:1000 E-1/M
2. ALAPRAJZ M=1:100 E-2
3.A-A METSZET M=1:100 E- 3
4.B-B METSZET M=1:100 E-4
5.C-C METSZET M=1:100 E -5
6.HOMLOKZATOK M=1:100 E-6
7.ALLAPOTTERV ALAPRAJZ METSZET M =1:100 Ef-1
8. UTCAKEP DELI HOMLOKZAT M=1:200 E-7
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A Magyarorszagi Roméanok Orszagos Onkorményzata hasznalataban 4116, 5700 Gyula, Galamb u 16
sz alatti 6voda épiilet Foglalkoztatd bovitéséhez a sziikséges helyiségekkel a 1étesitendo épitési
engedélytervéhez.

Alulirott Jacsek Gyorgy épitész tervez6 nyilatkozom, hogy a mlszaki megoldasokat az
epitett kdrnyezet alakitasarol és védelmeérdl szold 1997. évi LXXVIIL. torvény (a
tovabbiakban: Etv.) és moédositasat tartalmazé 2016. évi XXXVI. térvény, a 253/1997.
(XI1.20.) Korm. Rendelet (OTEK) az orszéagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelmények
eléirasai, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfeligyeleti hatdsagi
eljarasokrél és ellenérzésekrél, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasroél, a 7/2006.
(V.24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol és a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet az épitéslgyi és az épitéslggyel dsszefuggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol — elbirasok, vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és miszaki el6irasok
figyelembe vételével készitettuk.

A tervben szerepld digitalis aldirasok sajat kezl eredeti alairdsoknak mind&siiln

2018 augusztus ho

J a\lcs:ek’ Gyorgy épitész
E-04-0051
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Tervezési program:

Epitteté: A Magyarorszigi Romanok Orszigos Onkormanyzata
5700 Gyula Eminescu u 1

Epités helye: 5700 Gyula, Galamb u 16
Hrsz: 2510/1

Megbizott tervezé : Trisius Kft, 5600 Békéscsaba, Arpad sor 2/2

A beruhazo és tervezo targyi 1étesitmény tervezési programjat az alabbiakban hatarozza meg:
A bdvitmény a telek hatso részében keriiljon elhelyrzésre, szerves egységet képezve a meglévo
ovodaval.

A kozlekedés meglévo kozépfolyoson keresztiil biztositando. Kialakitando helyiségek :

60 m2-es foglalkoztato a sziikséges gyermek 6t6zével, mosdo-Wce-vel.

A foglalkoztatd és jatszo udvar kozvetlen kapcsolata teraszon keresztiil biztositando

A teraszra kétoldalas ollokaros napernyd épitendo.

A bovitményben sziikséges kialakitani az 6vodai személyzet részére egy Mosdd-WC-Zuhanyzo-
Olt6z8 helységeket tartalmazo szocialis blokkot.

Szerkezetét tekintve a bovitmény hagyoményos szerkezettel késziiljon, a kozmii csatlakozas kiépitése
meglévo rendszerrdl torténjen.

Az éplilet bovitését a vonatkozd jogszabalyoknak, altaldnos érvényi €s eseti eldirasoknak, a
kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, munkavédelmi, tlizrendészeti kovetelményeknek,
technologiai kdvetelményeknek, az orszagos és agazati szabvanyoknak megtelelé miiszaki
megoldasok alkalmazasaval, kifejezetten az 6vodakra vonatkozo tervezési eldirasokat betartva az
MSZ 24203-1 szerint tervezendd.
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ELOZMENYEK:

A Magyarorszagi Romanok Orszagos Onkorményzata,( 5700 Gyula, Eminescu u I) a hasznalataban
1év6 Romanvarosi Ovoda épiiletének bovitését hatarozta el ugy, hogy a meglévé épiilethez 6vodai
Foglalkoztatot és az ehhez sziikséges helyiségek kialakitasat tervezi 1étrehozni.

Az ingatlan adatai:

Helye: belteriilet,5700 Gyula, Galamb u 16

Hrsz : 2510/1

Teriilet: 2194 m2

Foldhivatali nyilvantartasban: miivelési ag/kivett megnevezés

Az épiilet a Gyulai HESZ alapjan az Lke —H-0 6vezetrendszerbe ( kertvarosi
lakoéteriilet) besorolt.

Kertvarosias lakoteriiletek

50. §

(1) Kertvarosias lakotertilet épitési Ovezeteinek jele és megnevezése

Lke/H-sz hagyomanyos, szabadonalld beépitésii kertvarosias lakoteriilet

Lke/H-0 hagyomanyos, oldalhataron all6 beép. kertvarosias lakoteriilet

Lke/H-z hagyomanyos, zartsoru beépitésii kertvarosias lakoteriiletek

Lke/S-sz szabadonall6 beépitést kertvarosias lakoteriiletek

Lke/S-0 oldalhataron allo beépitési kertvarosias lakoteriiletek

Lke/S-z  zartsoru beépitésii kertvarosias lakoteriiletek

(2) Elhelyezhet6 rendeltetések:
a) Elhelyezhet6 alaprendeltetések:

- lakoépiilet lakdsdominanciaval,

- a varos fo- ¢és gyQjtéat haléozata mentén fekvé ingatlanok esetében
alaprendeltetésként elhelyezhetd lakoépiilet lakdsdominancia nélkiil, valamint a b)
pont szerinti kiegészitd rendeltetések szerinti épiiletek és rendeltetési egységek.

b) Elhelyezhet6 kiegészit6 rendeltetések a dominans alaprendeltetés mellett:

- szallashely szolgaltato épiilet, vagy rendeltetési egység,

- igazgatasi (iroda) épiilet, vagy rendeltetési egység, vagy helyiség,

- a helyi lakossag ellatasat szolgalo kereskedelmi ¢és szolgaltatd, vendéglato
rendeltetési egység,

- egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis rendeltetési egység,

! Médositotta a 32/2008. (1X.26.) szamii rendelet. Hatdlyos 2008. szeptember 26. napjatol. 7
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- a kornyez0 lakoteriiletet nem zavar6 kézmiiipari rendeltetési egység,
c) Nem helyezhet6k el az alabbi rendeltetések:
- sport- és egyéb rendezvények céljat szolgald Iétesitmény, amelynek egyidejii
befogaddképessége meghaladja
= 6 és gyljtéut mentén az 500 fot,
lakoéutca mentén a 300 fot.
- iizemanyagtolto,
- termel0 kertészeti épitmény,
- gazdasagi épiilet, kivéve a megengedett allattartishoz sziikséges? méretli épitmény
(61, takarmanytarolo stb.), nem tarthatd fenn azonban ilyen épiilet allattartas nélkdil.
d) Meglévo és tervezett lakoépliletek egyedi szabalyai:
(3) Beépitési mod: szabadonallo, zartsoru €s oldalhataron all6 és ikres.
(4) Az ¢épithetd lakasok és szallashely szolgaltatd lakdsok (apartmanok) szdmanak korlatozasa:

- 500 m2-t el nem érd telken legfeljebb 1 db lakas

- 500-999 m2 kozotti telken legfeljebb 2 db lakas

- 1000-1499 m2 kozatti telken legfeljebb 3 db lakas

- 1500 m2 folotti telken legfeljebb 4 db lakas
épitheto.

(5) Az épitési Ovezet ingatlanainak zajovezeti besoroldsa: 2.
(6) Az épitési Ovezet telke a 3. szdmu tablazatban foglalt beépitési paraméterekkel épithetd be:
3. Tabldzat

Az épiilet
A telek megengedett megengedett
legkisebb kialakithato legnagyobb legkisebb Iegblgse Ieg(])rkl)%gy
Az épitési -
.. . . .. (s terepszint
Ovezet jele 1., |szintterii | beépités latti i . e s
teriilete szélesség leti i alattl zoldfeliile | épitménymagass
e . - beépitési | ti mértéke aga
mutatoja | mértéke s
mértéke
m2 m m2/m2 % % % m
Lke/H-sz 800 18 0,50 30 50 50 3,5 5,5
Lke/H-o0 600 14 0,50 30 50 50 3,5 5,5
Lke/H-z 600 12 0,50 30 50 50 3,5 55
Lke/S-sz1 800 20 0,60 30 50 50 3,5 7,5
Lke/S-sz2 800 20 0,60 30 50 50 3,5 6,0
Lke/S-0 600 14 0,60 30 50 50 3,5 4,5
Lke/S-z 400 10 0,60 30 50 50 3,5 7,5

(7) Az ovezetben sziikséges kozmiivesitettség mértéke: részleges.
(8)% Az elokert beépitési modtol fiiggetleniil 0,0 m lehet, ha a kialakult allapot szerint -legalabb 8 utcai

2 Az dllatok elhelyezéséhez sziikséges minimal méretnek legfeljebb kétszerese.
8 Médositotta a 27/2010. (IX.24.) szamui rendelet. Hatalyos 2010. oktober 25. napjatol. 8
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beépités alkotta 0sszefliggd, kialakult utcaképi egység- esetében is 0,0 m.”

A TERVEZETT MUNKAK LEIRASA:

A Magyarorszagi Romanok Orszagos Onkormanyzata (5700. Gyula, Eminescu u.1.)

Megbizast adott a Trisius KFT —nek targyi 1étesitmény bovitési engedély tervének elkészitésére.
a TERVEZETT BOVITMENY a telek hatso részén keriil elhelyezésre, szerves egységet képezve a
meglévd Ovodaval.

Az épiileten beliili kozlekedés a meglévo kozépfolyosorol keriil biztositasra. A tervezett
bovitményben két elkiiloniilo alaprajzi blokk keriil elhelyezésre.

Az egyik a gyermekek elhelyezését biztositd blokk gyermekoltozot, gyermekmosdo-WC-t
foglalkoztatot foglalja magaban.

A foglalkoztato és jatsz6 udvar kapcsolatat jonnan kialakitandé teraszon keresztiil biztositjuk,
melyen kétoldalas ollokaros kiiltéri napellenz6 keriil beépitésre.

A masik blokk a személyzet szocidlis ellatasat biztositja,mely betekintés gatlo eléteret, kézmosdval
ellatott WC-t személyzeti 61t6z6t. ill személyzeti zuhanyozot foglalja magéaban.

A bdvitmény fltési rendszerét, kozmiirendszerét a meglévo rendszerrdl biztositjuk,az épliletgépész
ill éptilet villamos miiszaki leirds szerint.

A foglalkoztato projektaranyos akadalymentesitését biztositottuk.

Bovitmény helységlista

Foldszint

Helyiségnév Burkolat Alapteriilet (m?)
001 Foglalkoztatd nagy kopasallo parketta 60,24
002 Gyermek 061t6z6 keramia lap 21,85
003 Gyermek mosdo-WC keramia lap 15,11
004 Kozlekedd kerdmia lap 1,76
005 Szem.WC kerdmia lap 1,44
006 Szem.olt6z6 kerdmia lap 11,18
007 Szem.zuhanyzo kerdmia lap 3,28
008 Uj jatszo terasz rug. fa.téerburk.gumi 86,50

Osszesen hasznos

alapteriilet 114,86
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A menekiilési Ut biztositasa érdekében az dvoda eredeti bejaratanak szélfogo ajtajait kifelé kell
nyitni,a tervben jelolt nyitasirannyal,ill.a 36,06 m2-es foglalkoztatd-logopédiai fejlesztd, valamint az
51,61m2-es foglalkoztatd helyiségeket a tervben jelolt modon befelé nyilo ajtoval meg kell nyitni az
Uj jatszoterasz felé.

A tervezett bdvitmény hagyomanvos szerkezetekkel keril kialakitisra:

- Alapozas: monolit beton
- Labazat: monolit vasbeton szerkezet
- Felmend fal: ~ Porotherm tégla

- Fodémszerkezet:Porotherm f6dém
- Tetészerkezet: hagyomanyos faszerkezetii fedélszék cserépfedéssel.

Rétegrend:

Megjegyzések:

1.)210 CM MAGASSAGIG KORBEN, ILL. A JELOLT HELYEKEN CSEMPE FALBURKOLAT KE
AZ ALABBI HELYISEGEKBEN:

-003- ; -005- ; 007-

2.) A KERAMIA LAP PADLOBURKOLAT ES A CSEMPE FALBURKOLAT CSATLAKO
IVES LABAZATI HAJLATIDOMOKAT KELL BEEPITENI AZ ALABBI HELYISEGEF
-003- ; 005-; -007-.

3.) A KERAMIA LAP PADLOBURKOLAT ES A FERTOTLENITHETO - MOSHATO "TASSO" FALBEV
CSATLAKOZASANAL IVES LABAZATI HAJLATIDOMOKAT KELL BEEPITENI AZ ALABBI HELY
UGYANITT FERTOTLENITHETO - MOSHATO "TASSO" FALBEVONAT KESZUL A FODEMSIKIC
HELYISEGEK: -002-;-004-; -006-.

4.)A TERVEZETT EPULETBEN A VIZESCSOPORT HELYISEGEBEN :

-003-; -007- (Gyemek Mosd6 - WC ; Személyzeti Zuhanyzo) ]
2x2 mm vtg. KENHETO, RUGALMAS HASZNALATI VIZ ELLENI SZIGETELEST KELL Bt

A TELJES VIZSZINTES PADLOFELULETEN + A ZUHANYTALCA MELLET _
2,00 -2,00 m KORNYEZETBEN, FUGGOLEGES FELULETEN KESZITENDO 2,00 m MA
A KENHET® HASZNALATI ViZ ELLENI SZIGETELES.

A KENHETO, RUGALMAS HASZNALATI ViZ ELLENI SZIGETELESI RENSZER
OSSZES ELEMET BE KELL EPITENI, HASZNALNI KELL.

(PL.: PADLOOSSZEFOLYO RENSZER RUGALMAS - ViZZARO MANDZSETTAVAL ;
RUGALMAS- ViZZARO HAJLATIDOM A ViZSZINTES ES FUGG. HAJLATOKNAL.)

AFENT FELSOROLT HELYISEGEKBEN RUGALMAS, ViZZARO RAGASZT OVAL
KELL A PADLOBURKOLATOT, ILL. A ZUHANY MELLETTI CSEMPEBURKOLATOT BEl
4/a.) A 2x2 mmVTG. KENHETO, FLEXIBILIS HASZNALATI ViZ ELLENI SZI
A " MAPEI-MAPEGUM-WPS" KENHETO VIZSZIGETELO ANYAG.

5.)A TERVEZETT EPULET HELYISEGEIBEN ALTALANOSAN MOSHATO FELULETU FALFEST!
A SZABAD SARKOKRA 150 cm MAGASSAGU ELVEDOK KESZITENDOK GYALULT DESZKAE
DiSZLAZUR FELULETKEZELESSEL.

6.)A TERVEZETT EPULET KULSO, HOMLOKZATI NYILASZAROI FA SZERKEZETU
3 RETEGU HOSZIGETELO UVEGEZESSEL KESZULNEK.

A HOSZIG.UVEGEZES HOSZIGETELO KEPESSEGE: 0,7 W/m2K;
AZ ABLAK HOSZIGETELO KEPESSEGE: 1,1 W/m2K KELL LEGYEN.

A HOMLOKZATI NYiLASZAROKRA A BELSG OLDALON TEXTIL ZSALUZIAT KEL
VIZES HELYISEGEKBEN CSEPPALLO (vizallo) KIVITELBEN.
HELYISEGENKENT 1 ABLAKRA FIXEN BEEPITETT ROVARHALOT KELL SZEREI

A 002-; -003- ; 006-; -007- HELYISEGEK ABLAKAIRA
BETEKINTEST GATLO FOLIA BEVONATOT KELL HELYEZNI.

8.) A CSAPADEKVIZ CSATORNAK ES A CSAPADEKVIZ LEVEZETOK
HORGANYZOTT ACEL LEMEZBOL KESZULNEK.
A CSAPADEKVIiZ LEVETOKET A JARDAK SZINTJE ALATT KELL A SZIKKASZTASHOZ

10
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FOLDSZINTI PADLOBURKOLAT
HIDEGPADLOS HELYISEGEKBEN (altalanos

7 MM GRES LAP

7 MM FLEXIBILIS RAGASZTO

5 CM BETON ALJZAT

1 RTG. MUAG. FOLIA (TECHN.SZIG.)

12 CM "NIKECELL" HOSZIGETELES

1 RTG. MUAG. FOLIA VEDORETEG

2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL

KELLOSITES

10 CM ALJZATBETON

10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)

FOLDFELTOLTES - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

FOLDSZINTI PADLOBURKOLAT
HIDEGPADLO + HASZNALATI Viz
ELLENI SZIGETELES ESETEN

7 MM GRES LAP

7 MM FLEXIBILIS, VIZZARO RAGASZTO

2x2 MM KENHETO, FLEXIBILIS, HASZNALATI VIZELLENI SZIGE

54 CM BETON ALJZAT (LEJTESIRANYBAN)

1 RTG. MUAG. FOLIA (TECHN.SZIG.)

12 CM "NIKECELL" HOSZIGETELES

1 RTG. MUAG. FOLIA VEDORETEG

2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL. SZIG.

KELLOSITES

10 CM ALJZATBETON

10 CM HOMOKOS KAVICS (Tr.90%)

FOLDFELTOLTES - TERMETT TALAJ (Tr.90%)

FOLDSZINTI PADLOBURKOLAT LAMINALT
PARKETTAS HELYISEGEKBEN (altalanos)

“[[7MM NAGY KOPASALLOSAGU LAMINALT PARKETTA

5 MM RUGALMAS PARKETTA ALATET LEMEZ

5 CM BETON ALJZAT
1 RTG. MUAG. FOLIA (TECHN.SZIG.)

12 CM "NIKECELL" HOSZIGETELES

“|[TRTG. MUAG. FOLIAVEDORETEG

2 RTG. BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDV. ELL.

KELLOSITES

10 CM ALJZATBETON

10 CM HOMOKOS KAVICS (T1.90%)

"|FOLDFELTOLTES -TERMETT TALAJ (Tr.90%)

FODEMRETEGZODES
5 CM BETON
1 RTG. MUANYAG FOLIA (TECHN.SZIG.)
20 CM "ROCKWOOL-AIRROCK-LD" HOSZIGETE
1TRTG. MUANYAG FOLIA ALATET
6CM FELBETON
17 CM "POROTHERM" GERENDA + BELESTES

TETOHEJAZAT
EGETETT SAJTOLTCSEREP FEDES
3x5 CM CSEREPLEC
'3 CM ELLENLEC/ATSZELLOZTETETT LE(
T TRTG. "DRAGOFOL" ALATETFOLIA
10/15 CM SZARUFA
padlaster

11
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@

TERASZ BURKOLATOK (kiilsd)
"GREEN EXPERT" TERGUMI rendszer

2 CM VTG. FAGYALLO - CSUSZASMENTES GUMI KOPTATO f

"I 4CM VTG. FAGYALLO FEKETE GUMIORLEMENY RETEG

10-13 CM BETON ALJZAT (SIMITVA - LEJTES SZERINT)

10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%

FOLDFELTOLTES -TERMETT TALAJ Tr. 90%

KULSO KOZLEKEDO SAV BURKOLAT

6 CM VTG."FRUHWALD" TERBURKOLO ELEM

1CM VTG. KAVICS ORLEMENY

10-13 CM BETON ALJZAT (SIMITVA - LEJTES SZE

10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%

FOLDFELTOLTES -TERMETT TALAJ Tr. 90%

RAMPA és KULSO ELOTER
BURKOLATOK (kiilsé)

T7MM VTG. FAGYALLO - CSUSZASMENTES KERAM
T7MM CM VTG. FAGYALLO - FLEXIBILIS RAGASZTC

12 CM BETON ALJZAT SIMITVA

10 CM HOMOKOS KAVICS Tr.90%

| FOLDFELTOLTES -TERMETT TALAJ Tr. 90%

"XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HOML OKZATI

(LABAZATI) HOSZIGETELO RENDSZER:

rétegfelépités labazaton (belllrdl kifelé) :

- TERVEZETT UJ LABAZATI VASBETON GERENDA
- 2 CM LABAZATI VAKOLAT

- 1RTG. MELYALAPOZO

- 5 KG/M2 RAGASZTOHABARCS

-14 CM"XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HOSZIGETELO RENDSZEF

TANYEROS DUBEL ROGZITESSEL (6-9 DB/ M2)

- 6 KG/M2 HALOAGYAZO HABARC'S

- UVEGSZAL HALO ( UVEGSZOVET)

-020 KG/M2 ALAPOZO

- 5 KG/M2 SZINES DISZTO ES LABAZATI VAKOLAT

KOZETGYAPOT VAKOLHATO HOMLOKZATIHOSZIGETELO RENDSZE

rétegfelépités homlokzaton (belllrdl kifelé) :

-BELSO FELULETKEPZES (GLETTELES + TOBBRETEGU MESZELES)

- 1,5 CMBELSO MESZHABARCS VAKOLAT

-38 CMVTG. TERVEZETT UJ TEGLAFALAZAT ("Porotherm-38 N+F)

- 1,5 CMHOMLOKZATVAKOLAT
- 1RTG. MELYALAPOZO

-0,2-0,3 MM STRUKTURALT FEDOVAKOLAT

- 5 KG/M2 RAGASZTOHABARCS

-16 CMKOZETGYAPOT VAKOLHATO HOMLOKZATI LEMEZ,

RAGASZTVA, VALAMINT TANYEROS DUBEL ROGZITESSEL (6-9 DB/ M2)

- 6 KG/M2 HALOAGYAZO HABARCS
- UVEGSZAL HALO ( UVEGSZOVET)
- 0,20 KG/M2 ALAPOZO

- 35KGM2 STRUKTURALT FEDOVAKOLAT 2 MM-ES SZEMC SEMERETTEL

12
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Kozmiellatas:

Az ingatlan teljeskorti kozmiivesitéssel rendelkezik .A bdvitmény energia és kozmi ellatasat a
meglévo rendszerek tovabbépitésével biztositjuk.

Parkolo:

A teljekorii funkciohoz biztositandd6 OTEK szerinti parkold szam az épiilet elétt, kozteriileten
biztosithato.

Az akadalymentes parkolot a fobejarat mellett kell kijelolni.

Megtjuld energia:

A tervezés soran az érvényben 1év0 hétechnikai szabvany valamennyi pontjat betartottuk.
Epiiletvillamos és épiiletgépész tervfejezet szerint.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET:

"or

A beépitésre tervezett anyagok az ¢Epitésiigyi mindsitd intézmények altal bevizsgalt anyagok,
szerkezetek, amelyek megfelelnek a vonatkozd eldirdsoknak. Egészségvédelmi, tlizvédelmi,
szilardsagi kockazatot nem tartalmaznak, a biztonsagos beépitési feltételeknek megfelelnek,
rendeltetésszerti épiilethasznalat esetén kockazatot nem jelentenek.

Egyéb:

A kivitelezési munkakat csak felelds miiszaki vezetd iranyitasaval szabad végezni.

A munkavégzeés teljes id6tartama alatt be kell tartani a vonatkozd biztonsagi eldirasokat, torekedni
kell a biztonsagos, szakszerli munkavégzésre.

Béarmilyen miiszaki probléma észlelésekor azonnal tervezdi miivezetést kell kérni.

A tervtdl eltérni csak a tervezd tudtaval és beleegyezésével lehet.

Kelt: 2018. augusztus ho

N
\
\L_— ~
TN

w\ v\{ \_/\\_)‘/\4
| \ 4

\

Jacsek Gyorgy épitész
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Villamos miiszaki leiras

A tervezett bovitmény villamos installacios halozata vilagitasi, és altalanos céli berendezések
miukddtetésére szolgald dugaszoldaljazatok telepitésébdl all. A mesterséges vilagitas kialakitasat, az
MSZ EN 12464-1 szabvany el6irasainak megfelelden kell méretezni. A vilagitas energiatakarékos
lampatestek beépitésével, lehetdség szerint fénycsoves, vagy LED fényforrasokkal torténik.

A lampatesteket mennyeztre illetve oldalfalra kell szerelni. Kiils6 vilagitas kell 1étesiteni a
csoportszoba udvarra nyilé ajtoja folé.
Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni a gyermekdltdzdbe, valamint a meglévo épiiletrész
kozlekedodjében!

Dugaszol6 aljazatok takaritasi eszk6zok miikddtetésére a foglalkoztato és 61t6zok helységekbe
sziikségesek. Oktatasi eszkozok hasznalatara a foglakoztatoban sziikséges kiilon aramkorrél miikodo
dugaljzatot kiépiteni. Valamennyi dugalj gyermekvédett kiviteld.

A szerelés technologidja siillyesztett szerelés véddcsd €s egyszeresen szigetelt réz vezetdkkel. A
szerelvények a bels6 szinezéshez illeszkedo siillyesztett szerelvények, egymas mellé keriilé tobb
szerelvény esetén sorolokeretbe szerelve.

A tervezett bovitmény aramkareit egy kiilon biztositoszekrénybdl kell inditani. A biztositod szekrény a
gyermekdltdzo oldalfaldba siillyesztett egyszerli eloszto taplalasa a meglévo foelosztotol oldhatdo meg.

A gépészeti tervek szerint a kazanhdz berendezései cserére szorulnak. Gondoskodni kell a terv szerinti
berendezések automatikus mitkodésér6l. A melegviz ellatas jelenleg 2db boylerrrdl torténik. A bovités
miatt kdzponti melegvizellatas épiil ki. Kiilon elosztot kell kiépiteni a kazanhaz berendezési részére.

A bdvitmény villamosenergia tobblete 3,0 kW nagysagrendii. A jelenleg rendelkezésre alld
villamosenergia 3x16A + 1x16A. Novelni sziikséges a rendelkezésre allo villamosenergiat 2x20A ra.
Egyben a vezérelt csatlakozast meg kell sziintetni. A mérés jelenleg szélfogoval szemben a kozlekedd
faliiregében van. A csatlakozas 1égkabeles.

Sziikséges a szolgaltatd véleményét beszerezni, hogy a jelenleg kialakitott mérés a bovités utan
megfeleld e.

A meérés és csatlakozas a szolgaltato eldirasai szerint épiil.

Villamvédelem: Jelenleg a meglévo épiileten nem normaszerinti villimvédelem van kiépitve. A
bdvités utan normaszerinti villimvédelem kiépitése sziikséges.

2018 augusztus ho

\ / {
g1 \

i

Fil6 Gyorgy vill. mérnok
VT;HK-2/04-75-96
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Tartészerkezeti Miiszaki leiras és Szakvélemény

a

Magyarorszagi Romanok Orszdgos Onkormanyzata (5700 Gyula, Eminescu u. 1.) 4ltal
Gyula, Galamb u. 16 sz. ( 2510 Hrsz.) alatt NEMZ-E-17-0043 kédszamt munka "a Gyulai
Romanvarosi Ovoda 1ij csoportszoba kialakitasa I. iitem" épitési engedély tervéhez.

1. Meglévd allapot, szakvélemény:

A meglévO épiilet 38 cm vastagsagu kisméretU tégla kiilsd és belsd teherhordo és
térelhatarold falakkal épiilt, valamint mindeniitt tégla alappal és labazattal. A fodém vasbeton
tartoszerkezet(l gerendafodém, a megléve tetészerkezet "SRK" rendszer( acélszerkezet,
cserépfedéssel.

A helyszini vizsgélat soran a megmarado épiiletszerkezeteken teherbirasi

elégtelenségre vagy szilardsagi, stabilitasi problémakra utald érdemi mozgésok, repedések
nem voltak észlelhet6ek.

Az épiilet helyszini vizsgalata soran teherbirasi elégtelenségre vagy szilardsagi,

stabilitasi problémakra utald mozgasok, repedések nem voltak észlelhetbek.

Fentiek alapjan az épiilet allapota koranak megfeleld, kielégiti az alabbi szabvanyok

szerint szamitott erGtani kovetelményeket, alkalmas a ra haruld igénybevételek viselésére,
tehat rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatra alkalmas, képes viselni az 0j csoportszoba
kialakitasaval jaro utolagos terheket.

2. Talajmechanika, alapozas a bévitményeknél:

A munkaéhoz talajvizsgalati jelentés nem késziil, ezért a tervezett alapozasi sik (-1,00

m.) csak elGiranyzat, az 0j alapok alapozasi sikja érje el legalabb a fagyhatart és a meglév®
épiilet alapszintjét, valamint a teherbiré altalajon helyezkedjen el.

Az 1j tehervisel6 falak alapozasat 40 és 50 cm széles csomoszolt-beton savalapokkal
oldottuk meg. A munkaarkok kiemelése fligg6leges oldalfallal diicolas védelme nélkiil
torténik. Az utolso 20 cm-es talajréteg a betonozast kdzvetlen megel6z6en termelhetd ki.
A fbfalak alatti labazat, kétoldali fliggbleges sik zsaluzat k6zz¢ készitett monolit

vasbeton gerenda. A betonacélokat nem azonos keresztmetszetekben kell toldani, az eltolasok
mértéke minimum 0,80 m legyen. Betonozas elOtt a gépészeti vezetékek attoré-idomai
elhelyezenddk. A valaszfalak ala sav és tombalapra (A f6falakkal azonos alapozasi sik)
felfekvd helyszini vasbeton gerendaracsot iranyoztunk el6, kiviteli terv szerinti vasalassal.

3. Fiiggbleges és vizszintes teherhordé szerkezetek a bévitményeknél:

Az 1j falak 30 és 38 N+F Porotherm falazo-elembdl késziilnek (tégla I. oszt. szabv.
nyomoszilardsag fb =12,50 N/mm2, habarcs M 10 nyomoszilardsagi osztalyban.) a sziikséges
helyeken vasbetonpillér erfsitéssel. A valaszfalak 10 cm vtg. Porotherm PTH 10 N+F
valaszfaltéglabol falazottak (tégla I. oszt. szabv. nyomoszilardsag 7,25 N/mmz, habarcs M10
mind&ségben).

Az 1j épiiletrész f616tti fodém ,,PTG” tipusjell POROTHERM feszitett-beton

gerendakbol, keramia béléstestekbdl all, az egyiittdolgozast koszoruk (30*23 cm.
keresztmetszeti mérettel) és bekotbvasak biztositjak. A koszora és a @ 6/150/150 acélhaloval
erdsitett 6 cm fel-beton egy litemben késziiljon. A koszortk vasalasa 4 @ 10 és @ 6/30,
betonmin&sége C20/25-XC1-24-F3, a bekotOvasalas @ 8/30. A gerendakat a hat méteres
fesztavon dupléazni sziikséges.

Az Gjonnan beépitett kiilonb6z& méretl nyilaszard elemek kivaltasara elbre gyartott
"PorothermA-10; 12" és "Porotherm-S" tipusjel(l vasbeton athidalé gerendékat iranyoztunk
eld. 15
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A fodémet az 6nsulyon kiviil 2,00 KN/m2 hasznos teherre méreteztiik. Az épiilet
merevit6-falainak szerkezeti kialakitasa megfelel az MSZ EN 1998-1:2008 sz. szabvany 9.5.
pontjaban elGirtaknak, az MSZ EN 1996-1-1:2004 szerint szamitott ellenallasuk kielégiti az
0sszeomlas elleni biztonsag kovetelményeit.

A helyszini vasbetonszerkezetek zsaluzatanak €s allvanyzatanak bontdsat a beton

(normal hémérsékleten, 20 oC) minimum tizennégy napos koraban szabad megkezdeni.

4. Fedélszék bovitésnél :

A tervezett tetGszerkezet 36° és 45°-0s dOlésszogU, Kiviteli terv szerinti faszerkezet(
fogoparos és kétalloszékes fedélszEék, cserépfedéssel. A faszerkezeteket beépités el6tt Tetol
FB gomba és rovarol0 szerrel kell kezelni. A beton és faszerkezetek kozz¢ mindeniitt
elvéalaszt6 anyag (bitumenes csupaszlemez) beépitése sziikséges.

5. Gyartasi és mindségi kovetelmények, korroziévédelem :

5.1. Alkalmazott anyagmindségek :

Vasbetonszerkezetek :Alaptestek : C25/30-XC2-32-F2-MSZ 4798-1:2004

Fodém, koszort, pillér: C20/25-XC1-24-F3-MSZ 4798-1:2004

Betonacél : F6betétek :B 60.50 (B 500 B) Kengyelek : B 38.24 (B 220)

Faszerkezet: MSZ EN 338 szerinti szilardsagi kategoria: C24

Faszerkezet mérettlrése: MSZ EN 336 szerint.

5.2. Korrozidvédelem : Az acélszerkezetek korroziovédelmét megfeleld feliiletelOkészités
(P st2 MSZ EN ISO 12944-4:2000) utan két réteg rapid-cinkromat

alapmazolassal kell biztositani.

6. A tervezésnél figyelembevett szabvanyok megnevezése :

1. MSZ EN 1990 EUROCODE A tartészerkezetek tervezésének alapjai.
2. MSZ EN 1991-1-1 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok

1-1. rész: Altalanos hatasok. Siriliség, 6nsuly és az épiiletek hasznos terhei.
3. MSZ EN 1991-1-2 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok

1-2. rész: Altalanos hatasok. A tliznek kitett szerkezeteket ér6 hatasok.

4. MSZ EN 1991-1-3 Eurocode 1: A tartészerkezeteket érd hatasok

1-3. rész: Altalanos hatasok. Hoteher.

5. MSZ EN 1991-1-4 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éroé hatasok

1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas.

6. MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok.

7. MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

1-1. rész: Altalanos szabalyok. K6zos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok.
8. MSZ EN 338: Szerkezeti fa. Szilardsagi osztalyok.

9. MSZ EN 336: Szerkezeti fa. Méretek, mérettiirések.

10. MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozo alt. szabalyok.
11. MSZ EN 771-1: Falazéelemek kovetelményei.

1. Rész: Egetett agyag falazoelemek.

12. MSZ EN 998-2: Falszerkezeti habarcsok el&irasai.

2. rész: Falazbhabarcsok.

13. MSZ EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

1. rész: Altalanos szabalyok.

14. MSZ EN 1998-1 Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre

1. rész: Altalanos szabélyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozo szab. 16
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15. MSZ EN 1998-3 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre
3. rész: Epliletek értékelése és helyreallitasa.

7. Altalanos elSirasok:

A tervben, miszaki leirasban foglalt méretektOl, anyagoktol, miiszaki megoldasoktol
eltérni csak a tervez8 hozzajarulasaval szabad. Az épitési anyag szallitasa, tarolasa az épitési
szerelési munkak soran, kiilondsen az elOre gyartott és az acélszerkezeti elemek beemelése,
elhelyezése, beallitasa és rogzitése soran gondosan be kell tartani az Epitési Agazati
Szabvanyok biztonsagos munkavégzésre vonatkozo elQirasait.

A 312/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet alapjan mint a Gyula, Galamb u. 16 sz. ( 2510

Hrsz.) alatt NEMZ-E-17-0043 kédszam@ munka "a Gyulai Roméanvarosi Ovoda Gj
tornaszoba kialakitasa I. litem" épitési engedély tervében a szerkezet méreteit (azonos
modszerrel a hatasokat €s az ellenallasokat is) az el6zOekben felsorolt szabvanyok teljes
kor( figyelembevételével hataroztam meg.

A tervezett milszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiilondsen

az Etv. 31. § (1), (2) és (4) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek és az eseti hatosagi
elbirasoknak, 6sszhangban van az épitési engedélytervvel.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazasa nem tortént.

Az épitési torvényben foglaltakon (mUszaki tartalom szakszerlsége, valos allapotnak
megfeleld tartalom, épitészeti minBség stb.) tilmenden a betervezett épitési termékek
megfeleldsége igazolt.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben elirt tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.

Békéscsaba, 2018 augusztus ho.

Kiss Istvan Okl. épitdm, Eurotervezési szakmérnok
Szerkezettervezd T 04-0002

Tartoszerkezeti Szakért® SZES 04-0002
Sarrét-Team Bt. Békéscsaba, Sz616 u. 111.
Regisztracios szam: C-04-000097
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NR TML 110/1_18

EPULETGEPESZETI FEJEZET

GYULAI ROMANVAROSI OVODA UJ CSOPORTSZOBA KIALAKITASA
I.UTEM

5700 GYULA, GALAMB U. 16. (HRSZ. 2510)

Epittetd:
MAGYARORSZAGI ROMANOK ORSZAGOS ONKORMANYZATA
5700 GYULA, EMINESCU U. 1.

Epitési engedélytervéhez

Felel6s Tervezo: Schafer Jozsef
Tervezli jogosultsag szama: G-T/04-247-97

18
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: 1997. évi LXXVIIL. torvény (Epitési torvény) valamint a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 9.§ (5. da) és 22/A (1) bekezdésében elGirtaknak
megfelelGen.

a.) A tervezett épitési tevékenyséq:

Helye, ingatlan cime, helyrajzi szama:
5700 GYULA, GALAMB U. 16. (HRSZ. 2510)

Megnevezése: o ] ]
GYULAI ROMANVAROSI OVODA UJ CSOPORTSZOBA
KIALAKITASA I.UTEM

Az épittetd neve és cime: ] ] ) ]
MAGYARORSZAGI ROMANOK ORSZAGOS ONKORMANYZATA
5700 GYULA, EMINESCU U. 1.

b.) Epliletgépész tervezd:
Schéfer Jozsef G-T/04-247-97
5650 MezGberény, F6 Ut 7.

Az épitési engedélyezési eljarasrol szold 191/2009 (IX.15.) és a 312/2012 (XI.08.)
Kormanyrendeletek alapjan Schafer Jozsef tervezo kijelentem, hogy a tervezett
létesitmény miiszaki megoldasai, az altalanos és az idevonatkozd hatdsagok eldirasinak
megfelelden - ezen belil az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete szerinti a tlzrendészeti
kévetelményeknek - az orszagos szabvanyok (MSZ) figyelembevételével készitettem el.

A munkavédelemrol szold 1993. évi XCIII. torvényben foglalt rendelkezéseknek
megfelel6en Schafer Jozsef tervezod tovabba kijelentem, hogy a létesitmény a biztonsagos
munkavégzés, lizemeltetés targyi feltételeit kielégiti.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd, valamint a vonatkozd
szakhatdsagok elirasainak, azoktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezett gépészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy
kilondsen az Etv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek,
az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
el6irasoknak.

19
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A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa nem tortént.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott milszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bek. c.) - h.)
pontjdban meghatarozott kovetelményeknek (mechanikai ellendllds és stabilitas,
tlizbiztonsag, higiénia, egészség és kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és
rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hd védelem orszagos szakmai
kdvetelményei) tovabba a 41. § kovetelményeinek megfelel.

Az épitési torvényben foglaltakon (miiszaki tartalom szakszer(isége, valds allapotnak
megfelel0 tartalom, mindség stb.) tulmenden a betervezett termékek megfeleldségét, a
kivitelezési tervdokumentacié megvaldsithatosagat ezen nyilatkozat igazolja.

A miszaki biztonsagi hatosag felligyelete ala tartozo, a miszaki leirasban nem emlitett
egyéb berendezés nem talalhato az épiiletben.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.
A terv kielégiti a vonatkozo biztonsagi, egészségvédelmi, valamint kornyezetvédelmi

eloirasokat. A tervezd rendelkezik a sziikséges tervezli jogosultsaggal és a Magyar
Mérnoki Kamara tagja.

MezOberény, 2018. augusztus ho.

Epliletgépész tervezd:

Schéfer Jozsef G-T/04-247
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MUSZAKI LEIRAS

d

GYULAI ROMANVAROSI OVODA UJ CSOPORTSZOBA
KIALAKITASA I.UTEM

5700 GYULA, GALAMB U. 16. (HRSZ. 2510)

epitési engedélytervének épuletgépészeti
munkairol

1. Kozmii ellatas

A meglévd évoda épiilet E-i végében Uj csoportszoba épiil, igy a tervezett
bovités teljes kézmlvesitéssel rendelkezd teriiletre épil. Az épitési telken ivoviz,
szennyviz és gazbekotés talalhatd. A meglévl kozmlivek alkalmasak a tervezett
éplilet blvités kozmli csatlakozasainak befogadasara, kdzmlifejlesztés nem
sziikséges.

2. Vizellatas-csatornazas

A Dbdvitmény bels6 csatorna agvezetékeit falhoronyban, padléban, az
alapvezetékeket foldarokban kell vezetni. Az agvezetékeket PVC cs6bdl, csatorna
alapvezetéket KG-PVC cs6bél kell késziteni a szikséges elagazé idomok
beépitésével. A tisztitds és az iranyvaltasok miatt tisztitd aknak beépitése
szukséges.

A vizvezetéket szabadon, padldban és horonyba vezetve kell szerelni. Szabadon
szerelt vizvezeték anyaga rézcsd, a padldban és falhoronyban vezetett vizvezeték
anyaga oOtrétegii mianyag cs6. A falhoronyban vezetett hideg- és melegviz
csOvezetéket cs6héj szigeteléssel kell ellatni.

A tervezett bévitmény melegviz ellatasat a meglévd épulet kazanhazaba tervezett
indirekt fGtést melegviz taroloval biztositjuk. Az indirekt taroldét a tervezett
kondenzacios gazkazan f(iti elénykapcsolasban, program alapjan.

3. Gazellatas:

A kondenzaciés fltbkazan gazellatdsa a meglévé belsé kisnyomasu vezetékrél
biztosithaté. A tervezett kazan a meglévé épuletben lévé kazanhazba kerdl
beépitésre. A tervezett gazkazan kondenzacios berendezés, a helyiség légterétdl
fuggetlen Uzemd. A kazan égéstermeék elvezetése zart rendszerben, a kazannal
minésitett koaxiadlis égéstermék elvezetd rendszerrel torténik. Az égéstermék
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elvezetés fuggblegesen a tetdn keresztul kerul kivezetésre, valamint itt torténik az
egéshez szukséges leveglb bevezetése is.

4. Kozponti fiités:

Fiiteés:

A meglévé épllet fitése a kazanhazban lévé gazkazanrdl biztositott. A tervezett
bévitmény fltése is a meglévé kazanhazbdl kulon kazannal lesz biztositva. A
bévitmény részére kildn fitési korrel, alacsony hémérsékletli kétcsdves melegviz
fatés épul ki.

Ho6leadd berendezések:
DK és DKEK tipusu dupla és harom konvektor lemezes lapradiatorok.

A radiatorok szerelvényezése:
Termosztatikus sarok szelep 1/2",
Termosztat fej
Visszatéro sarok szelep 1/2".

Az egyenletes helyiség hdmérséklet kialakulasa miatt, a helyiségek radiatoraira
termosztatikus szelepeket kell szerelni.
A tervezett f(ités: zart rendszer(i, valtozé toémegaramu flitési rendszer.

Szabalyzas, automatika:
A fltés szabalyozasa id6jarasfuggd eléremend szabalyzassal és programozott
helyiség termosztatok segitségével torténik.

Csbhélézat anyaga:.

A szabadon szerelt flitési vezeték szénacél, a padldban és falhoronyban vezetett
fitési vezeték anyaga otrétegli miianyag csébdl lesz kialakitva. A szabadon szerelt
csbhalézat kazanhazi szakaszat Kaiflex ST kasirozott cséhéj szigeteléssel kell
ellatni.

A padléba és a falhoronyban szerelt flitési csdvezeték oxigén diffuziomentes
otrétegl mianyag csdbdél kerul kiépitésre.

5. Szelloztetés:

A nyilaszaréval rendelkez6 helyiségek szell6zése természetes uton torténik, a
belsé teri helyiségé pedig elszivd ventilatorral lesz biztositva. Az elszivo
ventilatorokat elektromosan kell reteszelni a helyiség vilagitasaval.

MezOberény, 2018. augusztus hd

Schafer Jozsef
tervezo
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Uj épiiletek alternativ rendszereinek vizsgalata

(IV. Mintalap a megvaldsithatdsdgi elemzés eredményeinek dokumentdldsdhoz)

Az épiilet azonosito adatai:

Gyulai Romanvarosi Ovoda iij csoportszoba kialakitasa i. iitem

5700 Gyula, Galamb u. 16. (HRSZ. 2510)

A tervezd azonositd adatai:

Schifer Jozsef

Tervez6i jogosultsag szama: G-T/04-247-97

Szolaris rendszerek miiszaki-kornyezeti feltételei

10
11

12
13

Hatarol6 feliiletek (m2, tajolas, dolés) D = 84,1 m?, Dolésszog 45°.
A hatarol¢ feliiletek energiagyiijt6 elemek elhelyezésére alkalmasak
Benapozas akadalytalan

Ha 2. és 3. |, akkor

HMV és/vagy futési energiaigény lefedési aranya:

Ha 5, kisebb, mint 100%, a kiegészito ellatas energiahordozoja
Primerenergia-igény

szolaris hiités villamos segédenergia igénye

Fotovoltaikus rendszer szigetiizemben

Fotovoltaikus rendszer halozatra kothetd

Villamosenergia-igény lefedési aranya

Villamos fogyasztok primerenergia-igénye

Szolaris rendszer miiszaki-kornyezeti szempontbol alkalmazhato

A biomassza alapt alternativ energiaellatas miiszaki-kornyezeti feltételei

60%

Gaz

80%
3,0 kW
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1 A tiizeléanyag szallitasi tavolsaga 1 km
2  Hoétermeld beszerezhetd I
3  Tizelétarolas helyigénye biztosithato I

4 Ha 2. és 3. |, akkor

5  Kiszolgalasi igény gyakorisaga 1/nap
6 Primerenergia-igény 0,5 kW
7 Biomassza alapu alternativ energiaellatas muiszaki-kornyezeti

szempontbol alkalmazhato N

A kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés muiszaki-kornyezeti feltételei

1  Rendelkezésre all6 energiahordozo Foldgaz
2 Lefedési arany 100%

3 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészité ellatas energiahordozoéja

4 Villamosenergia épiileten beliil hasznosithaté hanyada

5 Halozatra valo csatlakozas feltételei adottak I

6 Berendezések az épiileten beliil elhelyezhetok I

7 Primerenergia-igény 0,3 kW
8 Kapcsolt energiatermelés miiszaki-kornyezeti szempontbol alkalmazhato N
A tomb- és tavfités/hiités miiszaki-kornyezeti feltételei

1 Halozat tavolsaga a telekhatartol 20 km
2  Aforrasoldal és a halozat kapacitasa elegendé I

3 A hohordozo paraméterei megfelelek N
4 Primerenergia-igény 3,0 kW
5  Tomb- és tavfités/hiités miiszaki-kornyezeti szempontbdl alkalmazhato |

A hészivattyus energiaellatas miiszaki-kornyezeti feltételei

1 Lehetséges forrasoldal ftitési izemmodra I

2 Geologiai adatok (hivatkozott dokumentacio azonositdja) -

3 Lefedési arany 100%
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4 Ha 3, kmint 100%, a kiegészit6 ellatas energiahordozéja
5 Primerenergia-igény 3,0 kW
Hészivattyus energiaellatas miszaki-kornyezeti szempontbol

alkalmazhat6 |

Primerenergia-igények 6sszehasonlitasa (amennyiben van muszaki-kornyezeti
szempontbol alkalmazhato alternativ energiaellatasi valtozat)

1 Primerenergia-igény alternativ energiaellatas esetén 3,0 kW

Primerenergia-igény a I1.7. pontjanak megfelel6 vagy a tervezett 0,3
KW épiiletgépészeti rendszerrel

Gazdasagossagi vizsgalat

(amennyiben az alternativ energiaellatas primerenergia-igénye a kisebb)

1 étz alternativ energiaellatas beruhazasi koltségei a fobb tételek 4.000.000,-

megadasaval 6sszesen

2 'I‘étl 1.7. pontjanak megfeleld vagy a tervezett épiiletgépészeti 1.000.000,-
rendszer beruhazasi koltségei
3 1. és2. kiilonbsége 3.000.000,- Ft
3  Azalternativ energiaellatas és a 2. szerinti rendszer
E%emeltetési koltségeinek kiilonbsége 370.000,-
5 Megtériilési id6 8,1 év

6  Alternativ energiaellatas gazdasagossagi szempontbol célszert I

Mez&berény 2018. 08 &(/\/\

alairas
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Tuzvédelmi muszaki
leiras

ovoda bovitése foglalkoztato
szobaval

5700 Gyula, Galamb wu.

épitési engedélyezéséhez

2018. augusztus

Jelen tiizvédelmi miiszaki leiras a tervezé dltal rendelkezésemre bocsatott
dokumentumok, rajzok, miiszaki leirasok alapjan késziilt. Azok valosagtartalmaért a
rendelkezésre bocsato tervezo felel. A tiizvédelmi miiszaki leirasban szereplo tiizvédelmi
kovetelmenyek teljesitése a beruhazo és a kivitelezo felelossége, az esetleges modositdasok
dtvezetése az érintett rajzokra, mds szakdgi miiszaki leirdsokba, a tervezdk feladata.
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A TML csak az atalakitas korében és mértékében vizsgalja a tiizvédelmi létesitési
eloirasok teljesiilését.

1. A tiizvédelmi tervezési alapelvek, felhasznalt jogszabalyok és egyéb szabalyozok:

Az épiilet tervezésekor az elsddleges szempont az életvédelmi célok megvaldsitasa volt.
Ennek alappillérei:

- az ¢épitési termékek, épiiletszerkezetek teherhordd képességének, integritasanak és
hészigeteld képességének az eldirt idétartamig torténd biztositasa tiiz esetén,

- atliz, a ho és a fiist tovabb terjedésének a korlatozasa,

- az épiiletben tartozkodok menekiilési feltételeinek biztositasa,

- atlizjelzés, a tlizoltéi beavatkozas eldsegitése

Figyelembe vett jogi szabalyozdk, szakmai utmutatok (tlizvédelmi miiszaki iranyelvek):

- 54/2014.(X11.5.) BM rendelet - OTSZ

- 253/1997.(X11.20.) Korm. rendelet — OTEK

- TvMI 1.2:2016.12.20. — tlizterjedés elleni védelem

- TvMI 2.2:2016.12.20. — kiiirités

- TvMI 3.2:2017.12.01. — ho- és flistelleni védelem

- TvMI 4.1:2015.03.30. — tlizolt6 egységek beavatkozasat biztositd kovetelmények
- TvMI 7.2:2016.07.01. — villamos berendezések, villamvédelem

2. Az épiilet alaprendeltetése:
A tervezéssel érintett épiilet alaprendeltetése: kozdsségi (négy csoportszobas dvoda)
3. Az épiilet mértékado kockazati osztalyanak meghatarozasa:

Az épiilet egy kockdzati egységet képez. A kockdzati egység kockazati osztilyanak
meghatarozasa az OTSZ 1. sz. melléklete alapjan:

1. tablazat 2. sor: NAK
1. tdblazat 3. sor: NAK
1. tablazat 4. sor: NAK
2. tablazat 3. sor: AK

A kockazati egység kockazati osztalya AK.
Az épiilet befogaddképesség szerinti ellendrzése (OTSZ 12. § (4)):
Netervezett = 5 X 20 6 + 15 f6 dolgozdk + 50 £6 kisérok (egyidejliség)
Nak= 1.500 6
Neervezett < Nak, igy az épiilet mértékado kockézati osztdlya nem valtozik, az marad az

AK.

4. Tiztavolsagok, tiizterjedés gatlas:
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A tervezett bovités irdnyaba az 6voda épiilete és a mogotte talalhato NAK kockézati
osztalyt lakdépiilet kozotti thztavolsag 9 m-re csokken. A tobbi kornyezd épiilet
viszonylataban a meglévo tliztavolsagok valtozatlanok.

Az OTSZ 3. melléklet 1. tablazata alapjan a NAK-AK kockazati osztalyu épiiletek
kozott az eldirt tliztavolsag 5 m, igy az épiiletek kozott a tizterjedés gatlas a
tliztavolsagok utjan valosul meg.

Az ¢épiileten beliili tlizterjedés gatlas az eldirt tizallosagi fokozat ¢és tlizvédelmi
osztalynak a betervezett épitményszerkezetekkel torténd teljesitésével biztosithato

Az egyszintes éplilet esetében homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény nincs.
Szintek szama :
A tervezéssel érintett épiilet szintjeinek a szama egy.
Tiuzszakaszok kialakitasa :
Az épiilet egy tiizszakaszt alkot, amelynek a nagysaga a bdvités utan 431,53 m2. Az
OTSZ 5. melléklet 1. tablazata 6voda rendeltetésiit AK kockazati osztaly( épiiletek

esetében a megengedett tiizszakasz nagysagat 1500 m2-ben maximalja, igy a tervezett
tlizszakasz nagysag megfeleld.

7. Az épitményszerkezetek tilizvédelmi osztialyanak és tiizallosagi hatarértékének

vizsgalata:

Az uj épitményszerkezetek vizsgalatira az OTSZ 2. mell¢klet 1. tablazata alapjan
kertilt sor. Alkalmazott kockazati osztaly: AK.

N= f6lszint
Eléirt Teljesitett
tlizvédel Th tlizvédel Th értekelé
Epiiletszerkezetek: mi osztaly | (perchen | mi osztaly | (percben S
) )
I. Teherhordo épitmény szerkezetek
Teherhordo fal: D REI 30
- Eurocode-dal méretezett Al REI120| MF.
30-38
cm blokktégla falazat
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Nyilasathidalasok:

eléregyartott elemmagas

kerdmia

vagy vb athidalé gerenda

R 30

Al

R 30

R 30

MF.

MF.

monolit

Eurocode-dal méretezett

vb gerenda

Padlas fodém: - -

gerendas,

Porotherm rendszert Al REI 60 MF

béléstestes fodém

Fedélszerkezet: D -

10/15 cm hagyomanyos fa C - ME.
fedélszek

I1. Tlzterjedés gatlas épitményszerkezetei

Tlizgatlo hézagtomités, -
réslezaras*: )

El 15-30

El 15-30| MF.
min0sitett szerkezet

III. Menekiilési utvonalon alkalmazott épitmény szerkezetek

nincs az épiiletben menekiilési titvonal

MF. — megfelel

Kiegészités az épitményszerkezetekhez:

az ¢éplileten beliili ) padloburkolatokkal, falburkolatokkal ¢és vélaszfalakkal
szemben nincs tlizvédelmi kovetelmény (a tlizvédelmi osztdlyuk legaldbb E
legyen).

a tetéfedés Al tlizvédelmi osztalyu égetett sajtolt keramia cserép, igy az megfelel,
a padlasfodém feletti hdszigetelés Al tlizvédelmi osztdlya asvanygyapot
szigetelés, az megfelel,

ahol a teherhord6 szerkezetekkel (fal, fodém) szemben EI kovetelmény van, ott a
gépészeti, a villamos ¢és egyéb kozmili atvezetéseknél tlizgatld tomitéseket,
lezarasokat kell alkalmazni, amelyek tlizallosdga feleljen meg az adott
épiiletszerkezet tlizallosaganak, tovabba azokat az OTSZ 28. § (2) bekezdésében
rogzitett moédon jeldlni sziikséges,

#1asd a tablazat utani kiegészitéseket
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- a tervezett Uj kazanteljesitmény 34 kW alatti, igy a kazanhaz nem kertl tlizgatlo
szerkezetekkel lehatarolasra,

- a szell6z6 szell6zO csatorndk anyaga legalabb C tlizvédelmi, a szell6z6 nyildsok
racsszerkezetei pedig legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl késziiljon

Megjegyzés: a fentiekben felsorolt betervezett épitési termékek helyett mas azonos
tlzvédelmi paraméterti szerkezetek is alkalmazhatéak. Beépiteni azonban barmelyik
terméket csak a gyartoi teljesitmény nyilatkozat, eurdpai vagy nemzeti miszaki értékelés
altal igazolhatéan az elvart miiszaki jellemzOknek torténd megfelelés esetén szabad
(OTSZ, 275/2013. (VIIL.16.) Korm. rendelet, az Europai Parlament ¢és Tandacs
305/2011/EU rendelete, stb.).

8. Kiiirités szamitas:
Kiiirités tervezési alapelvek:

-a nyilaszarok szabad keresztmetszetének meghatdrozasa soran azok névleges
méretének 7,7-7,5 cm-es tokszélességgel csokkentett méret lett figyelembe véve.

- a kilirités megengedett id6tartama az OTSZ 7. melléklet 4. tablazata alapjan lett
figyelembe véve,

- a haladasi sebesség a TvMI 2.2:2016.12.20. 5.2.7. pontjdban az §ssznépesség atlagos
menekiilési képességén alapuld tablazatban rogzitett értékek lett figyelembe (a
gyerekek esetében a létszamsiirliséghez tartozd sebességnél kisebb érték lett
alkalmazva)

- az Uj csoportszoba kiliritése kozvetleniil a szabadba lett tervezve

- az épiilet bejarati szélfogd meglévd ajtoinak nyilasi irdnyat megforditottuk, tovabba
két meglévé csoportszoban 1is kialakitottuk a kozvetleniil a szabadba torténd
menekiilés lehetdségét

- a z ¢éplileten beliili kozlekedé folyosdkon menekiilési biztonsagi jelek €s biztonsagi
vilagitas létestil

Ellen6rzo6 szamitasok

a) az Uj csoportszoba elhagyasa a terasz iranyaba

1. szakasz
- az Utvonal hossza alapjan:
f1a
Sit=9m
vi= 29 m/perc
t1a = Si1/vi
tia=9/29
t1= 0,31 < tlmeg = 1,5

- az ajto atbocsatoképessége alapjan:
tib
Ni=20+1 16
k =41,7 f6/m/perc
liszi = 0,9 m (egy ajtészarnnyal szamolva)
tib = No/k - liszi
tin=21/41,7-0,9
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10.

tip = 0,56 < tlmeg = 1,5

a) a személyzeti 01t6z6 elhagydsa a kozlekedon €s a sz€lfogdn keresztiil
1. szakasz (a helyiség elhagyasa)
- az utvonal hossza alapjan:

t1a
SitI=5m
vi= 37 m/perc
t1a = Si1/Vi
tia=5/37
t1a= 0,14 < tlmeg = 1,5
- az ajto atbocsatoképessége alapjan:
tib
Ni=5 {6
k =41,7 f6/m/perc
Ilszi = 0,75 m

tib = No/k - liszi
tiw=5/41,7-0,75
tlb = 0,16 < tlmeg = 1,5

1. szakasz (a helyiségcsoport - az épiilet - elhagyasa a sz¢élfogon at)
- az utvonalak hossza alapjan:

t2a
tima = 0,16
$2=22m
Vi= 29 m/perc

toa = tima + X silVi
t2a = 0,16 +22/29
t2a = 0,92 < tlmeg = 1,5
2. szakasz: az épiilet a kilirités elsd szakaszaban elhagyhato.
Oltoviz ellatas :
A létesitmény mértékadd tiizszakasz nagysaga a 431,53 m?, amelynek oltéviz igénye
1.200 liter/perc. A sziikséges oltoviz az Emminescu-Galamb, tovabba a Kurucz u.-
Galamb utca sarkan 1évd 1-1 db fold alatti tlizcsaprol biztosithatd. A hasznalatbavétel

soran a sziikséges oltoviz meglétét fél évnél nem régebbi mérési jkv-kell igazolni.

Az AK kockézati osztalyt kockazati egység alapteriilete nem meghaladja az 1.000 m?-
t, igy abban fali tlizcsapokat nem kell 1étesiteni.

Ttizolt6 késziilék: a sziikséges oltdanyag egység az épiiletben 6, igy ott 1 db legalabb 27A
144B vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani.

Tizjelzés:

Az AK kockézati osztalya évoda tervezett alapteriilete nem haladja az 500 m?-t, igy
abban automatikus tizjelzé berendezést nem kell 1étesiteni. Amennyiben egy késObbi
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bovités soran az alapteriilet atlépi ezt a sarokszamot, ugy mar fenn all a tlizjelz6
berendezés 1étesitési kdtelme, amelyre kiilon hatdsagi engedélyezés soran keriil sor.

A tlizjelzésre mobil telefonok szolgdlnak.
11. Ho- és fiistelvezetés:

Az ¢épiiletben nincs menekiilési utvonal, igy a ho- és fiistelvezetésrol nem kell
gondoskodni.

12. Epiiletgépészet:
a) Villamvédé rendszer: az épiilet villamvédelmi rendszere az MSZ EN 62305 szabvany
szerint késziil (a kockézat elemzéses modszertdl fliggetleniil az LPS legalabb III, az
SPM pedig IlI-IV. legyen). Tervezését csak a vonatkozd jogszabalyban el6irt

képesitéssel rendelkezd villamos tervezd végezheti.

b) Hoellatas: az épilet hoigényét egy 34 kW teljesitménytt  {1j kondenzacids
gazkazan latja el.

c) Villamos berendezések: Az 10j villamos berendezések 1étesitése feleljen meg az MSZ
HD 60364 nemzeti szabvany eldirasainak, tovabba az elsd lizembehelyezésre vonatkozd

szabalyoknak (feliilvizsgalat).

Az épiilet villamos f0 elosztdja és a tlizeseti fOkapcsold valtozatlanul a a szélfogdval
szemben a kozlekedd faldban talalhato.

Az épiilet kozlekeddiben (beleértve a meglévot is) inverteres biztonsagi vilagitas késziil
(legalabb 30 perces lizemiddvel) A menekiilési biztonsagi jelek nem villamos tizemuek
lesznek.

d) Az épiilet bejaratanal a kozmiivek elzaro szerelvényeinek a helyét jeldlni kell.

e) Az alabbi tlizvédelmi eszkoz helyét kell biztonsagi jellel ellatni (utan vilagitos tabla) :

tazolto késziilék,

A biztonsagi jel szerelési magassaga az eszkoz felett 2-2,5 méter legyen:

rrrrr
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Elhelyezésiik az OTSZ eldirasainak megfelelden torténjen:

[EES

Gyula, 2018. augusztus

1.9

Németi Robert
thzvédelmi szakmérndk
épitész tizvédelmi szakértd
1-024/2017
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