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KÉTOLDALAS, OLLÓKAROS

KÜLTÉRI NAPELLENZŐ

rugalmas, fagyálló térburkoló gumi
86,50 m2

"XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HOMLOKZATI 
(LÁBAZATI) HŐSZIGETELŐ RENDSZER:

rétegfelépítés lábazaton (belülről kifelé) :

- MEGLÉVŐ LÁBAZATI (VASBETON) FAL
- 2 CM LÁBAZATI VAKOLAT
- 1RTG. MÉLYALAPOZÓ
- 5 KG/M2 RAGASZTÓHABARCS
-14 CM "XPS" VAGY EXPERT POLISZTIROL LAP HŐSZIGETELŐ RENDSZER
             TÁNYÉROS DÜBEL RÖGZÍTÉSSEL (6-9 DB/ M2)
- 6 KG/M2 HÁLÓÁGYAZÓ HABARCS
- ÜVEGSZÁL HÁLÓ ( ÜVEGSZÖVET) 
- 0,20 KG/M2 ALAPOZÓ
- 5 KG/M2 SZÍNES DÍSZÍTŐ ÉS LÁBAZATI VAKOLAT

KŐZETGYAPOT VAKOLHATÓ HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER:

rétegfelépítés homlokzaton (belülről kifelé) :

- BELSŐ FELÜLETKÉPZÉS (GLETTELÉS + TÖBBRÉTEGŰ MESZELÉS)
- 1,5 CM BELSŐ MÉSZHABARCS VAKOLAT
- 38 CM VTG.   TERVEZETT ÚJ TÉGLA FALAZAT ("Porotherm-38 N+F)
- 1,5 CM HOMLOKZATVAKOLAT
- 1RTG. MÉLYALAPOZÓ
- 0,2-0,3 MM STRUKTÚRÁLT FEDŐVAKOLAT
- 5 KG/M2 RAGASZTÓHABARCS
-16 CM KŐZETGYAPOT VAKOLHATÓ HOMLOKZATI LEMEZ,
            RAGASZTVA, VALAMINT TÁNYÉROS DÜBEL RÖGZÍTÉSSEL (6-9 DB/ M2)
- 6 KG/M2 HÁLÓÁGYAZÓ HABARCS
- ÜVEGSZÁL HÁLÓ ( ÜVEGSZÖVET) 
- 0,20 KG/M2 ALAPOZÓ
- 3,5 KG/M2 STRUKTÚRÁLT FEDŐVAKOLAT 2 MM-ES SZEMCSEMÉRETTEL

E

E

E

E

Megjegyzések:

4/a.)  A 2x2 mm VTG. KENHETŐ, FLEXIBILIS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS ANYAGA
          A " MAPEI-MAPEGUM-WPS" KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ ANYAG.

5.) A TERVEZETT ÉPÜLET  HELYISÉGEIBEN ÁLTALÁNOSAN MOSHATÓ FELÜLETŰ FALFESTÉS KÉSZÜL.
     A SZABAD SARKOKRA 150 cm MAGASSÁGÚ ÉLVÉDŐK KÉSZÍTENDŐK GYALULT DESZKÁBÓL,
     DÍSZLAZÚR FELÜLETKEZELÉSSEL.

1.) 210 CM MAGASSÁGIG KŐRBEN, ILL. A JELÖLT HELYEKEN CSEMPE FALBURKOLAT KÉSZÍTENDŐ
     AZ ALÁBBI HELYISÉGEKBEN:
    -003- ; -005- ; -007-

2.) A KERÁMIA LAP PADLÓBURKOLAT ÉS A CSEMPE FALBURKOLAT CSATLAKOZÁSÁNÁL
     ÍVES LÁBAZATI HAJLATIDOMOKAT KELL BEÉPÍTENI AZ ALÁBBI HELYISÉGEKBEN:
     -003- ; -005- ; -007-.

3.) A KERÁMIA LAP PADLÓBURKOLAT ÉS A FERTŐTLENÍTHETŐ - MOSHATÓ "TASSÓ" FALBEVONAT 
     CSATLAKOZÁSÁNÁL ÍVES LÁBAZATI HAJLATIDOMOKAT KELL BEÉPÍTENI AZ ALÁBBI HELYISÉGEKBEN.
     UGYANITT FERTŐTLENÍTHETŐ - MOSHATÓ "TASSÓ" FALBEVONAT KÉSZÜL A FÖDÉMSÍKIG.
     HELYISÉGEK:  -002- ; -004- ; -006- .

4.) A TERVEZETT ÉPÜLETBEN A VIZESCSOPORT HELYISÉGÉBEN :
     -003- ; -007-  ( Gyermek Mosdó - WC  ;  Személyzeti Zuhanyzó)
    2x2 mm vtg. KENHETŐ, RUGALMAS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉST KELL BEÉPÍTENI.

    A TELJES VÍZSZINTES PADLÓFELÜLETEN + A ZUHANYTÁLCA MELLET
    2,00 - 2,00 m KÖRNYEZETBEN, FÜGGŐLEGES FELÜLETEN KÉSZÍTENDŐ 2,00 m MAGASSÁGIG
    A KENHETŐ HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS.

    A KENHETŐ, RUGALMAS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSI RENSZER 
    ÖSSZES ELEMÉT BE KELL ÉPÍTENI, HASZNÁLNI KELL. 
    (PL.: PADLÓÖSSZEFOLYÓ RENSZER RUGALMAS - VÍZZÁRÓ MANDZSETTÁVAL ; 
    RUGALMAS- VÍZZÁRÓ HAJLATIDOM A VÍZSZINTES ÉS FÜGG. HAJLATOKNÁL.)
   
    A FENT FELSOROLT HELYISÉGEKBEN RUGALMAS, VÍZZÁRÓ RAGASZTÓVAL 
    KELL A PADLÓBURKOLATOT, ILL. A ZUHANY MELLETTI  CSEMPEBURKOLATOT BEÉPÍTENI.

6.) A TERVEZETT ÉPÜLET  KÜLSŐ, HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓI FA  SZERKEZETŰEK,
     3 RÉTEGŰ  HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL KÉSZÜLNEK.
     A HŐSZIG.ÜVEGEZÉS HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGE: 0,7 W/m2K;
     AZ ABLAK HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGE: 1,1 W/m2K KELL LEGYEN.

     A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓKRA A BELSŐ OLDALON TEXTIL ZSALUZIÁT  KELL ÉPÍTENI,
     VIZES HELYISÉGEKBEN CSEPPÁLLÓ (vízálló) KIVITELBEN.
     HELYISÉGENKÉNT 1 ABLAKRA FIXEN BEÉPÍTETT ROVARHÁLÓT KELL SZERELNI.
     
     A -002- ; -003- ; -006- ; -007-  HELYISÉGEK ABLAKAIRA
     BETEKINTÉST GÁTLÓ FÓLIA BEVONATOT KELL HELYEZNI.

MEGLÉVŐ - MEGMARADÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK

TERVEZETT ÚJ K.M. TÉGLA KIFALAZÁSOK  és
10 CM VTG. TÉGLA VÁLASZFALAK (POROTHERM 10 N+F)

ELBONTANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK

TERVEZETT ÚJ TÉGLA FALAZAT POROTHERM 38 N+F TÉGLÁBÓL;
16 CM VTG. "BAUMIT-STAR-ÁSVÁNYI" HŐSZIGETELŐ RENDSZERREL

JELMAGYARÁZAT:

7.) KÉNYSZERKAPCSOLÓS GÉPI SZELLŐZTETÉS KÉSZÜL
     A  -005-   (Személyzeti WC) HELYISÉGEBEN.

8.)  A CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁK  ÉS A CSAPADÉKVÍZ LEVEZETŐK 
      HORGANYZOTT ACÉL LEMEZBŐL KÉSZÜLNEK.
      A CSAPADÉKVÍZ LEVETŐKET A  JÁRDÁK SZINTJE ALATT KELL A SZIKKASZTÁSHOZ ELVEZETNI.

MEGLÉVŐ
NYÍLÁSZÁRÓ

CSERÉJE

MEGLÉVŐ
NYÍLÁSZÁRÓ

CSERÉJE
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TRISIUS KFT. H-5600. BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 2/2.
TELEFON-FAX:66/443-942  email: trisius @invitel.hu

Törzsszám:

Tervfajta:

Tervezés dátuma:

Rajzszám:

Méretarány:

Rajzterület:

Statikus tervező: Ügyvezető:

Megbízó aláírása:

Épületvill. tervező:

Épületgépész tervező:

Építész tervező: Tervező munkatársa: Szerkesztő:

Jacsek Gyögy
É-04-0051

Filó György
V1, HK-2/04-075-96

Jacsek Gyögy

Schafer József
G-1/04-247-97

Kiss István
T1-04-0002
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ÚJ CSOPORTSZOBA
KIALAKÍTÁSA

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
M=1:100

Megbízó és beruházó:

Az építmény megnevezése:

Rajz megnevezése:

Munka megnevezése:

ALAPRAJZ

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
5700. GYULA, EMINESCU U. 1.

5700. GYULA, GALAMB U. 16.
ROMÁNVÁROSI ÓVODA

GYULA, ROMÁNVÁROSI ÓVODA,
ÚJ CSOPORTSZOBA KIALAKÍTÁSA

I.1./2018.

meglévő,
megmaradó

Személy
bejárati kapu
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2x3 férőhelyes
"Unimax" kerékpár 

tároló állvány

E-2/M

FOGLALKOZTATÓ
parketta
52,10 m2

FOGLALKOZTATÓ
parketta
42,10 m2

IRODA
parketta
14,98 m2

MELEGÍTŐ
KONYHA

ker.lap
13,95 m2
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WC-ZUH.
ker.lap

13,61 m2

WC-ZUH.
ker.lap
8,19 m2

SZEMÉLYZETI
ÖLTÖZŐ

ker.lap
8,98 m2

SZEMÉLYZETI
ÖLTÖZŐ

ker.lap
9,92 m2

ÖLTÖZŐ
ker.lap

10,15 m2

WC
ker.lap
0,94 m2

ET.
ker.lap
1,77 m2

TAK.
SZ.

ker.lap
1,54 m2

KAZÁN
sim.bet
7,50 m2

-002-
GYERMEK
ÖLTÖZŐ

ker.lap
21,85 m2

-003-
GYERMEK

MOSDÓ - WC
ker.lap

15,11 m2
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-006-
SZEM.

ÖLTÖZŐ
ker.lap

11,18 m2

-007-
SZ.ZUH.

ker.lap
3,28 m2

FOGLALKOZTATÓ
parketta
51,61 m2

SZÉLF.
ker.lap
3,21 m2

FOGLALKOZTATÓ -
LOGOPÉDIAI  FEJLESZTŐ

parketta
36,06 m2

-001-
CSOPORTSZOBA

nagy kopásállóságú laminált parketta
60,24 m2
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