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Jelen esetben a tervekhez képest egy más szerkezet lesz kialakítva a méretek 

megegyeznek az I. ütemhez tartozó adatokkal, ami azt jelenti, hogy: 
• Termőföld leszedés; 
• Tükör kiemelés; 
• Altalaj tömörítés; 
• Nem szövött alátétfólia elhelyezése; 
• 3 rétegben tömörítve (hengerezve) zúzott kő burkolat kialakítása 

beékeléssel; 
• Útpadka rendezés és füvesítés (leálló sáv nincs kialakítva) 
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  TÖMÖRÍTETT TALAJ      

 
A zúzottkő alapok a legrégebb óta alkalmazott burkolatalapok. Az idők folyamán 

számos változáson mentek át, azonban a mai gyakorlatban csak bizonyos típusaikat 
alkalmazzuk. Ennek megfelelően most a szakaszos szemeloszlású, makadám rendszerű 
zúzottkő alapot készítjük. 
A szakaszos szemeloszlású, makadám rendszerű zúzottkő útalap három egymásra 
helyezett anyagrétegből áll. Első rétegként legalább 35/55 szemnagyságú zúzottkövet 
terítünk el, melynek hengerlés utáni tömör vastagsága 8-12 cm. Az elterített zúzottkövet 
benedvesítjük és hengereljük, majd 2-4 cm vastagságban 5/12 szemnagyságú zúzalékot 
terítünk. Ezt a réteget is behengereljük. Végül 2 cm homok terítésével kitöltjük a 
megmaradt hézagokat. Az így elkészült szerkezet a forgalom hatására utólag kis 
mértékben tömörödik, ezért csak kis forgalmi terhelésű utaknál tervezhető, mint ez is. 
 
 A kivitelezés során minden vonatkozó és érvényben lévő útügyi műszaki előírást, MSZ és 
MSZ EN szabványt be kell tartani.  
Az érvényben lévő előírások 
a:http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx  
című linken érhetők el.  
Továbbá a kivitelezés a során a következő Útügyi Műszaki előírásokban foglaltak kell  
betartani szükséges:  
ÚT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ)  
ÚT 2-2.119:1998 Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel  
ÚT 2-2.121:2000 Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB)  



ÚT 2-2.122:2000 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása  
ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei.  
Építési előírások  
ÚT 2-3.207:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
alaprétegei.  
Tervezési előírások  
ÚT 2-3.601-1:2008 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész Kőanyaghalmazok 
utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi 
bevonataihoz  
ÚT 2-3.601-2:2009 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 2. rész Zúzott 
kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz  
MAUT TÚ. 16. Vizsgálati kézikönyv  
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében azon építési termékekre 
melyekre vonatkozóan nincs jóváhagyott műszaki specifikáció (magyar nemzeti 
szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai műszaki engedély /ETA/) Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME) megléte esetén építhetők be. Továbbá a CE megfelelőségi 
jelöléssel jogszerűen ellátott termékek korlátozás nélkül forgalomba hozhatók az Európai 
Unió területén. 
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