MUSZAKI LEIRAS AJANLAT

Jelen esetben a tervekhez képest egy mas szerkezet lesz kialakitva a méretek
megegyeznek az [. itemhez tartozé adatokkal, ami azt jelenti, hogy:
e Termofold leszedés;
e Tiikor kiemelés;
e Altalaj tomorités;
e Nem szovott alatétfélia elhelyezése;
e 3 rétegben tomoritve (hengerezve) zuzott k& burkolat kialakitasa
beékeléssel;
o Utpadka rendezés és fiivesités (leallé sav nincs kialakitva)
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TOMORITETT TALAJ

A zGzottkd alapok a legrégebb 6ta alkalmazott burkolatalapok. Az id6k folyaman

szamos valtozason mentek at, azonban a mai gyakorlatban csak bizonyos tipusaikat
alkalmazzuk. Ennek megfeleléen most a szakaszos szemeloszldsu, makaddm rendszert
zuzottké alapot készitjuk.
A szakaszos szemeloszldsu, makaddm rendszerii zuzottkd ttalap harom egymasra
helyezett anyagrétegbdl all. Els6 rétegként legalabb 35/55 szemnagysagu zuzottkovet
teritiink el, melynek hengerlés utani tomor vastagsaga 8-12 cm. Az elteritett zazottkovet
benedvesitjiik és hengereljiik, majd 2-4 cm vastagsagban 5/12 szemnagysagu zuzalékot
teritiink. Ezt a réteget is behengereljiik. Végil 2 cm homok teritésével Kkitoltjik a
megmaradt hézagokat. Az igy elkésziilt szerkezet a forgalom hatdsara utdlag Kkis
mertékben tomorodik, ezért csak kis forgalmi terhelésli utaknal tervezhetd, mint ez is.

A kivitelezés soran minden vonatkoz6 és érvényben 1év utligyi miiszaki el6irast, MSZ és
MSZ EN szabvanyt be kell tartani.

Az érvényben 1év0 eldirasok
a:http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx

cim linken érhet6k el.

Tovabba a kivitelezés a soran a kovetkezd Utiigyi Miiszaki eléirasokban foglaltak kell
betartani sziikséges:

UT 2-1.201:2008 Kozutak tervezése (KTSZ)

UT 2-2.119:1998 Teherbirdsmérés konny(i ejtésilyos berendezéssel

UT 2-2.121:2000 Dinamikus behajldsmérés méretezéshez (KUAB)



UT 2-2.122:2000 Dinamikus teherbirdsmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozasa
UT 2-3.206:2007 Utpélyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu
alaprétegei.

Epitési el6irasok

UT 2-3.207:2007 Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagt
alaprétegei.

Tervezési el6irasok

UT 2-3.601-1:2008 Utépitési zizottkovek és ztzottkavicsok. 1. rész Kéanyaghalmazok
utak, reptléterek és mas kozforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és feliileti
bevonataihoz

UT 2-3.601-2:2009 Utépitési zuzottkévek és zlzottkavicsok 2. rész Zizott
kéanyaghalmazok ut-, palya- és hidbetonokhoz

MAUT TU. 16. Vizsgalati kézikonyv

A3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyilittes rendelete értelmében azon épitési termékekre
melyekre vonatkozéan nincs jovahagyott miszaki specifikacié (magyar nemzeti
szabvany, honositott harmonizalt szabvany, eurépai miiszaki engedély /ETA/) Epitéipari
Miiszaki Engedély (EME) megléte esetén épitheték be. Tovabba a CE megfeleléségi
jeloléssel jogszeriien ellatott termékek korlatozas nélkiil forgalomba hozhatdk az Eurépai
Unio tertiletén.
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