
Műszaki leírás 

2. rész (kültéri eszközök) 

 

A kültéri eszközöket a mellékelt helyszínrajzon megismerhető területen, a Megrendelő által 

előzetesen elfogadott elhelyezési kiosztással kell telepíteni. 

 

Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, teljes körű 

kialakítása, beüzemelése, a használatához szükséges engedélyezési dokumentációk legyártása, 

átadása, a szükséges engedélyek megszerzése (az esetleges szakértői, eljárásrendi, stb. díj 

megfizetésével együtt). 

 

1 db Mozdony és pótkocsi JM-JA002 

Anyaga: rétegragasztott és fűrészelt borovi fenyő, rétegelt lemez, galvanizált acéllánc 

Életkor: 2-6 éves korig 

Játszótér mérete: 1 x 1,5 x 4 m 

Esési terület: 28 m2 

Esési magasság: 0,6 m 

 

 

3 db Kétüléses hinta (FHI-111) 

Eszköz mérete: 3,5 x 2 x 2 m 

Szabadesés magassága: 1,2 m 

Legkisebb tere: 7,5 x 3,5 m 

Ütéscsillapitó talajt kell kiépíteni a legkisebb tér nagyságában. 

Termékjellemzők: 100 mm átmérőjű acélcsőből készül, melyet porszórási eljárással kezelünk.  

Alapanyag: Porszórt acél tartószerkezet 

Méret: 3500x2000x2000 mm 



Ajánlott korcsoport: 3-14 év 

Súly (kg): 120 kg 

Tanúsítási szabványok: MSZ EN-1176-1:2008 és 1176-2:2008. szabvány szerint 

Hintaülőkével. 

A színe a másik hintával megegyező. 

 

 

1 db Kétüléses hinta bébiüléses hinta HI-116 

Legkisebb tere: 3 x 7,5 m 

Alapanyag: Rozsdamentes acéltartószerkezeten, rozsdamentes acél szerelvények 

Méret: 3,2 x 2,5 m 

Ajánlott korcsoport: 0-14 év 

Súly (kg): 80 kg 

Tanúsítási szabványok: MSZ EN 1176-1:2008; 1176-2:2008. 

A színe a másik hintával megegyező. 

 

 

2 db garázs / tároló kültéri játékoknak 5*6m 

Alap terület (m): 5,0 x 6,0 

Csúcs magasság (m): 2,65 



Oldal magasság (m): 2,13 

Horganyzott lemezgarázs, 2 szárnyúkapuval 

 

 

2 db kültéri pad / cseresznye-vörös faelemmel 

Kültéri, parki pad KUBAN-FR 

Erős fenyőpad öntöttvas lábakkal. 

A kültéri pad elemei: 

• 2 öntöttvas láb 

• 5 db. fenyőfalamella 

• 20 összeszerelési készlet (csavar, csavaranya, laposalátét) 

A parki ülőalkalmatosság fém elemeinek kivitelezése: 

A termék elemei poliészter festékkel elektrosztatikus mezőben vannak festve, amely magas 

szintű védelmet biztosit a felületeknek. 

A rendszerinti színe:  

RAL 9005 (matt fekete) 

A stílusos pad faanyagának kivitelezése: 

A fenyőlécek nedvesség és U. V. álló, bogarak elleni és fapusztító gombák elleni kültéri 

lazúrral vannak kezelve. 

1 réteg alapozó 

2 réteg víz alapú lazúr 

A lécek rendszerinti színe:  

cseresznye-vörös 

A kültéri ülőalkalmatosság méretei: 

Hosszúság:1800 mm 

Szélesség: 700 mm 

Magasság: 690 mm 

Ülőfelület magassága: 380 mm 



Súly: 67 kg. 

A kültéri, parki pad faelemeinek mérete: 

3 db.: Hosszúság: 1800 x Szélesség: 90 x Vastagság: 40 mm 

2 db.: Hosszúság: 1800 x Szélesség: 120 x Vastagság: 40 mm 

 

 

2 db kerti árnyékoló filagória 

Zsindelytetős kerti pad, sörpad, kiülő, filagória 

Azzurró extra zsindelytetős kerti pad. A tető lambériázott, zsindellyel fedett, szépen körbe 

lemezelve, az asztal stabilan rögzített, 90 cm széles 200 cm hosszú, szorító ékes összekötővel 

erősítve mely lábtartóként is szolgál. Az ülőke széles felületű kényelmes. A sarkok le vannak 

kerekítve az élek gömbölyítve, A felület csiszolás után kétszer lazúrozva. Alapterülete 2×2m 

de az eresz legszélesebb pontja 315 cm. Gerinc magasság 240 cm.  

 

 

1 db Kisvakond mászóvár 

Elemei: két torony és egy tető nélküli bástya, rézsűs taposófás mászórámpa kötéllel, íves 

taposófás rámpa kötéllel, létra, mászóköves rézsűs rámpa, függőhíd, függő kötélhíd alatta 

bújócső, és beülőkaros, üvegszálas csúszda 

Korcsoport: óvodás 

Területigény: 10 x 8 m  



Esésmagasság: 0,99 m ezért ütéscsillapító burkolat kialakítása nem szükséges 

MSZ EN 1176-os játszótéri szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvány. 

 

 

1 db Színes babaház JM-JH004  

Anyaga: rétegragasztott és fűrészelt borovi fenyő, HDPE műanyag, porfestett fémalkatrészek, 

16 mm-es, acélbetétes mászókötél 

Életkor: 3-12 

Játszótér mérete: 6,2 m x 6,7 m x 2,6 m 

Esési terület: ~42 m2 

Plató magasság: 0,9 m 

A terasz mellvédje színes, élénk festést kapott. A házikó elülső oldala nyitott, a megemelt 

szintre egy létra és fém kapaszkodók segítségével lehet feljutni. Az ügyesebb gyerekek a ház 

melletti hátsó rámpán is próbálkozhatnak, itt a feljutást mászókötél segíti, amelybe 

kapaszkodhatnak. A gyors lejutás és a gazdagabb játékélmény érdekében a babaház elé egy 

mini csúszdát is elhelyeztünk. 

A babaház padlómagassága 1 m alatti, külön ütéscsillapító réteg kiépítése nem szükséges. A 

termék megfelel a játszóterek biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet és az 

MSZ EN 1176 szabványok szabályainak. 

 



 

 

1 db 100X100 cm-es ReFlex gumilap 

Mellékelten csatoljuk az óvoda helyszínrajzát. A kültéri eszközök, játékok előírásoknak 

megfelelő elhelyezése az ajánlattevő feladata, az előírt esési felület kialakításával együtt. 


