Miiszaki leiras

2. rész (kiiltéri eszk6zok)

A Kkiiltéri eszkozoket a mellékelt helyszinrajzon megismerhetd teriileten, a Megrendeld altal
elozetesen elfogadott elhelyezési kiosztassal kell telepiteni.

Ajanlattevd feladatat képezi az eszkozok leszallitdsa, 0sszeszerelése, telepitése, teljes kora
kialakitasa, belizemelése, a hasznalatahoz sziikséges engedélyezési dokumentaciok legyartasa,
atadéasa, a sziikséges engedélyek megszerzése (az esetleges szakértdi, eljarasrendi, stb. dij
megfizetésével egyiitt).

1 db Mozdony és pétkocsi JM-JA002

Anyaga: rétegragasztott és fiirészelt borovi fenyd, rétegelt lemez, galvanizalt acéllanc
Eletkor: 2-6 éves korig

Jatszotér mérete: 1 x 1,5x4 m

Esési teriilet: 28 m2

Esési magassag: 0,6 m

3 db Kétiiléses hinta (FHI-111)

Eszk6z mérete: 3,5x2x2m

Szabadesés magassaga: 1,2 m

Legkisebb tere: 7,5x 3,5m

Utéscsillapito talajt kell kiépiteni a legkisebb tér nagysagaban.

Termékjellemzdk: 100 mm atmérdji acélesdbol késziil, melyet porszorasi eljarassal kezeliink.
Alapanyag: Porszort acél tartoszerkezet

Meéret: 3500x2000x2000 mm



Ajanlott korcsoport: 3-14 év
Suly (kg): 120 kg
Tanusitasi szabvanyok: MSZ EN-1176-1:2008 és 1176-2:2008. szabvany szerint

Hintaulokével.

A szine a masik hintdval megegyezo.

1 db Kétiiléses hinta bébiiiléses hinta HI-116

Legkisebb tere: 3x 7,5 m

Alapanyag: Rozsdamentes acéltartoszerkezeten, rozsdamentes acél szerelvények
Meéret: 3,2x 2,5m

Ajénlott korcsoport: 0-14 év

Suly (kg): 80 kg

Tanusitasi szabvanyok: MSZ EN 1176-1:2008; 1176-2:2008.

A szine a masik hintdval megegyezo.

2 db garazs / tarolo kiiltéri jatékoknak 5*6m
Alap teriilet (m): 5,0 x 6,0

Cstics magassag (m): 2,65



Oldal magassag (m): 2,13

Horganyzott lemezgardzs, 2 szarnyukapuval

2 db Kkiiltéri pad / cseresznye-voros faelemmel
Kiiltéri, parki pad KUBAN-FR

Erds feny6pad ontottvas labakkal.

A kiiltéri pad elemei:

e 2 Ontottvas 1ab
e 5 db. feny6falamella
e 20 Osszeszerelési készlet (csavar, csavaranya, laposalatét)

A parki tiléalkalmatossag fém elemeinek kivitelezése:

A termék elemei poliészter festékkel elektrosztatikus mez6ben vannak festve, amely magas
szintli védelmet biztosit a feliileteknek.

A rendszerinti szine:
RAL 9005 (matt fekete)
A stilusos pad faanyagéanak kivitelezése:

A fenydlécek nedvesség €s U. V. allo, bogarak elleni és fapusztitd gombak elleni kiiltéri
lazarral vannak kezelve.

1 réteg alapozo

2 réteg viz alapt lazlr

A lécek rendszerinti szine:
cseresznye-voros

A kiiltéri iildalkalmatossag méretei:
Hosszisag: 1800 mm

Szélesség: 700 mm

Magassag: 690 mm

Ulbfeliilet magassaga: 380 mm



Suly: 67 kg.

A kiiltéri, parki pad faclemeinek mérete:

3 db.: Hosszusag: 1800 x Szélesség: 90 x Vastagsag: 40 mm
2 db.: Hosszusag: 1800 x Szélesség: 120 x Vastagsag: 40 mm

2 db Kkerti arnyékolo filagoria
Zsindelytet6s kerti pad, sorpad, kiiilo, filagoria

Azzurrd extra zsindelytetds kerti pad. A tetd lambériazott, zsindellyel fedett, szépen korbe
lemezelve, az asztal stabilan rogzitett, 90 cm széles 200 cm hosszu, szoritd ékes dsszekdtovel
erdsitve mely labtartoként is szolgél. Az iildke széles feliiletli kényelmes. A sarkok le vannak
kerekitve az ¢élek gombdlyitve, A feliilet csiszolds utan kétszer lazurozva. Alapteriilete 2x2m
de az eresz legszélesebb pontja 315 cm. Gerinc magassag 240 cm.

Salkypiacizom

1 db Kisvakond maszovar

Elemei: két torony és egy tetd nélkiili bastya, rézsiis taposdfas maszoérampa kotéllel, ives
taposofas rampa kotéllel, 1étra, maszokoves rézsiis rampa, fiiggohid, fliggd kotélhid alatta
bijocso, és betildkaros, livegszalas cstiszda

Korcsoport: 6vodas

Tertiletigény: 10 Xx 8 m



Esésmagassag: 0,99 m ezért {itéscsillapitoé burkolat kialakitdsa nem sziikséges

MSZ EN 1176-0s jatszotéri szabvany szerinti megfeleldségi tantsitvany.

1 db Szines babahaz JM-JH004

Anyaga: rétegragasztott s flirészelt borovi fenyd, HDPE miianyag, porfestett fémalkatrészek,
16 mme-es, acélbetétes maszokotél

Eletkor: 3-12

Jatszotér mérete: 6,2 mx 6,7 mx 2,6 m
Esési teriilet: ~42 m2

Plat6 magassag: 0,9 m

A terasz mellvédje szines, élénk festést kapott. A haziko eliilsé oldala nyitott, a megemelt
szintre egy létra és fém kapaszkodok segitségével lehet feljutni. Az ligyesebb gyerekek a haz
melletti hats6é rampan is probalkozhatnak, itt a feljutast maszokotél segiti, amelybe
kapaszkodhatnak. A gyors lejutas és a gazdagabb jatékélmény érdekében a babahaz elé egy
mini csuszdat is elhelyeztlink.

A babahaz padlomagassaga 1 m alatti, kiilon iitéscsillapité réteg kiépitése nem sziikséges. A
termék megfelel a jatszoterek biztonsagossagarol szold 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet és az
MSZ EN 1176 szabvanyok szabalyainak.




1 db 100X100 cm-es ReFlex gumilap

Mellékelten csatoljuk az 6voda helyszinrajzat. A kiiltéri eszkdzok, jatékok eldirasoknak
megfeleld elhelyezése az ajanlattevd feladata, az eldirt esési feliilet kialakitasaval egyiitt.



