
Műszaki leírás 

3. rész (játszószoba) 

 

A játszóbát az alábbi területen kell kialakítani: a mellékelt alaprajzon 42,86 m2-es 

foglalkoztató és a hozzá új falnyílással kapcsolódó 14,33 m2 alapterületű helyiségek (összesen 

57,19 m2). 

 

A játszószobát az alábbiakban jellemzett minőségben, a lent felsorolt aktivitások beépítésével 

kell kialakítani. Ajánlattevő feladatát képezi a játszószoba teljes körű kialakítása, beüzemelése, 

a használatához szükséges engedélyezési dokumentációk legyártása, átadása, a szükséges 

engedélyek megszerzése (az esetleges szakértői, eljárásrendi, stb. díj megfizetésével együtt). 

 

A szerkezet 122 x 122 mm-es egységekből (gridek) áll össze, mely méret oszlop középtől 

oszlop középig tart.  

 

Tartószerkezet 

 

Csőszerkezet:  

• Anyaga: horganyzott acél cső 

• Átmérője: 48,3 mm 

• Falvastagság: 3,2 mm 

 

Kötőelemek:  

• ipari felhasználásra gyártott horganyzott csőszorító szerelvény 

• Falvastagság: 5 mm 

• teherbíró képessége 900 kg  

 

Csőborító szivacs:  

• jó minőségű 

• rugalmas, zárt cellás polietilén szivacs PVC-vel borítva 

• a PVC és a szivacs egymáshoz ragasztott 

• Tűzbehatás esetén önoltó és csöpögésmentes 

• Könnyen rögzíthető 

• Falvastagság: 1,7 mm 

 

Tematizált molinók:  

• PVC anyagra nyomtatott grafika 

• Szélein karikákkal ellátott 

• Acélcsőhöz gyorskötözővel rögzített 

 

Biztonsági háló 

 

2 méter magasságig mászhatatlan háló struktúra, 2 méter fölött normál háló.  

 

Mászhatatlan háló  

Szemnagysága: 8 mm  

Anyaga: poliészter 

Tűzvédelem: tűzgátló, BS 5867-es tűzvédelmi előírásoknak megfelel 

 



Normál háló  

Szemnagysága: 50 mm 

Anyag: 3.9 mm fonott polietilén háló 

Szerkezete: csomózott 

Tűzvédelem: BS 5867-es tűzvédelmi előírásoknak megfelel 

 

Padozat a földszinten 

 

Rétegrend: PVC, szivacs réteg, furnérlemez 

Ütéscsillapítás: MSZ EN 1177 szabvány előírásainak megfelel 

Szivacs anyaga: Heterogén szivacs (combustion modified 

chipfoam bonded with MDI prepolymer) 

Szivacs vastagsága: 50 mm 

Szivacs sűrűsége: 86-106 kg/ m³ 

PVC vastagsága: 610 gramm / m² 

PVC tulajdonsága: strapabíró, téphetetlen, tartós, veszélyes 

anyagokat nem tartalmaz 

 

Padozat a felső szinten 

 

Rétegrend: PVC, szivacs réteg, furnérlemez  

Ütéscsillapítás: MSZ EN 1177 szabvány előírásainak megfelel 

Szivacs anyaga: Heterogén szivacs (combustion modified chipfoam bonded with MDI 

prepolymer) 

Szivacs vastagsága: 38 mm 

Szivacs sűrűsége: 86-106 kg/ m³ 

Furnér lemez vastagsága: 18 mm 

PVC vastagsága: 610 gramm / m² 

PVC tulajdonsága: strapabíró, téphetetlen, tartós, veszélyes anyagokat nem tartalmaz 

 

Hálós padozat 

 

Anyaga: 50 mm széles fekete szőtt poliészter  

Tűzvédelem: önkioltó és tűzálló a JAR 25.853:1986-os szabványnak megfelelően 

Erősség: kiváló 

Előnye a kötelekkel szemben, hogy kényelmes használatot biztosít, nem vágja be a gyerekek 

lábát. 

 

Aktivitások 

 

1. Padozati aktivitások: 

 

Padozati aktivitások tulajdonképpen különféle módon készített padozati elemeket 

jelentenek.  

 



    

 

Az alap padozat anyaga és felépítése megegyezik a padozatnál részletezettekkel.  

 

A rákerülő elemek leírása:  

Szivacs anyaga: rugalmas polieter poliuretán 

Szivacs sűrűsége: 86-106 kg/ m³ 

PVC tulajdonsága: strapabíró, téphetetlen, tartós, veszélyes anyagokat nem tartalmaz  

PVC vastagsága: 610 gramm / m² 

 

2. Mászócsövek: 

Sima felület 

UV álló 

Vastagsága: 8-10 mm 

 

3. Nyitott csúszda: 

Anyaga: GRP - üvegszál-erősítésű műanyag 

Anyagsűrűség: 1650 kg / m³ 

Vastagsága: 4-5 mm 

 

4. Hálós átbújó panel, ferde hálós mászó, hálós mászótorony: 

Anyaga: 50 mm széles fekete szőtt poliészter  

Tűzvédelem: önkioltó és tűzálló a JAR 25.853:1986-os szabványnak megfelelően 

Erősség: kiváló 

 

5. Boksz-zsákok: 

Szivacs sűrűsége: 28 kg/ m³ 

PVC vastagsága: 610 gramm / m² 

 

6. Kislabdák: 

Átmérője: 75 mm 

Anyaga: polietilén 

Megfelel a 88/378/EEC gyermekek biztonságáról szóló EU irányelvnek (EN71) 

Tűzvédelem: legszigorúbb amerikai és európai gyúlékonysági, illetve toxicitási 

szabályozásnak is megfelel 



Elhelyezendő elemek 

 

Sorszám Aktivitás megnevezése darabszám 

1 1,345 méterről induló 2 pályás csúszda sárga és piros színben 1 

2 trambulin (1,22 x 1,22 m) 1 

3 Óriás labda egyensúlyozó 4 db labdával 1 

4 Labdatender (1,83 X 1,22 M) 2000 darab labdával 1 

5 Háromszög mászó 1 

6 ÍVES mászócső kitekintővel 1 

7 v-alakú kötélhíd (1,22 m hosszú) 1 

8 átlátszó padozat 1 

9 Instore Kids Corners falipanel 1 

10 Félhengeres rámpa  1 

11 Vízszintes hengerprés 1 

12 Boksz-zsák (henger alakú) 2 

13 4 elemes kígyó erdő 2 

14 Puha domb akadály 1 

15 Lengőkötél 1 

16 Puha szivárványhíd 1 

17 106 darabos óriás legokészlet 1 

18 Puha nyúl elem 1 

19 Puha bogár hinta 1 

20 Puha hintaló 1 

21 9 darabos puha fali kirakó 1 

22 Javítószett 1 

23 Puzzle padozat - Totyogó (50 x 50 cm-es elem) 103 

24 Tematizált molinó 1 

 



Elrendezési terv: 

 

 
 



A nagyobb helyiség: 

 

 



 

A kisebb helyiség: 

 

 
 


