yé

EPITMENYMAGASSAG SZAMITASA a
GYULA, ROMANVAROSI OVODA FEJLESZTESE,
TORNASZOBA KIALAKITASA

cim{i munkahoz.

26. Epitménymagassdg (,H’): az épitmény valamennyi, a telek beépitettsége meghatarozasanal figyelembe
veendd épitmény kontlrvonalara allitott fligg6leges felliletre vetitett homlokzati vetileti-fellilet sszegének (F)
valamennyi, e vetlleti-felllet vizszintesen mért hosszanak 6sszegével (1) valo osztasabdl (F/L) eredd érték.

Az épitménymagassag megallapitdsa soran:

a) az egyes homlokzati vetileti-fellileteket az adott fellleti siknak és a legfelsé teljes épitményszint zar6
szerkezetének felsé sikjanak metszésvonala vagy érintévonala és a siknak a rendezett tereppel vald
metszésvonala kdzotti magassaggal kell megallapitani, legfeljebb 6,0 m magassagu két oromfal kivételével,
amelyek nem az épitmény hosszoldalan allnak,

b) az egyes homlokzatfellletekhez hozza kell szamitani - a kémény, a tetészerelvények, a 0,5 m?-t meg nem
halado fellilet( padlasvilagité ablak és az 1,0 m2-t meg nem halado6 felliletl reklamhordozok kivételével -
mindazoknak az épitményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tetd, tetérész vagy egyéb épitményrész) a felliletét,
amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintévonalra az épitmény iranyaban emelkedd 45° alatt vont sik
félé emelkednek, ezen épitményrészeknek az illeté homlokzat fellileti sikjara ugyancsak 45° alatt vont - az
el6z6vel parhuzamos - sikkal torténé vetitéssel meghatarozott magassagaval,

c) a négy oldalrdl kérilhatarolt légakna, Iégudvar, belsé udvar homlokzatfellleteit, valamint a loggiak belsé
oldalfellleteit és azok vizszintesen mért hosszait figyelmen kivil kell hagyni,

d) az egy telken all6 t6bb épllet magassagat kildn-kiildn kell figyelembe venni. Az éplilet egy homlokzatanak
magassagat a hozza tartozé F/L érték alapjan kell megéllapitani.

HOMLOKZATI FELULET SZAMITASA:

VETULETI FELULETEK és VETULETI HOSSZAK

(VF.) SZAMITOTT VETULETI FELULETEK:

V.F.1.felllet (déli /utcai/ homlokzat): 159,06 m2

V.F.2./1.felulet (nyugati /megl.megm.ép. — belsé udvari/ homlokzat): 96,33 m2
V.F.2./2. fellilet (nyugati / tervezettdj ép. — bels6 udvari/ homlokzat): 25,54 m2
V.F.3.felulet (északi/bels udvari/ homlokzat): 159,06 m2

V.F.4./1 feltlet: (keleti /megl.-megm. ép./homlokzat) : 71,93 m2

V.F.4./2 felllet: (keleti /tervezett Gj ép./ homlokzat) : 50,04 m2

SSZES FELULET: 591,96 m2
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VETULETI HOSSZAK (V.H.):

V.H.1.hossz (déli /utcai/ homlokzat): 29,51 m

V.H.2./1.hossz(nyugati /megl.megm. ép. belsé udvar/ homlokzat): 27,50m
V.H.2/2. hossz(nyugati / tervezett 4j ép. belsé udvar/ homlokzat): 7,34 m
V.H.3. hossz(északi/belsé udvari/ homlokzat): 29,51 m

V.H.4./1. hossz(keleti /megl.megm. ép./ homlokzat): 20,67 m

V.H.4./2. hossz(keleti / tervezett Uj ép./ homlokzat): 14,38 m

OSSZES HOSSZ: 128,91 m

P

EPITMENYMAGASSAG SZAMITASA :

VETULETI FELULET: VETULETI HOSSZ
591,96 m2: 128,91 m = 4,592 m

s

A Helyi Epitési Szabalyzatban az épitési teriiletre el6irt megengedett maximalis
épitménymagassag: 5,50 m ; a megengedett minimalis épitménymagassag:3,5 m.
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A TERVEZETT UJ EPULET PARAMETEREI TELJESITIK AZ ELOIRASOKAT.
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