33 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
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Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Oktatasi

Cim: 5700 Gyula
Galamb utca 16
HRSZ: 2510

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: EE

o

AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF
GG
HH
I
\N

Atlagosnal jobb

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 310,57 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 153,59 kWh/mZa
-kdvetelményérték: 85 kWh/m?Za

-a kdvetelményérték szazalékaban: 180,69%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 0,28 W/m3K

-a kovetelményérték szazalékban: 123,56%

Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 6.4%

Tanusité szakember adatai

Név: SzUCS GABOR
Cim: 5650 Mez6berény
F6 ut 8. 1/4.
Telefon: +36702703598
Email: szucs_gabor@szucsnet.hu

Jogosultsagi szam: TE 04-0554 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2018. marcius 8.
-készit6é szoftver megnevezése:
winWatt 7.61 (2017. 6. 13.)

Hiteles kiallitas datuma: 2018. marcius 8.

Megrendel6

Név: Magyarorszagi Romanok Orszagos !
Cim: Magyarorszag (HU)

5700 Gyula

EMINESCU U. 1.

Korszeriisitési javaslat

A javaslattal elérheté besorolas: =

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
sajat célra

Aldirds (Pecsét helye)

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETDR

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS

= 26 https://entan.e-epites.hu



Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: GYULAI ROMANVAROSIOVODA
5700 Gyula
Galamb utca 16.
Hrsz: 2510

Megrendeld: Magyarorszigi Roméanok Orszagos Onkormanyzata
5700 Gyula, EMINESCU U. 1.

Tantsito: Sziics Gabor )
regisztracios szam: TE 04-0554
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):
Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai minoség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
11

1)

A tantsitas oka: sajat célra
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1960.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany arészletes szamitasi modszerrel késziilt.

Tantsitvany azonosito tanusitonal:

Kelt: 2018.03.08.
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153.6 kWh/nt’a
85.0 kWh/m’a
180.7 %
EE (Atlagosnal jobb)

S Clbor—
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.69 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Nyilaszar6 szamitas az sszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4

Keret, tok (kérben): PVC 60 mm-es 3 kamras
Tavtarto: Aluminium tavtarto

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.580
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.190 m’K/W
Arnyékolas médja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000

ablak uj

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezé: 1.05 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Nyilaszar6 szamitas az 9sszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-4-16-:4 argongazas
Keret, tok (kérben): PVC 60 mm-es 3 kamras
Tavtarto: Aluminium tavtarto

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.520
Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.190 m’K/W
Arnyékolas médja nyaron: kiilsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000

ajté

Tipusa: ajto (kiilso)
Héatbocsétési tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Kiilsé6 fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosité érték: 0.024 W/m’K.
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.51 WK
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.67 W/m’K
Fajlagos tomeg: 676 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 148 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK
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U, = 1.40 W/m2K
Us= 1.80 W/m’K.
W, = 0.080 W/mK

U, =0.60 W/m’K
Ur=1.80 W/m’K
W, =0.080 W/mK

g=0.580
szélesség = 70 mm

g=0.520
szélesség = 70 mm
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A R 0 R, c p
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [mB [kJ/kgK] [kg/m3]
belsd vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
tégla falazat 2 42 0,64 0,65625 0,046  9,1304 0,88 1460
ragasztotapas 3 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
hészigetelo 4 1 0,04 0,17606 0,0044  2,2727 1,46 20
hészigeteldo 5 4 0,04 10,0044  9,0909 1,46 20
ragasztotapas 6 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
kiils6 vakolat 7 1,5 0,99 0,02 0,75 0,88 1850
Rétegtervi hatbocsatasi tényezd korrekciok .
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke dU

[W/m2K]
Diibel Pontszerii héhid 6 db/m2 0,004 W/K 0,024

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 3 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

7. (kiils6 vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

Kiilso fal uj
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi modosito érték: 0.024 W/m’K.
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.25 W/n’K
Fajlagos tomeg: 369 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 45 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No d A R ) R, c p
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [ [kJ/kgK] [kg/m3]
belsé vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
POROTHER 2 38 0,194 19588 0,033 11,515 0,88 800
ragasztotapas 3 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
hoszigetels 4 1 0,04 0,17606 0,0044  2,2727 1,46 20
hoszigeteld 5 15 0,04 3,75 10,0044 34,091 1,46 20
ragasztotapas 6 0,3 0,93 0,0037 0,81081 0,88 1526
kiils6 vakolat 7 1,5 0,99 0,02 0,75 0,88 1850
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok ;
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU

[W/mK]
Diibel Pontszer(i h6hid 6db/m2 0,004 WK 0,024

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 38 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

7. (kiils6 vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany

m burkolat
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

padlo (talajra fektetett)

I m

0.88 W/m2K

0.30 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.20 W/mK
Fajlagos tomeg: 979 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.3 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A R )
megnevezés - [em] [W/mK] [m2K/W]
burkolat 1 0,7 1,05 0,017
alatétlemez 2 0,5 0,93 0,0037
aljzatbeton 3 5 1,28 0,012
vizzar6 sziget 4 0,8 0,17 -
vasbeton 5 15 1,55 0,008
6 20 0,35 0,57143 0,072
Termett talaj 7 15 - 0,2 -
m burkolat tj
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.75 W/mK
Fajlagos tomeg: 688 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 03 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A R )
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W]
burkolat 1 1,5 1,05 0,017
aljzatbeton 2 5 1,28 0,012
Polietilén foli 3 0,02 0,17 -
AT-N100 exp 4 12 0,039 3,0769 -
vizzar6 sziget 5 0,8 0,17 -
vasbeton 6 10 1,55 0,008
7 10 0,35 0,28571 0,072
Termett talaj 8 15 - 0,2 -
padlasfodém
Tipusa: padlasfodém
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.41 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

Ry
[

0,41176
1,3514
4,1667
7960
18,75
2,7778

Ry
[

0,88235
4,1667
108
45,359
7960
12,5
1,3889

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag:

Ered6 héatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

10 %

1.55 W/m2K
573 kg/m2
214/ 148 kg/m®
12.00 W/m’K
10.00 W/m?K
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C
[k)/kgK]
0,88
0,88
0,84

0,84
0,84

C
[k)/kgK]
0,88
0,84

1,46

0,84
0,84

p
[kg/ms]
1800
1526
2200
1100
2400
1800
800

[kg/md]
1800
2200

960

1100
2400
1800

800
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A R 0 R, c p

megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [mB [kJ/kgK] [kg/m3]
vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
keramia 2 30 0,64 046875 0,046  6,5217 0,88 1460
felbeton 3 5 1,28 0,012  4,1667 0,84 2200

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

padlasfodém uj

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K

Fajlagos tomeg: 390 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A R 0 Ry c p
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [ [kJ/kgK] [kg/m3]
vakolat 1 1,5 0,81 0,024 0,625 0,92 1650
PTH 60/17 bé¢ 2 23 - 0,358 0,025 9,2 1 1555
PVC folia 3 0,01 - - - 10,8 - -
Rockwool Air 4 20 0,037 5,4054 - 1,08 0,84 40

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

2. (PTH 60/17 bélést. 2 x ger. 6 cm)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios
izoterma ADATOK!

4. (Rockwool Airrock LD)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnovelve; anedvességtartalom
a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U A Y AU*L  Qsqo
[°] [WmeK] [m?2] [W/mK] [W/K] [kWh/a]
Kiilsé fal E fiiggdleges 0,669 38,1 - 25,508 -
ablak E fiiggdleges 1,6 4,1 - 5818  207,7
ajtoé E  fiiggbleges 1,4 1,9 - 2,646 -
Kiilsé fal K fiiggdleges 0,669 43,1 - 2881 -
ablak K fiiggbleges 1,6 24,7 - 34908 249273
Kiilsé fal D fiiggdleges 0,669 35,4 - 23,702 -
ablak D fiiggdleges 1,6 4,1 - 5818  830,8
ablak D fiiggbleges 1,89 0,8 - 1,2345 115,2
ajtoé D fiiggdleges 1,4 2,7 - 3,78 -
Kiilsé fal NY  fiiggéleges 0,669 66,4 - 44,409 -
ablak NY  fliggdleges 1,64 16,7 - 24,134 1627,2
ajtoé NY  fliggbleges 1,4 7,3 - 10,206 -
m burkolat - 310,6 1,2 83,184 -
padlasfodém uj 0,184  268,5 - 44,459 -
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Hétarolé tomegek:

Megnevezés A m M
[m?]  [kg/m?] [t]
Kiils6 fal 183,0 148 27,08
Osszesen - - 27,08
my: 87 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

& 0.50 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 8243 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1087.0 m* (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.758 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qo Qs (5273 +0) * 0,5 =2637 kWh/a (Sugérzasi hényereség)

SAU + JIY 338.6 WK

q=[FAU+2W-(Qyq+ Qiq)/72]/V = (338,6 - 2637/ 72)/ 1086,99

q: 0.278 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

0.374 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.
0.284 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

max,opt
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 310.6 m’ (Futott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig: (1,31 +0) *0,5=0,66 kW (Sugarzasi nyereség)

qQp: 9.00 W/m> (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eviln' 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

dHMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Nyt 6.00 1/h (Légcsereszam a nydri idényben)

Qsdnyar 3,62 kW (Sugéarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy: 2795 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGE: 1398 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil o' 1863 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumv = ZANduMV: 2174 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)
Vi =2Vn: 9783 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Z; 7/Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 978.3 m’/h (Légmennyiség atéli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
Viyar = 2V 6522.0 m*/h (Levegd térfogataram nyéron)
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig + Qu )/ FAU + IW+0,35V ) + 2
At, = (657+1397,57) /(338,6 + 0,35 *978,295) +2=5.0 °C

t: 20.4 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 79133 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 5569 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 79,133 *(1086,99 * 0,278 + 0,35 * 978,3) * 0,8 - 0 * 5,569 - 5,569 * 1397,57 = 33,02 MWh/a
qF 106.33 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)
Atbnyér =(3621+2795,13)/(338,6 + 0,35 * 6521,97)=2.4 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 310.6 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 106.33 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.47 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, egy kozponti szabalyozdval

df 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

dfy: 2.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattya, hlépesd 15 K

Ers, 0.89 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t qpn + qgy T 992 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(106,33+9,6 +2,1 +0)*1,01 + (0,89 + 0+ 0,47) * 2,5 =122.61 kWh/mza

EF sus (qf+ dth + Aty + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep g = (106,33 + 9,6 + 2,1 +0) * 0+ (0,89 + 0+ 0,47) * 0,1 = 0.14 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer
A 310.6 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitdpatron

MV 2.50 (elektromos 4ram)

€sus: 0.10

Ce 1.00 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali arammal miikddo elektromos boyler
dHMV.¢ 7.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmy = aamv(1 + aavv /100 + gy, ¢ 100)2(Ceogepny) + (Be + Eey
Egvy=7* (1+0,1+0,07) *2,5 + (0+ 0) * 2,5 =20.48 kWh/m?a

Ermy sus = damvil + damv v/ 100+ apvy ¢ 100)X(Geoyeepny sus) + (Be + ey sus
Epvvsus =7 * (10,1 +0,07) *0,1 + (0+0) * 0,1 = 0.82 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

An 310.6 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.70 (avilagitas korrekcids szorzoja)

E.ii = CEyj /Anue,

E.;=6%*0,7 *2,5=10.50 kWh/m’*a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eyijqus =6 * 0,7 * 0,1 = 0.42 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep=Ep + Eqyy + Eyi + ELp+ By + B = 122,61 420,48 +10,5+0+0+0

Ep: 153.59 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax: 117.50 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Equs = 8,49 +0,14 + 0,82 + 0,42 + 0+ 0+ 0=9.86 kWh/m’a

MER = Eg,;s/ E; = 9,86 /153,59 = 6.4 % (Megtijul6 részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tip  E e Eprim eco2  Ecoz F K

[[] [MWh/a] [gkW [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos aram 427 2,50 10,68 365 1,56 4,27 MWh 213,52
foldgaz 37,02 1,00 37,02 203 7,52 3702,40 m3 442,51
Osszesen 47,70 9,07 656,02
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A javasolt korszeriisitések leirasa:

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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